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第一章 产品简介
1.1  概述
HT-IMIS智能监控报警综合管理服务器是一款集开关量报警输入输出，模拟视频处理，电话网络传输、TCP/IP网络传输、2G/3G无线传输于一体的多功能视频网络报警主机。支持30秒延时预览、视频复核、视频报警等功能。主要应用于中心监控，并可配合软件系统与视频等平台对接以实现整个报警及监控设备的整合。
       HT-IMIS具有视频信号和音频信号的硬件同步压缩功能，采用先进的视频压缩技术，支持双码流，压缩码流通过网络进行传输，实时视频和声音预览，支持双向语音对讲、多种语言支持等功能。

1.2  主要功能特点
支持本地4路视频输入，支持双码流，通过选配扩展可增加至8路输入；
支持4路音频输入，通过选配扩展可增加至8路输入，2路立体声8Ω9W扬声器输出，1路语音对讲(通过选配扩展可支持可视对讲)；

支持数字通道IPCamera以ONVIF、RTSP方式接入（选配）
支持8路开关量报警输入；
支持4路开关量报警输出；
支持1路受控警号（DC12V）输出；
支持30s延时预览功能（选配）；
支持防区报警联动实时预览视频复核功能；
支持视频移动侦测、视频丢失等智能分析功能，实现视频报警功能；
支持防区报警联动输出；
支持报警键盘配置预览权限功能；
支持4CIF/2CIF/CIF/QCIF等分辨率,帧率和码流可根据客户需求配置； 
通过选配扩展可支持2TB硬盘接入，支持本地录像保存；
支持防拆报警、防盗报警（选配）；
支持Contact ID protocol，支持话机复用；
支持本地1个安装员用户，1个主用户，15个操作用户；
支持远程32个管理员用户；
支持4个独立中心，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略；
5种报警数据传输方式：每个接警中心可配置以太网有线传输、3G/4G无线模块数据网络传输（选配），固话DTMF传输、无线DTMF传输（选配）及短信传输；
音视频数据支持有线网络传输、3G/4G无线模块数据网络传输（选配）；
支持250条CID报告缓存；
支持2000条报警事件记录，500条操作事件和管理操作记录，事件带日期功能；
支持远程搜索事件；
支持8个LED报警键盘；
支持1路RS485接口；
支持外置辅助电源--标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护；
支持AC 220V主电源接口，主/辅电源可自动切换；
支持1路12V/1A辅电输出；
支持AC220V供电和蓄电池供电充电；
支持1路12V/1A辅电输出； 

第二章 硬件连接

2.1  概述
HT-IMIS虽然有壁挂式和1U机箱两种形式，但主板、接口和功能完全一样故硬件连接无须分开说明。

2.2  产品结构
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]AR



 状态指示灯，电话线路工作时，指示灯常亮，拨号通话时闪亮。
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 电源指示灯，电源正常工作时，绿色指示灯常亮。
正面图
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背面图

2.3  接口简介
2.3.1  后板接口
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视频输入：Vin1～Vin4为4路视频接口。

音频接口：Ain1～Ain4为4路音频接口。

扩展接口：DB15接口为音视频扩展接口，当视频报警主机为8路音视频输出时，此接口为后4路的音视频输入接口(尾线扩展)。

网络接口：RJ45(10/100M)接网络接口连接网络。

防区输入接口：Z1 / G / Z2 / Z3 / G / Z4为报警防区1-4输入，Z5 / G / Z6 / Z7 / G / Z8为报警防区5-8输入。

报警输出接口：K1、K2、K3、K4为4组报警输出接口，G备用。

读卡器接口：D0、D1为读卡器接口，接入韦根26 ID读卡器，用于刷卡布撤防。

键盘接口：KEY+ / G / DATM /为键盘接口，KEY+ / G 为正负电源，DATM /数据传输，DATS备用。

RS485接口：M485A / M485B为RS485接口。

AUX /G为电源输出，可为探测器提供电源。

扬声器输出：SPK  L / R 提供2组8Ω9W外接扬声器输出。

电话外线接口：Tip/Ring 接电话外线。

电话机接口：TipOUT/RingOUT接电话机。

警号接口：BELL/G为警号接出口，报警时提供DC12V电压驱动警号。

控制面板：连接网络对讲控制面板，进行免提呼叫、对讲。

DC212V：安装1U机箱时接入DC12V电源。

2.3.2  主板接口
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SATA数据线接口：连接SATA硬盘，传输数据。

硬盘电源接口：连接SATA硬盘，提供电源。

DC输入：连接开关电源，为主板提供工作电源。

电池接口：连接备用电池，为主板报提供备用电源，AC/DC自动转换，发送报告，电池保护，(红接正极，黑接负极。

电源指示灯接口：左负右正。

系统状态灯接口：左负右正。

防拆开关接口：左负右正，闭路报警。

SIM卡插槽：插入移动营运商提供的SIM卡，以便连接GSM网络通讯。

GSM天线：连接GSM天线通讯。

2G/3G模块：用户可定制2G或3G无线模块，通讯。

第三章  设置

3.1  概述
传统的报警主机通过键盘进行设置，HT-IMIS既有键盘接口、连接键盘进行编程和操作，同时嵌入IE浏览、设置和管理软件，可通过设置软件进行搜索，重新设置网络参数，下载插件后，在IE浏览器输入HT-IPC的IP地址或域名就可以通过IE浏览器进行配置、管理和浏览图像。

3.2  搜索设置
在未知设备IP时请先搜索设备IP，修改IP。

进入软件，点“搜索”，出现设备列表。

选择设备型号为“HT-IMIS”的设备，下方编辑栏显示设备网络参数及相关信息。

修改网络参数。

输入用户名、密码，系统，默认用户名为：“admin”，密码为“123456”。

点“设置”，提示“修改成功”。

重新搜索，查看设备网络参数是否修改，如无输入用户名、密码，尽管提示“修改成功”，但可看到列表中设备网络参数未被修改。
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3.3  登录
在IE浏览器地址栏输入系统默认IP“192.168.1.60”或修改后的IP地址，回车后进入登录界面如图。HT-IMIS的用户名为：“admin”，密码为“123456”，输入用户名、密码，点登录进入界面。
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3.4  下载插件
进入界面出现下载插件提示如图，点击提示，下载插件。退出浏览器安装后运行。界面上方第一行显示产品型号“IMIS”、版本信息钮[image: image10.jpg]P



和界面语言选择。第二行有“预览”、“回放”、“日志”和“配置”四个选项按钮，还有登录用户显示和“注销”按钮。
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3.5  预览
登录后进入预览界面，界面四周有几个按钮如图：
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4：3：视频显示为4:3。

16：9：视频显示为16：9。

原始尺寸：视频显示原始尺寸。

自适应：视频显示按照显示器大小显示。

停止预览：按下停止预览，界面黑色。

音量调整：调整对讲音量大小。

画面分割：选择预览画面分割。
开始对讲：按下，开始对讲。

抓拍：按下抓拍视频图像。

录像：预览时即时录像。进入录像时图标右下脚出现小红点，在点按钮，停止录像。

云台控制：点云台控制，弹出云台控制界面，可设置预置点，对云台进行方向控制，进行焦距、聚焦、光圈和云台速度的调整控制，进行开灯、雨刷、辅助聚焦和镜头初始化等控制。

图像显示：界面中间为视频图像显示框，显示视频图像，

通道显示：视频图像可显示设置的通道名称。

日期、时间：视频图像显示当前日期、和时间。

3.6  回放
选择“回放”，进入回放界面如图。

        1、在左边通道列表中选择通道。

        2、在右边日历表中选择日期，点查找，时间栏显示查找日期。

        3、录像文件显示在时间栏中，图中蓝色方块表示定时录像。时间栏底部图例说明个种颜色

           代表的各种录像类型，使人一目了然。

        4、点回放控制的播放/停止键，开始播放录像文件。

        5、时间段选择：时间栏中部黄色轴为时间轴，时间为当前播放时间，在时间栏中移动鼠标，

           显示鼠标位置的时间，拖动鼠标到时间轴，播放该时间段文件。

        6、时间定位：在时间定位栏直接输入时间，点箭头，可直接指定播放时间。

        7、缩小/放大：点缩小/放大键，可改变时间栏显示时间间隔，方便选择。

        8、回放控制：回放控制有快进快退、单正帧播放键，图像上方当前状态现实播放速度。

        9、音量控制：调整滑块，可调整音量大小。

        10、抓图：回放时点“抓图”，图片保存起来。

        11、剪辑：回放时点“剪辑”视频开始另存，在“剪辑”，结束剪辑。

        12、下载图片/下载录像：点下载图片/下载录像按钮进入下载界面，选择后可下载载图片和

            录像文件。
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3.7  日志
选择“日志”，进入查询界面如图，可查找系统运行状态。
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3.8  配置
点“配置”，进入界面如图。配置包括“本地配置”、“基本配置”和“高级配置”。

3.8.1  本地配置

播放参数：选择播放协议类型和播放性能。

录像文件：设置录像文件和回放下载文件保存路径。

抓图和剪辑：设置预览抓图、回放抓图和回放剪辑文件的保存路径。

[image: image17.jpg]il B & EE & admin | & &

£ AUET . | zums
o XHEE
@ BARE V]|
. vz @Tce o ue © HuLTIcAST O HTTP
i e © sttt O s ©
o FUA
o Ei8 REBUME
Py RERHETRE [C\Documents and Settings XDYWeb\RecordFiles
& BERE N BB F&RFHE C:\Documents and Settings\XDY\Web\DownloadFiles
WENRE
FRINERFFREE IC-\Documents and Settings\XDY\Web\CaptureFiles B
ERNER G C-\Documents and Settings\XDY\Web\PlaybackPics. b
EREERTRE IC-\Documents and Settings\XDY\Web\PlaybackFiles B

R




3.8.2  基本配置

基本配置包括“系统”、“网络”、“音视频”、“图像”和“安全”。

3.8.2.1  系统
系统包括“设备信息”、“时间设置”和“系统维护”。

设备信息：显示设备名称、型号、设备序列号、版本号、通道、硬盘、报警输入、输出等设备信息。

时间设置：在时间设置页面，可设置时区，选择校时协议，设置校时服务器和校时时间间隔或进行手动校时。

系统维护：系统维护页面可远程重启设备、恢复默认、导入导出配置参数和升级系统。
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3.8.2.2  网络

网络包括“TCP/IP”和“端口”。

TCP/IP：设置IPC的IP地址、子网掩码、默认网关、多播地址、DNS服务器和私有DNS服务器。

[image: image21.jpg][rcene |

BEPA 192168856
IPUAFRHRRR |265.265.255.0
IPUABEARIR 192.168.8.1
) BitER

E2 232010

EEDNSHRS % 114114114114

FRDNSHES S 223555

FREht [www.htc-demo.cn
RS SR 2202

#F





端口：设置HTTP端口和RTSP端口和服务器端口。
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3.8.2.3  音视频

音视频中包括“视频”和“音频”两项。

视频：视频设置如图：
    通道号：选择设置登录通道。

码流类型：选择主码流或子码流。

视频类型：选择视频流或复合流。

分辨率：选择分辨率。

码率类型：选择变码率或定码率。

图像质量：选择设置适当的图像质量。

视频帧率：选择视频帧率。

码率上限：设置码率上限。

视频编码：选择H.264或MPEG4编码格式。

10、编码复杂度：选择高、中、低编码复杂度。

    11、帧间隔：设置帧间隔。
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音频：选择音频编码格式和音频输入，设置输入、输出音量。
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3.8.2.4  图像

图像设置如图，选择通道后调整设置显示属性。
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3.8.2.5  安全

安全界面可添加、设置用户信息和权限如图：
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3.8.3  高级配置

高级配置包括“系统”、“网络”、“音视频”、“图像”、“安全”、“事件”、“存储”、“报警主机”和“状态”。

3.8.3.1  系统

高级配置的“系统”中除了基本配置的内容外增加了“RS232”、“RS485”、“夏令时”和“功能升级”等项。

RS485：设置RS232串口连接设备的参数。
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RS485：设置云台控制器的参数、云台解码器的类型、地址等。
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夏令时：设置夏令时的起始和结束时间、偏移时间。
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功能升级：当设备的一些功能升级时，输入升级码后进行升级。
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3.8.3.2  网络

高级配置的“网络”中除了基本配置的内容外增加了“DDNS”、“PPPoE”、“SNMP”、“UPnP”、“GB/T28181”和“无线拨号”等项。

DDNS：设置DDNS类型、服务器地址、域名、端口、用户名、密码等网络参数。
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PPPoE：设置PPPoE的设备动态IP、用户名和密码。

[image: image32.jpg]Topnp | 0 | oons | eeeoe | s | upnp | camostat | Fsies |

FPPPOE

BREEIP [ooo00
AP
ic)
A

187





SNMP ：设置SNMP的名称、地址、端口和Trap间隔等参数。
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UPnP：启用或禁用UPnP。
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GB/T28181：对GB/T28181测试的网络参数进行设置。
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无线拨号：对无线上网进行相关设置，一般选择自动配置。
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3.8.3.3  音视频

音视频与基本配置一样。

3.8.3.4  图像
图像除了显示属性设置外，增加了“OSD设置”、“字符叠加”和“视频遮盖”等配置。

OSD设置：选择通道，设置该通道图像显示的名称、时间和日期格式，拖动红色框并保存后移动位置。
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字符叠加：选择通道，在编辑框内输入字符，启用并保存后字符显示在画面上，如白色字符“Building”。
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视频遮盖：选择通道，点“绘制区域”，鼠标在画面上拖动，绘制遮盖区域，启用视频遮盖并保存后，图像遮盖如图。
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3.8.3.5  安全
安全在基本配置基础上增加了“RTSP认证”和”水印设置。

RTSP认证：RTSP选择认证方式。
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水印设置：启用水印，在编辑框内输入水印文字，录像时文字自动生成水印，不易被篡改。
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3.8.3.6  事件
事件包括“移动侦测”、“视频丢失“、“报警输入”、“报警输出”、和“异常”等项。

移动侦测：
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选择通道，启用移动侦测。

点“绘制区域”，在图像上拖动鼠标，绘制侦测区域。

调整灵敏度，灵敏度越高，越容易报警。

点“编辑”编辑布撤防时间，布防时间段移动侦测生效。

设置移动侦测报警时的常规联动方式、报警输出联动、录像联动和短信发送。

完成设置后保存。
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视频丢失：
1、选择通道，启用视频丢失。

2、点“编辑”编辑布撤防时间，布防时间段视频丢失生效。

3、设置视频丢失报警时的常规联动方式、报警输出联动、录像联动和短信发送。

        完成设置后保存。
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报警输入：设置防区报警输入的相关参数如下：
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报警输入号：选择报警输入防区。

报警名称：输入防区名称，以便发送信息时直观显示。

报警类型：选择EQL、常开、常闭等报警类型。

设置防区门铃功能。

设置防区是否允许旁路。

设置防区是否允许组旁路。

设置防区报警拨号延时。

选择防区反应时间。

选择防区电话报警接收机。

10、选择防区恢复报告类型。

11、选择防区布防类型。

12、选择警号输出声音类型。

13、布防时间：点“编辑”设置时间，时间段内布防生效。

14、联动方式：设置常规联动、联动报警输出、录像联动和短信发送。

15、复制到报警量：选择后可将本防区的设置复制到其他或全部防区。

报警输出：选择报警输出通道，设置报警输出的相关参数。
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异常：选择设备异常类型，设置设备异常的常规联动、联动报警输出和短信发送。
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3.8.3.7  存储
存储包括“录像计划”、“抓拍”、“存储管理”和“NAS”。

录像计划：设置录像计划时间表。选择通道，点编辑，进入计划编辑界面，布撤防时间与移动侦测设置一样。
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抓拍：设置抓拍计划时间表。选择通道，点编辑，进入计划编辑界面，布撤防时间与移动侦测设置一样。
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        1、选择设置通道。

        2、设置“手动”、“定时”和“事件触发”三种状态录像的图片格式、分辨率、图片质量和

           抓拍时间间隔。

        3、设置录像计划时间表：点编辑，进入编辑界面，布撤防时间与移动侦测设置一样。
存储管理：对硬盘进行格式化和管理，属性栏应显示“可读写”，否则应先进行格式化。
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NAS：设置NAS存储。

[image: image51.jpg]U TFHER NAS

l

ar o
o2 o
a: o
s o
as o
as o
ar o
s o

1875





3.8.3.8  报警主机
报警主机包括接警中心、系统参数、软防区、通信、报告、键盘操作用户、子系统、报警主机事件、对讲事件和卡号管理等设置项。
接警中心：
1、选择序号。

2、输入设备账号，该账号应同接警中心输入的账号一样，以便识别身份。

        3、网络中心：设置接入服务器的有线、无线IP地址和端口。

        4、电话中心：设置电话中心的通信格式、信息格式、固话和无线号码。

        5、短信中心：设置短信中心接收号码和类型。

6、短信内容选择：选择短信发送内容。
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系统：系统页面设置项如下：

使用软防区：选择是否允许使用软防区报警。

进入预警使能：选择是否在进入延时其间键盘发声。

退出预警使能：选择是否在外出延时其间键盘发声。

布防确认：设置布防时是否响确认提示音。

指令密码：选择在旁路、群组旁路、即时布防等操作时是否需要指令密码。

关闭防区指示灯：开或关。

断电恢复安装员密码：选择断电后安装员密码是恢复默认后保持不变。

只做本地系统：如连接子系统，本项应选择“不”。

允许动态电池测试：选择是否允许带电没24小时进行一次2分钟的电池测试。

10、允许加电后4分钟延时：选择是否延时。
11、交流电频率选择。

12、交流电检测时间：选择检测交流电的时间间隔。

13、电话线检测时间：选择检测电话线的时间间隔。

14、访客时限：选择访客时限。

15、布防类型：选择“防区必须都正常或旁路时才可布防”的不可强制布防、“外出延时结束时自动旁路异常防区”的强制布防或“从外出延时到进入延时期间，若有防区异常将发声警告用户”。

16、警号翻转操作：是否在布防后进行警号测试(不联网用户在外出延时结束后，联网用户在发送布防报告后)，警号响两秒。

17、设置警号响的持续时间。

        18、触发器持续时间：设置报警输出动作持续时间。
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软防区：设置紧急求助、火警、匪警等软防区报警的接收机和报警声。
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通信：进行拨号、振铃和接收机等通信设置。
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报告：进行报告发送设置。
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键盘操作用户：设置通过键盘进行操作的用户密码和权限。
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子系统设置：进行子系统的参数及联动设置。
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报警主机事件：设置报警主机设备异常事件的联动报警。
[image: image59.jpg]HERL  RG UOR | BfE RS REBMEAS  FRHEE  BBEINSM  dESH | FSEE

Sz =i v
D EHRE R
FERE A1 BRI TERRRL2E ¥
) A2
ERED A3
FERD =

MERED




对讲事件：设置对讲设备异常事件的联动报警。
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卡号管理：报警主机连接读卡器时，可通过刷卡布撤防，可在此进行卡号及用户的设置。
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3.8.3.9  状态

        设备上电后无线自动上网，用户可在此查看模块的基本信息、无线中心的网络参数和数据

     流量情况。
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第四章  服务器管理

4.1  概述
HT-IMIS通过网络连接服务器，由服务器进行管理，客户端通过网络连接服务器接收HT-IMIS信息并对设备进行控制。服务器软件和客户端软件可分别独立安装运行，也可同机安装运行。

服务器界面下拉菜单包括“系统管理”、“操作管理”、“视频管理”和“巡更管理”。

4.2   系统管理
系统管理包括“系统设置”、“编码方案”、“报警主机设置”、“设备ID冲突信息”、“操作日志”和“配置导出”。

4.2.1  系统设置

系统设置包括“基本设置”、“SDK设置”、“用户设置”和“短信服务器”设置等项。

4.2.1.1  基本设置
基本设置设置服务器的网络参数、注册参数、代理参数和事件管理等项。
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4.2.1.2  SDK设置
用户可选择“输出到已连接客户端”或“输出到以下指定IP”。点“增加”增加控制服务端，选择列表中服务器，可修改或删除服务器。
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4.2.1.3  用户设置
用户设置主要设置客户端用户。
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4.2.1.4  短信服务器设置
设置短信服务器的网络参数和用户名、密码。
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4.2.2  编码方案

编码方案包括“IMIS编码”和“Contact ID编码”。用户可根据需要修改编码。
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4.2.3  报警主机设置

前端报警主机通过电话网络传输时，可通过HT-NACS网络报警中心服务器将电话网络传输的信息转化为网络传输，送到客户端。此处设置NACS的设备参数。
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4.2.3  设备ID冲突信息

报警主机设备的ID如发生冲突，将显示在列表中，管理员应修改设备ID后设备才能正常登录服务器。
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4.2.4  操作日志

在“系统管理”下拉菜单中选择“操作日志”进入界面入图，可查看服务器的操作情况。
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4.2.5  配置导出

在“系统管理”下拉菜单中选择“配置导出”进入界面入图，选择保存路径，点“开始”，导出配置。
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4.3  操作管理
操作管理包括“运行状态”、“设备管理”、“事件列表”、“巡更计划”、“巡更记录”、“巡更统计”、“事件查询”和“巡更记录查询”。

4.3.1  运行状态

运行状态界面显示前端报警主机登录状态，包括设备ID、名称、IP、登录状态和版本。
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4.3.2  设备管理

4.3.2.1  终端数目
设备列表默认显示10个终端，用户终端如超过10个，可在“终端数目”编辑框内修改数目，然后点“更新”，系统提示重启软件生效，重启后列表显示修改的终端数目。

4.3.2.2  编辑属性
选择终端，点“编辑属性”，进入对话框如图。

基本属性：设备ID自动生成，可编辑终端的名称，便于直观显示控制点；

登录相关：输入该终端的用户名、密码，以便登录进行控制；

视频联动：进行报警主机视频联动相关设置。
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视频联动：点“视频联动“进入界面如图。

选择事件并双击进入设置。
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3、选择视频服务器或视频组。
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4、选择视频服务器时进入选择界面，选择服务器和视频通道。

[image: image77.jpg]AEHFES S

=¥ UFREE CI001 Chaamal 1

27 s: | [Jo02 Chaamal 2
[J003 Chaamel 3
[CJ004 Chaamal 4
[J005 Chaamel 5
[J006 Chaamel 6
[CJ007 Chaamel 7
[J008 Chaamel &
[J009 Chaamal §
1010 Chammel 10
[CJ0t1 Chaamal 11
012 Chammal 12
1013 Chammal 13
1014 Chammal 14

015 Chammel 15 v
EXTAEE
HERES =150 (2

a.58 001_Chamnel 1





5、选择视频组时进入视频组选择界面选择联动的视频组。
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对讲关联：选择设置该终端联动的网络对讲终端设备的ID号和面板编号。

视频代理设置：设置视频代理服务器的IP地址和端口。
4.3.3  事件列表

选择“事件列表”进入界面查看事件记录，包括日期、时间、来源、编程编号、子系统、防区、类型和事件描述。
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4.3.4  巡更计划

选择“巡更计划”进入界面查看计划。
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4.3.5  巡更记录

选择“巡更记录”进入界面查看记录。
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4.3.6  巡更统计

选择“巡更统计”进入界面查看统计情况。
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4.3.7  事件查询

选择“事件查询”进入界面查询事件，并可导出事件列表。
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4.3.8  巡更记录查询

选择“巡更记录查询”进入界面查询记录情况，并可导出记录列表。
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4.4  视频管理
视频管理包括“视频服务器设置”、“视频用户设置”和“视频分组设置”等，通过设置可联动视频进行监控。

4.4.1  视频服务器设置

选择“视频服务器设置”进入界面如图，可添加、修改、视频服务器的相关信息，并可对服务器的摄像机进行设置。
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4.4.2  视频用户设置

选择“视频用户信息设置”，进入设置界面如图，选择列表中的视频服务器，输入用户名、密码和云台用户名、密码，以便登录视频服务器、控制云台。
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4.4.3  视频分组设置

选择“视频分组设置”进入设置界面如图，按如下步骤分组：

搜索视频组和视频服务器。

右键点“视频组”，选择“增加”，增加视频组。

选择视频服务器。

选择摄像机，点“增加到组”。

所选服务器的摄像机添加到连接组列表中，右键选择摄像机进行相关设置和操作。

设置自动切换时间。
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4.5  巡更管理
巡更管理包括“巡更路线设置”、“巡更计划设置”、“巡更人员设置”和“巡更报表管理”。

4.5.1  巡更路线设置

选择“巡更路线设置”进入设置界面如图，按如下步骤设置：

搜索已设置的路线和设备。

右键点“巡更路线”，选择“增加”，增加路线。

选择设备，点“增加到组”。

所选设备添加到路线列表中。

选择路线地图，地图将显示在界面中。
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4.5.2  巡更计划设置

选择“巡更计划设置”进入设置界面如图，按如下步骤设置：

右键点“巡更计划”，选择“增加”，增加巡更计划。

设置巡更计划的日期和时间。

在“巡更路线”栏点“增加”，进入“巡更路线”设备选择对话框选择设备，将前端的报警主机添加进巡更路线中。

在“巡更人员”栏点“增加”，进入“巡更人员”选择对话框选择人员，将巡更人员添加进巡更路线中。

只有在4.5.3“巡更人员设置”中添加的人员才会出现在列表中。
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4.5.3  巡更人员设置

选择“巡更人员设置”进入设置界面如图，点“增加”，进入增加对话框，输入巡更人员ID卡号，以便巡更刷卡识别，输入巡更人员姓名和电话号码。
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第五章   客户端软件

5.1  概述
客户端软件通过服务器连接前端报警主机，实时接收前端报警主机发送的报告、巡更信息等其他信息，对前端视频进行复核，并对报警主机进行布撤防、对讲等控制，实行对整个系统的监控。

客户端软件可以独立安装运行也可与服务器软件同机运行。

5.2  登录
运行软件，出现登录对话框，输入系统默认用户名：admin，密码：123456，登录软件界面。
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5.3  系统管理
界面下拉菜单“系统管理”包括“设置”和“日志”。

5.3.1  设置

“系统管理”的“设置”对客户端软件系统参数进行设置，包括4个设置页面。

5.3.1.1  参数1

参数1设置客户端软件服务器的IP地址、端口、用户名、密码；同步参数和对讲服务器参数。
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5.3.1.2  参数2

参数2进行音频播放的相关设置，可设置循环播放次数、选择事件联动播放提示音的音频文件。
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5.3.1.3  参数3

参数3设置视频抓拍和录像保存的路径和盘符。

[image: image96.jpg]B | 8% SEC |smu |

WREE
JUAEFBE [ Doements nd Settings itz st AEPELAR | EE
I ERE
FiEEE
Oc

R





5.3.1.4  参数4

参数4设置客户端软件管理员的用户名、密码和视频相关。
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5.3.2  日志

在“系统管理”下拉菜单中选择“日志”，进入界面如图，可按时间查询、导出、打印系统操作日志。
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5.4  视频预览
选择界面“视频预览”按钮，进入界面如图，当前端报警主机向监控中心发送报告时，如设置联动视频，界面显示联动的视频，信息栏显示详细信息，快速处警栏显示信息状态，可输入处警信息处警。界面还有一些按钮，可进行呼叫对讲、监听等操作。
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5.5  巡更地图
选择界面“巡更地图”按钮，进入界面如图。选择巡更计划，界面显示地图和各监控点信息栏显示巡更信息。
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5.6  巡更记录
选择界面“巡更记录”按钮，界面显示巡更记录。
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5.7  巡更统计
选择界面“巡更统计”按钮，界面显示巡更统计列表。
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5.8  设备总览
选择界面“设备总览”按钮，界面显示设备在线状态。
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第六章  附录

6.1  产品主要技术参数
	序号
	项目
	主要技术参数

	1
	报警输入
	8路，开关量

	2
	报警输出
	4路，1A 24VDC

	3
	对外供电（辅电）
	DC12V/1A

	4
	对外供电（受控）/警号
	DC12V，750mA

	5
	电话线
	1路电话线输入，1路电话机接口

	8
	防拆开关
	1个

	9
	视频输入路数
	4路，通过选配扩展可扩展至8路

	10
	视频输入接口
	BNC（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），支持PAL、NTSC制

	11
	视频压缩标准
	H.264

	12
	实时监视图像分辨率
	PAL：704*576；NTSC：704*480

	13
	视频帧率
	PAL：1--25帧/秒，NTSC：1--30帧/秒；可降帧率设置；最小为1帧/秒

	14
	码流类型
	视频流/复合流

	15
	压缩输出码率
	压缩输出码率32k-2M，可自定义，最大2M

	16
	音频输入路数
	4路，通过选配扩展可可扩展至8路

	17
	音频输入接口
	BNC（线性电平，阻抗：1kΩ）

	18
	音频输出
	2路，8Ω9瓦扬声器输出

	19
	音频压缩标准
	G711-Ulaw、G711-Alaw

	20
	音频压缩码率
	64Kbps

	21
	语音对讲输入
	1路，RJ45

	22
	(选配) 2G/3G/4G接口
	1个，可支持视频数据和报告上传

	
	无线标准
	支持EVDO

支持WCDMA
支持TD-SCDMA

支持LTE-TDD/LTE-FDD

	23
	网口
	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

	24
	RS485
	1，RS485接口

	25
	键盘接口
	1个(接报警键盘)，最大支持8个报警键盘

	26
	(选配) 硬盘SATA接口
	1个，支持1个SATA硬盘，支持每个硬盘容量达2000GB

	27
	蓄电池接入口
	提供1组+-接口，供外置蓄电池接入

	28
	电源输入
	220VAC，50Hz

	29
	功耗
	（不含硬盘）20W

	30
	工作温度
	-10℃--＋55℃

	31
	工作湿度
	10％--90％

	32
	机箱
	1U机箱

	33
	尺寸
	428×250×45mm

	34
	重量
	≤12Kg(不含硬盘和蓄电池)


6.2  产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）

6.3  产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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