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第一章   产品简介
1.1   概述

感谢您购买本公司产品，我们将尽力为您提供优质服务。
HT-BIR款车到达通知设备由蓝牙智能接收终端和遥控器组成。遥控器对接收终端发射识别信息，接收终端将接收到的识别信息转换成韦根格式的数据信息，并向EVQ排队系统或其他控制系统发送识别信息，EVQ排队系统或设备收到识别信息后进行身份验进行登记。

1.2   功能特点
· 蓝牙技术无线数据传输
· 接收终端、管理遥控器增加、删除控制遥控器

· 支持多至1000个遥控器控制

· 韦根输出控制、四种格式选择

· 继电器开关量输出，常开、常闭跳线设置
· 指示灯指示各种工作状态
1.3   产品外观结构
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第二章   HT-BIR连接和控制

2.1   接收终端结构
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· DC12V/G：DC12V电源适配器接口，为设备提供电源。

· D0/D1：韦根输出接口，连接输入设备，遥控动作时输出与设置相应的韦根格式信息。

· MODE：备用

· 指示灯：指示各种工作状态：

1、 正常上电：红灯快速闪烁5次后灭

2、 正常工作：绿灯1秒钟闪烁一次

3、 其他状态：出错

· A2/A1：韦根码输出设置跳线，跳线上短路帽为0，下短路为1，设置如下：

	A2
	A1
	功能

	0
	0
	输出韦根26

	0
	1
	输出韦根34

	1
	0
	输出韦根36

	1
	1
	输出韦根44


· A0：继电器输出，连接其他控制设备，遥控动作时，D0/D1输出韦根码的同时，继电器动作5秒钟后返回。
2.2   接收终端主板图
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接收终端除了外部接口外，还有内部设置如下：

· A0设置跳线：设置跳线在A位时，A0跳线无输出，在K位时，终端接遥控动作时，继电器动作，控制A0端口（由上往下）1、2脚（第3脚必须悬空，不得插入其他接线）。

· 常开、常闭跳线：设置A0输出控制常开、常闭。

2.3   遥控器
HT-BIR-W遥控器只有一种，按任意键即可发射设置相应的韦根码，用户可通过本终端设备所连接设备的管理软件设置在遥控发射时添加允许控制的韦根码。
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· 按键1/按键2：发射遥控信号，由终端机向连接的设备输出韦根码信息。
· 充电插座：插入电源适配器，为遥控器充电。

· 指示灯：按下遥控器后红灯快闪，然后绿灯亮起1秒后熄灭控制成功。
注意：遥控器锂电池的储存和工作温度能超过45℃，否则以发生危险。
2.4   操作和指示
	设备
	操作
	指示
	说明

	接收终端
	正常上电
	红灯快速闪烁5次后灭
	

	
	正常工作
	绿灯1秒钟闪烁一次
	

	
	
	其他状态
	出错

	遥控器
	按任意键红灯亮
	绿灯亮起1秒后熄灭
	控制成功

	
	
	红灯慢闪3个回合
	电量低

	
	充电
	红灯常亮
	充电中

	
	
	绿灯常亮
	充电完成


第三章  应用案例
3.1  概述
HT-BIR款车到达通知设备的蓝牙接收终端安装在如储蓄所等监控点，其韦根输出接口连接到储蓄所门禁控制器的一个读卡器输入接口，门禁控制器通过网络连接监控中心。通过设置，当款车到达遥控器发射信号后，蓝牙接收终端接收到识别信息，通过验证后，向监控中心发出款车到达信息，监控中心收到信息后自动播放款车到达语音，并联动现场视频、自动录像。
3.2  应用示意图
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第四章  附录

4.1  主要技术参数
	序号
	项目
	技术参数

	1
	说明书版本
	HT-BIR V1.0

	2
	硬件版本
	HT-BIR-W V1.1

	3
	无线频率
	2.402～2.48GHz自适应跳频

	4
	速度
	支持1Mbps数据传输率下的超短数据包

	5
	无线距离
	≤50米

	6
	安全
	使用AES-128 CCM加密算法进行数据包加密和认证

	7
	峰值电流
	<15 mA

	8
	天线
	1个天线接口，配2.4 GHz天线

	9
	控制遥控器
	任意按钮发射控制终端动作

	10
	输出接口
	1个韦根26、34、36、44接口，跳线设置输出位数，1个开关量接口，跳线设置常开、常闭

	11
	功耗
	接收终端：≤1W ，遥控器：≤80mW

	12
	工作电压
	接收终端：DC12V，遥控器：3.7V锂电池，配5V充电器

	13
	产品尺寸
	120×75×45mm

	14
	工作温度
	0℃ ～＋45℃

	15
	遥控器存储
	0℃ ～＋45℃

	16
	工作湿度
	10%～90%


4.2  产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
4.3  产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表[image: image7.jpg]AR
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