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第一章   产品简介
1.1   概述

感谢您购买本公司产品，我们将尽力为您提供优质服务。

HT-UDI超声波人体探测器基于回波时间诊断原理，对超声回波时间进行检测并得到实际探测距离，当该实际探测距离小于设定探测距离时，探测器常开型开关量继电器动作，联动控制其他设备。也就是说，当目标进入探测区域的有效探测距离时，探测器将联动控制所连接设备动作。
产品有两种结构，功能相同故合为一起介绍。产品用于ATM防护舱及其他人体进入探测提示、告警、联动等。

1.2   功能特点
· 自定义探测距离：750～1500mm 16段探测距离跳线选择设置
· 开关量继电器输出接口，联动控制其他设备动作

· RS485通讯接口连接PC，固件升级
· 跳线设置RS485通讯地址

· 状态指示灯显示正常运行、人体进入和错误状态

1.3   产品外观结构
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 继电器开关接口/K1：常开型开关量继电器接口，动作时闭合，联动控制其他设备。
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 RS485通信接口：连接PC。固件升级。
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 电源接口/VCC、GND：连接DC12V电源，为探测器提供工作电源，G接负极，12V/VCC接DC12V正极。
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 探测距离跳线：根据状态指示灯测试，选择设置750～1500mm 16段探测距离。
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 保留端口
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 地址跳线：RS485地址跳线，设置设备的RS485总线地址。
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 状态、工作指示灯：指示设备状态。

常开常闭跳线：设置继电器输出接口状态。
第二章  安装、连接与设置

2.1   安装
HT-UDI可以正面安装在钢板后面，也可背面直接安装在钢板前面，请按如下步骤安装：

1、松开两个侧面板的螺丝。
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2、提取上盖，侧推电路板，并取出。
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3、正面安装时，将不干胶贴纸贴在安装钢板安装位置的后面，按照图上标示的中心位置及孔径大小分别打出两个直径3.5mm的固定螺丝孔，两个直径18mm的探测孔和一个直径4mm的指示灯孔。

将上盖对准安装孔，从安装钢板的外面将上盖锁紧。
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4、底部安装时，将不干胶贴纸从正面贴在安装钢板上，按照图上标示的中心位置及孔径大小分别打出四个直径3.5mm的固定螺丝孔，一个直径8mm的插线孔。

将底壳对准安装孔从正面锁上四个固定螺丝。
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5、支架安装时，先用螺丝将底壳固定在活动支架上。
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6、将电路板从侧面推入安装槽。

设置探测距离跳线和输出开关常开、常闭跳线。

按背板接线图连接电源和输出开关，并将插线插入接线插座。

调整安装角度，对准探测区域，注意探测传感器前不得有任何物体遮挡。
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7、安装上盖或底壳

8、安装两个侧板并锁上螺丝。
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2.2   探测距离设置
D0～D3为设置探测距离的跳线，短路时为0，开路时为1。设置时请参照表中定义的距离进行设置，并查看状态指示灯是否动作。
	D3
	D2
	D1
	D0
	距离大小（mm）

	0
	0
	0
	0
	750

	0
	0
	0
	1
	800

	0
	0
	1
	0
	850

	0
	0
	1
	1
	900

	0
	1
	0
	0
	950

	0
	1
	0
	1
	1000

	0
	1
	1
	0
	1050

	0
	1
	1
	1
	1100

	1
	0
	0
	0
	1150

	1
	0
	0
	1
	1200

	1
	0
	1
	0
	1250

	1
	0
	1
	1
	1300

	1
	1
	0
	0
	1350

	1
	1
	0
	1
	1400

	1
	1
	1
	0
	1450

	1
	1
	1
	1
	1500


2.4   RS485总线地址设置
A1～A0为设置RS485地址的跳线，短路为0，开路为1。系统默认地址为1，请按表中数据设置，以免与其他设备冲突。
	A1
	A0
	485地址

	0
	0
	1

	0
	1
	2

	1
	0
	3

	1
	1
	4


2.5   状态指示灯
· 上电过后的2秒内红灯和绿灯同时快速闪烁

· 绿灯1HZ频率闪烁，表示正常运行

· 正常运行状态下红灯亮起，表示人体进入
· 其他状态，表示错误

第三章   附录

3.1   主要技术参数
	序号
	项目
	技术参数

	1
	说明书版本
	HT-UDI V1.0

	2
	硬件版本
	HT-UDI V2.1，HT-UDI V2.0

	3
	继电器输出
	一个开关量常开型继电器输出接口，动作闭合

	4
	通讯接口
	一个RS485总线通讯接口

	5
	地址设置
	2个跳线A1～A0设置4个RS485总线地址

	6
	探测距离
	4个设置跳线D0～D3设置16段750～1500mm探测距离

	7
	状态指示
	指示启动、正常、人体进入、错误状态

	8
	留用接口
	2个留用接口

	9
	工作电压
	DC12V

	10
	产品尺寸
	88×62×31mm，63×25×25mm

	12
	工作温度
	0℃ ～＋55℃

	13
	工作湿度
	10%～90%


3.2   产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
3.3   产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表[image: image26.jpg]AR
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