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第一章  产品简介

1.1   概述

            随着安防系统的广泛应用，远程灯光控制在安防监控系统中的应用需求越来越引起人们的关注，为满足应用需求我们开发了HT-RDS2000 远程灯光控制器，使安防监控系统日益趋于完美。
            HT-RDS2000灯光控制器的主控制模块通过网络连接控制中心，接受中心的控制。模块有8路常开型开关量输出控制接口，可直接控制8路开关的开/闭，幅串口可扩展连接输出控制模块，通过跳线设置地址识别，可连接64个控制模块。
1.2   功能特点
· RJ45接口连通过网络连接控制中心
· RS485串口连接扩展模块，可连接64个模块，地址跳线识别
· 看门狗、电源、网络连接、控制开关工作指示
· 复位按钮，按一下复位，按5秒恢复出厂默认
· 设置允许、升级允许、登录验证等跳线设置
· 蜂鸣器提示音，提示工作状态和故障情况
· 8路常开型开关接口连接继电器控制8路灯光
· 8个继电器指示灯分别指示继电器的通断

第2章 连接与设置
2.1   电源连接与指示灯
控制器的GPIO主板上的电源接口，接入DC12V电源，电源指示灯亮，电源工作正常。
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2.2   以太网接口
GPIO主板提供一个10/100Mbps自适应以太网接口RJ45，接入网络，连接控制中心。
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2.3   副串口RS232/485连接
副串口RS232/485并联其他输出模块，连接主模块副串口，并通过地址开关设置识别，一个主模块可连接64个输出模块。副串口可通过跳线选择RS232/485通讯。
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2.4   副串口RS232/485跳线
跳线选择副串口采用RS232或RS485通讯方式连接其他输出模块。
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2.5   输出控制连接和指示
GPIO输出模块有8个由继电器控制的常开型开关量输出接口。继电器动作，开关闭合，相应的指示灯亮。输出连接时请注意负极统一接COM，以免损坏设备。
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2.6   其他指示灯
GPIO输出模块有六个指示灯，其中WDT为看门狗，初始化时300毫秒亮一次，正常1 秒亮一次；LINK为网络连接指示，连接时亮，断开时熄；LED1-4备用。
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2.7   复位按钮
GPIO输出模块复位按钮，按一下复位，按5秒恢复出厂默认。
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2.8   地址开关跳线
GPIO输出模块有一组10位跳线开关。
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A0-A5为模块二进制地址开关，跳在ON表示1，跳在OFF表示0。具体设置地址参见地址表。

CFG为设置允许开关，ON表示允许对设备进行设置。

UPD为升级开关，ON表示允许升级，OFF表示不允许升级。

.M/S为主从设置开关。GPIO输出模块可以用作主机，通过网络与控制中心连接；也可作为从机通过副串口连接在主机的副串口上，仅作输出控制使用。跳线在ON表示作为输出主机，跳在OFF表示作为输出副机。

LOG为登录配置开关，ON表示需要登录验证。
2.8   地址开关编码表
GPIO一个控制点通过副串口RS232/485可以连接64个输出控制模块，模块的识别通过二进制编码开关编址，开关在“off”位为“0”，“on”位为“1”；模块“1”，地址为“0”，设备安装时请参照设置。
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2.9   蜂鸣器
GPIO输出模块上蜂鸣器在工作过程中会发出提示音，具体参照如下：

· 输出主机初始化扫描结束蜂鸣器长鸣2秒。输出从机初始化结束蜂鸣器响1秒
· 不要求登录操作时，输出主机初始化扫描结束将扫描的状态向上层软件上报，若10秒后上层软件没有及时返回的，输出主机会向上层软件重发数据并发出蜂鸣器声音提示。
· 输出主机一直扫描输入模块，若输入模块超时没返回，则输出主机向上层软件上报哪个输入模块超时没返回，若10秒后上层软件没有及时返回的，输出主机会向上层软件重发数据并发出蜂鸣器声音提示。
· 输出主机一直扫描输入模块发现输入模块的状态发生改变，则输出主机将扫描得到的输入模块的状态向上层软件报告，若10秒后上层软件没有及时返回的，输出主机会向上层软件重发数据并发出蜂鸣器声音提示。
· 程序报错声音提示：
其中0表示短响，1表示长响。
    熔丝位校验出错提示：00（短响一声）
内部FLASH校验错误：01（短长）

内部EEPROM校验错误：10（长短）

外部FLASH校验错误：011（短长长）

没有下载BOOT区程序APP程序不能执行报错：100（长短短）

[image: image11.jpg]e o w__gn w___gm
N o (% 2 0o
g [N - ™ S = § §
it | o | [
[ iz H
e : § i
e = - H i w e
P - e e 0 B
o (B cag u .
Pyl -} - 8 B ] | e
pEEEa Ao |- B Ul oe” an 1es8
\ BREREER e Rl (Bl . o & T |
el e R B =1
[ wwbaloom o e 2 ] DEEERTTE O, 0
JrEnems bl TR el Bl
. i . ; 2 ] R, B “ B Buzzer
Er el el s e T e
i : i 3 § 3 H i Al Y Qe =
BB o i B Eimn GhEn0 3em Bpm s - s
= = = = o = e T SRl el
B rggreg con 00 L Sound for some
action





第3章 附录
3.1   HT-RDS2000 (GPIO-O)结构连接
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3.2   HT-EDS2000远程灯光控制器接线图
     [image: image13.jpg]HT-RDS20003 %szﬂéi |

e {E

152 AR

A - [—] w83 w | E
] 3 3
D:; lc_ll_n c3 O = D p'4_9.p_4'7 12 C4l
e g S = [
[ 164 ﬁqﬁ LU’L-IJ o c3n G I
bl . w C3
e
EE] i 12 .
F’MEJEOE - Eg[r:l g SJafe[+r]E[ST! $
o o COn2 0
u1l E‘fﬁ C18R2C32 . 12 X1 . uL2 C43
U LT i BmI1!SI'_|:|'| Caca Hoi s
= - HoT P17 o
o} - c+?CJ e e LINKEG:E]PN ws_ L3 B E49 (W W]
Gies, B 0\ DO -boe q 55
L] tﬂ—'—' Tl . U u
s D ziz I:Ué gng% N - };ﬁ:;g;g u1.5 EE
- oul oo e oia paa l1ﬁDE ;‘VSTI:HINﬁ HTC. EE
I JEEII::I %E:I CJ %I::I I:Ell::l l_;ld_;lczl EED . .
1 Hj 2] Hj N] = Hj &l Hj 7 Nj 8 H] H ET%TD D (W] Df;g;é D [ hs
Ar° AR 3
JEPEEIE LI LI ==
£33 3
g o o =

|I|Nwr3 I:!IINU15 ] IlNEJL DI‘INE laNDI ‘xlm JLZNDI INE mml 3 NDI 5 ] I_ DDDDDDDD JD;[
B |, 1] N
I~ " -+
Mok
e "
= Ak - + + DC12V
T
. S B 485 RJ45
i Rela i iR P %
y Bk #0 O

15 AR

HT-RDS2000i#2 KT 35I| 2518 13 W 4% E= IZ s 3= H b,
WEFITITIEIZE,

FEREh E A=

I

& 379
fa of

oy AT

i FE Y KT S

HT-RDS20003Z 2 KT St 35341 88 =4RGP 1 0-0AYRIASIE O al EFE M LKIBITl, HiEREOFEREE
DC12VERIR A MR, SN RBOEBITHIATAE RESHERE, EF. ENRKILE.
GP10E#RRS485% BIZ O AJ iEFZ631NGP 104N . LRSI REA, Mtk

W E RS .

BEERMIE]

RIS E R





3.3   主要技术参数

	序号
	项目
	主要技术参数

	1
	说明书版本
	HT-RDS2000 V1.3

	2
	PCB版本
	HT-GPIO-O V1.5

	3
	连接
	1 个RJ45 10/100Mbps自适应以太网接口

	3
	控制点连接
	一个控制点可连接、控制64个输出模块，485总线连接，跳线地址设置

	4
	指示灯
	1个电源指示灯，指示电源工作状态

	5
	
	1个看门狗指示, 初始化时300毫秒亮一次，正常1秒亮一次

	6
	
	1个网络连接指示，连接时亮，断开时熄

	7
	
	8路输出指示，开关闭合，相应的指示灯亮

	8
	输出接口
	8路常开型开关接口，连接外部继电器控制8路灯光开关

	9
	跳线设置
	6位模块地址设置，设置64个模块地址

	10
	
	1个主、从机设置，ON为输出主机，OFF表示作为输出副机

	11
	
	1个升级允许跳线，ON表示允许升级，OFF表示不允许升级

	12
	
	1个设置允许跳线，ON表示允许对设备进行设置

	13
	
	1个登录验证跳线，ON表示需要登录验证

	14
	复位
	复位按钮重启模块，按5秒恢复出厂默认

	15
	提示音
	蜂鸣器提示音提示各种工作状态或故障

	16
	额定电流
	开关额定电流1A

	17
	功耗电流
	350mA

	18
	额定压源
	DC12V

	19
	产品尺寸
	152×115mm

	20
	工作温度
	0℃——55℃

	21
	工作湿度
	5%——95%


3.4   产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
3.5   产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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