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第一章  产品简介

1.1  概述

            随着C&K23××系列报警主机在安防系统中的广泛采用，其入侵联动控制如联动灯光、及录像的应用一直困扰着工程商。HT-RCU2000录像、灯光联动控制器专为此应用而开发、设计，为广大工程商提供了连接和使用的便利。
            HT-RCU2000录像、灯光联动控制器直接连接C&K报警主机键盘，由报警主机直接控制、联动录像、灯光照明。通过选择设置各防区可分别在C&K主机布防或布撤防状态下报警时联动灯光照明，为摄像机提供照明，并联动硬盘录像机录像。通过选择设置可联动布、撤防指示灯，显示报警主机的布、撤防状态，使整个安防监控系统更加安全、直观明了。
1.2  功能特点
· 直接连接C&K23××系列报警主机键盘，由报警主机直接控制
· 8路OC门输出，通过继电器控制灯光照明的开关

· 2个并联8路常开型开关可直接连接硬盘录像机报警输入，报警时联动录像

· DC12V供电
· 10路设置开关进行控制设置

· 8路开关设置分别控制8个防区相应的继电器动作

· 8路开关设置分别控制8个防区布防或撤防状态下动作

· 低位防区、高位防区选择设置

· 可同时并接两个RCU2000分别控制C&K2316的低位防区、高位防区

· 布、撤防指示灯设置

· 布防时，灯控继电器延时1秒输出
· 接线端子接线方便、牢固
第2章 连接与设置
2.1  电源连接
           HT-RCU2000录像、灯光联动控制器板上有一电源接口连接DC12V工作电源。
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2.2  连接C&K报警主机
           HT-RCU2000录像、灯光联动控制器板上的C&K键盘接口的“CLK”、“GND”、“DATA”分别连接C&K键盘的“CLK”、“GND”、“DATA”。
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2.3  OC门输出灯控连接
HT-RCU2000板上OC门接口连接继电器控制灯光，01-08接继电器负极，12V接正极，以控制AC220V灯的开关。设置低位防区使用时1-8防区对应01-08输出，设置高位防区使用时9-16防区对应01-08输出。在布防时，灯控继电器延时1秒输出。SW1开关第10位在“ON”位时，第8路接布防指示灯。
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2.4  CON4的K1-K8联动开关连接
HT-RCU2000板上CON4接口为常开型接口，连接硬盘录像机，K1-K8接报警输入，GND1接报警输入的负极。DVR报警输入应设置为“常开”，即闭路报警，开关动作时联动录像。设置低位防区使用时1-8防区对应K1-K8输出，设置高位防区使用时9-16防区对应K1-K8输出。SW1开关第10位在“ON”位时，第8路接布防指示灯。
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2.5  CON5的K1-K8联动开关连接
           HT-RCU2000板上CON5接口为常开型接口与CON4并联，其连接和使用与CON4同。
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2.6  SW1设置开关
HT-RCU2000板上的SW1为设置开关，1-8位在“OFF”位时，灯控继电器都受控。只要触发报警主机其中一个防区，都将使灯控继电器动作；在“ON”位时，灯控继电器只在布防时受控，也就是说报警主机防区触发，只有在布防状态下才能使灯控继电器动作。

开关第9位在“OFF”位时，联动防区1-8（C&K238或C&K2316的低位防区）；在“ON”位时，联动防区9-16（C&K2316的高位防区，可两板并联使用，分设高、低防区）。
开关第10位在“OFF”位时，为正常工作状态，在“ON”位时，第8路联动布防灯。
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第三章  附录
3.1  HT-RCU2000结构连接图
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3.2  主要技术参数
	序号
	项目
	主要技术参数

	1
	说明书版本
	HT-RCU2000 V1.2

	2
	PCB版本
	HT-RCU2000-A V1.0

	3
	连接
	直接连接C&K23××系列报警主机键盘

	3
	灯光控制
	8路OC门输出，通过继电器控制AC220V灯光开关

	4
	录像联动
	2组8路常开型开关接DVR常开型报警输入，联动录像

	5
	灯控延时
	布防状态灯控继电器延时1秒输出

	6
	防区选择
	低位防区、高位防区选择设置

	7
	防区联动
	低位防区1-8联动1-8输出，高位防区9-16联动并联板1-8输出

	8
	布防指示
	可设置第8路连接布防指示

	9
	布撤防设置
	可分别设置各防区布防或撤防状态下联动

	10
	工作压源
	DC12V

	11
	产品尺寸
	192×110mm

	12
	工作环境
	温度为0℃——55℃，湿度为5%——95%


3.3  产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
3.4  产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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