[image: image38.jpg]BRBAGEEN RS





[image: image1.jpg]HT-GPIO
BRABAGHEN RS
® HT-GPIO V1.1 Date: 2009/12/15 AP T





	类别
	内容

	关键词
	HT-GPIO  安装 连接 控制

	摘要
	HT-GPIO  通用输入、输出控制系统使用说明


福建省泉州恒通数码有限公司

修订历史
	版本
	日期
	原因

	Version 1.0
	2009.9.15
	初稿制定

	Version 1.1
	2009.12.15
	首次发行


免责声明

版权所有 不得翻印   2009年  恒通数码

感谢您购买和使用本公司产品，我们将竭诚为您提供最优质服务。

   本产品所有部分，包括配件与软件等,其所有权都属恒通公司(以下简称恒通)所有,未经恒通许可,不得仿制、拷贝、摘抄或转译。

本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其他暗示。若有任何因本用户手册或其所提到的产品的所有信息所引起直接或间接的数据流失、利益损失或事业终止，恒通不对其承担任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息只供参考，内容亦会随时升级更新，恕不另行通知。本手册的所有部分，包括硬件及软件，若有任何错误，恒通没有义务为其承担任何责任。

   用户手册中所涉及的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或版权。

   本产品的名称与版权都会印在主板上，主板软硬件随时会升级，详细说明请到恒通主页www.fjhtc.com浏览，或直接与恒通公司联系。

地址：福建省泉州市鲤城区温陵南路新城大厦1栋10楼
电话：0595-22206602  22206603   22206605
技术热线:0595-22207000
传真：0595-22206605-299
销售部：sales@fjhtc.com         market@fjhtc.com
技术部：support@fjhtc.com
客户服务部：server@fjithc.com
URL：http://www.fjhtc.com 

产品标准装箱单

1、 CD                                                     1张

2、 合格证                                                  1张

3、 保修卡                                                  1张
目  录
5第一章  产品简介


51.1  概述


51.2  功能特点


61.3  HT-GPIO通用输入输出控制系统连接示意图


7第二章
安装与连接


72.1  输出模块连接


72.1.1   输出模块电源连接和指示


72.1.2   以太网接口


82.1.3   主串口RS232/485连接


92.1.4   主串口RS232/485选择跳线


92.1.5   副串口RS232/485连接


102.1.6   副串口RS232/485跳线


102.1.7   输出连接和指示


112.1.8   其他指示灯


112.1.9   复位按钮


122.1.10   地址开关跳线


122.1.11   地址开关编码表


132.1.12   蜂鸣器


142.2  输入模块连接


142.2.1   输入模块电源连接和指示


152.2.2   RS485串口连接


152.2.3   输入接口和指示


162.2.4   其他指示灯


172.2.5   地址开关跳线


18第三章
控制软件


183.1  进入主界面


193.2  系统管理


193.2.1   系统设置


203.2.2   用户管理


203.2.3   注销、退出


203.3  设备管理


213.3.1
设备搜索


213.3.2   设备设置


253.3.3   分组设置


263.3.4   输入设备关联


273.4  控制操作


273.4.1   设备控制


283.4.2   分组控制


29第四章  附录


294.1  HT-GPIO-ON输出模块结构连接图


304.2  HT-GPIO-I输入模块结构连接图


314.3  主要技术参数


324.4  产品问题报告表


334.5  产品返修程序




第一章  产品简介

1.1  概述

            HT-GPIO通用输入、输出控制系统由控制软件、输入模块和输出模块组成，输出模块可作主模块，连接控制中心，也可设置成副模块仅作输出控制使用。输出模块有8路常开型开关量输出控制开关接口，输入模块有8路软件设置常开、常闭输入接口。一个控制点通过RS232/485总线可以连接64个输入、输出模块，控制中心可以通过RS232/485串口或网络连接控制各个点。
            HT-GPIO将仅通过串行通信提供额外控制和监视功能的GPIO产品发展成远程连接控制64个输入、输出模块的控制系统，使产品的应用发挥到极至，尤其在安防监控系统中的报警输入、输出、灯光控制和联动录像等的使用更是提供了很大的方便。
1.2  功能特点
· 控制点通过RS485/232总线连接控制中心选择
· 控制点通过网络连接控制中心选择
· 控制点通过注册服务器连接控制中心设置
· 一个控制点可通过RS485总线连接控制64个输入、输出模块
· 每个输入模块8个软件设置常开、常闭输入接口
· 输入模块8路指示灯显示输入状态，看门狗指示灯、电源指示灯显示工作状态
· 输入模块跳线设置地址
· 输出模块主机、从机选择设置
· 输出模块8个开关量常开输出接口
· 输出模块10/100Mbps自适应以太网接口RJ45通过网络连接控制中心
· 输出模块RS232/485串口连接控制中心
· 输出模块主机副串口RS485总线，连接本控制点其他输入、输出模块
· 输出模块8路指示灯显示输出状态，看门狗指示灯显示工作状态，连接指示灯显示网络连接状态，电源指示灯显示电源工作状态
· 输出模块跳线设置地址、设置允许、升级允许、登录验证要求
· 输出模块复位按钮重启模块、恢复出厂默认
· 输出模块蜂鸣器提示音提示各种工作状态

· 搜索软件搜索、修改、设置控制点网络参数

· 系统设置自定义控制中心名称，设置注册服务器、按钮显示行数、显示模块名称
· 用户管理设置用户名、密码及操作权限

· 自定义控制点、模块、通道名称及显示图标

· 网络自动连接选择，断开重连时间设置

· 自动搜索控制点所连接输入、输出模块，选择启用
· 分组设置。将不同控制点、不同模块中的通道分成组，便于查看、控制

· 关联设置，设置输入关联输出控制、关联组控制、输出自动恢复时间

· 控制软件远程控制前端输出动作，显示输入、输出状态
1.3  HT-GPIO通用输入输出控制系统连接示意图
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第2章 安装与连接
2.1  输出模块连接
2.1.1   输出模块电源连接和指示
HT-GPIO通用输入、输出控制系统的输出模块是主模块，由此通过网络或RS232/485连接控制中心，也可设置成副模块，仅作输出控制使用。模块电源额定电压为DC12V，功耗电流约350mA。D2 LED为电源工作指示灯，电源正常工作时指示灯亮。
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2.1.2   以太网接口
HT-GPIO输出模块提供一个10/100Mbps自适应以太网接口RJ45。远程连接时可接入网络，通过网络连接控制中心。
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2.1.3   主串口RS232/485连接

HT-GPIO输出模块还提供一个RS232/485主串口连接PC控制，可通过跳线选择RS232/485通讯。
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2.1.4   主串口RS232/485选择跳线

跳线选择主串口采用RS232或RS485通讯方式连接控制中心PC。
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2.1.5   副串口RS232/485连接

副串口RS232/485并联其他输入、输出模块，连接主模块副串口，并通过地址开关设置识别，一个主模块可连接64个输入、输出模块。副串口可通过跳线选择RS232/485通讯。
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2.1.6   副串口RS232/485跳线
跳线选择副串口采用RS232或RS485通讯方式连接其他输入、输出模块。输入模块为RS485通讯，故此处一般选择RS485通讯。
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2.1.7   输出连接和指示
HT-GPIO输出模块有8个由继电器控制的常开型开关量输出接口。继电器动作，开关闭合，相应的指示灯亮。输出连接时请注意负极统一接COM，以免损坏设备。
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2.1.8   其他指示灯

HT-GPIO输出模块有六个指示灯，其中WDT为看门狗，初始化时300毫秒亮一次，正常1秒亮一次；LINK为网络连接指示，连接时亮，断开时熄；LED1-4备用。
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2.1.9   复位按钮
HT-GPIO输出模块复位按钮，按一下复位，按5秒恢复出厂默认。
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2.1.10   地址开关跳线

HT-GPIO输出模块有一组10位跳线开关。
A0-A5为模块二进制地址开关，跳在ON表示1，跳在OFF表示0。具体设置地址参见地址表。

CFG为设置允许开关，ON表示允许对设备进行设置。
UPD为升级开关，ON表示允许升级，OFF表示不允许升级。

.M/S为主从设置开关。HT-GPIO输出模块可以用作主机，通过串口或网络与控制中心连接；也可作为从机通过副串口连接在主机的副串口上，仅作输出控制使用。跳线在ON表示作为输出主机，跳在OFF表示作为输出副机。

LOG为登录配置开关，ON表示需要登录验证。

具体位置如图。
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2.1.11   地址开关编码表

HT-GPIO一个控制点通过副串口RS232/485可以连接64个输入、输出模块，模块的识别通过二进制编码开关编址，开关在“off”位为“0”，“on”位为“1”；模块“1”，地址为“0”，设备安装时请参照设置。
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2.1.12   蜂鸣器

HT-GPIO输出模块上蜂鸣器在工作过程中会发出提示音，具体参照如下：
· 输出主机初始化扫描结束蜂鸣器长鸣2秒。输出从机初始化结束蜂鸣器响1秒
· 不要求登录操作时，输出主机初始化扫描结束将扫描的状态向上层软件上报，若10秒后上层软件没有及时返回的，输出主机会向上层软件重发数据并发出蜂鸣器声音提示。
· 输出主机一直扫描输入模块，若输入模块超时没返回，则输出主机向上层软件上报哪个输入模块超时没返回，若10秒后上层软件没有及时返回的，输出主机会想上层软件重发数据并发出蜂鸣器声音提示。
· 输出主机一直扫描输入模块发现输入模块的状态发生改变，则输出主机将扫描得到的输入模块的状态向上层软件报告，若10秒后上层软件没有及时返回的，输出主机会向上层软件重发数据并发出蜂鸣器声音提示。
· 程序报错声音提示：其中0表示短响，1表示长响。
熔丝位校验出错提示：00（短响一声）

内部FLASH校验错误：01（短长）

内部EEPROM校验错误：10（长短）

外部FLASH校验错误：011（短长长）

没有下载BOOT区程序APP程序不能执行报错：100（长短短）
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2.2  输入模块连接

2.2.1   输入模块电源连接和指示
HT-GPIO通用输入、输出控制系统的输入模块电源额定电压为DC12V，功耗电流约25mA。LED 4 为输入模块电源指示灯，灯亮工作正常。
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2.2.2   RS485串口连接
输入模块的RS485接口为模块通讯接口，与其他模块并联，连接输出主模块的副串口。
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2.2.3   输入接口和指示
输入模块有8个输入接口，以供接入如探测器等的信号。接口可在控制软件中设置为常开或常闭型。D1至D8指示灯指示各输入口的工作状态，信号输入指示灯亮。
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2.2.4   其他指示灯

LED 1为看门狗指示，正常工作时亮，其他指示灯备用。
[image: image18.jpg]Ca

oo,

05

Cds

BAre)

IBJZIWZIﬁﬂmmﬁﬂﬁﬂﬁﬂlﬁlﬁﬂﬁﬂE]mﬁﬂﬁﬂm

G RR RGO Cs Ae M3 to Cf MO

i S 255

pol B P = 8iE &
) Efees A‘R‘@‘F‘ 3

= [ N o B mzod [ | Lep 1
e i HEE s

= gES [e = ™
Egz  |ex - N G —

= JEE =L aten  SEl B

wsu"‘“‘”wrvsa usa guse s3SI G sy o) [Oesa w .
TR R T =

é b b@@ 6 — g

P o || omen Indicators





2.2.5   地址开关跳线

HT-GPIO输入模块有一组10位跳线开关。

A0-A5为模块二进制地址开关，跳在ON表示1，跳在OFF表示0。具体设置地址参见2.1.12地址开关编码表。

UPD为升级开关，ON表示允许升级，OFF表示不允许升级。

            RSV备用。
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第3章 控制软件

3.1  进入主界面
            安装HT-GPIO通用输入、输出控制系统软件后双击图标，出现登录对话框如图3.1。系统默认用户名“system”，登录密码为空，点“确定”进入主界面如图3.2。
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图3.1：登录
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图3.2：主界面

3.2  系统管理
系统管理下拉菜单包括“系统设置”、“用户管理”、“注销”和“退出”等操作项。

3.2.1   系统设置

选择“系统设置”，进入界面如图3.3。
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图3.3：系统设置

· 软件名称：用户可自定义软件界面的名称，如输入“光明小区灯光控制系统”，重新启动系统后，主界面软件界面的名称将显示输入内容。

· 注册服务器、注册服务器端口：本公司提供一个免费注册服务器：www,htc=demo.cn 端口是2202。
· 自动重连时间：设置控制点断开连接后自动连接的间隔时间。设置在启用“自动连接”后生效。
· 每页显示按钮行数：设置界面控制按钮显示行数。页面显示每行一个模块，如模块连接数量较多，可分页显示，以免按钮显示太小。
· 显示模块名称：勾选此项，显示模块名称，以便直观控制；如无勾选此项，无显示。
3.2.2   用户管理
选择“用户管理”，进入图3.4界面。在这里可增加、修改、删除用户，并可设置用户权限。
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图3.4：用户管理

3.2.3   注销、退出

系统登录后，管理员如因故离开现场，可选择“注销”，界面保留，但系统不能进行任何控制操作，重新登录后方可操作。
选择“退出”，退出系统。
3.3  设备管理
设备管理包括“设备搜索”、“设备设置”、“分组设置”和“输入设备关联”。

3.3.1 设备搜索
在进行设备设置前，如果你的控制系统是通过网络连接控制点设备的，应先对控制点设备进行网络设置。在“设备管理”下拉菜单中选择“设备搜索”进入搜索界面如图3.5。
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图3.5：设备搜索

· 点击“搜索”，搜索网内设备，HT-GPIO的IP地址就会出现在列表中。HT-GPIO出厂默认地址是192.168.1.63，网关192.168.1.1。如你的PC与设备网关不同，请先修改PC网关与设备相同，IP在同一网关内，这样才能搜索得到设备。

· 选择列表中的设备，修改设备IP和网关，点“设置”，然后恢复PC的IP和网关。

如你的设备与控制中心的连接采用串口连接，请直接进入“设备设置”。
3.3.2   设备设置

选择“设备设置”进入界面如图3.6。
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图3.6：设备设置

· 增加设备：首先要增加设备。右键点击“设备列表”，选择“增加”，新增设备名称就出现在列表中。
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图3.7：增加设备

· 修改、删除设备：在右键菜单中选择修改或删除，即可删除设备或修改设备设置。

· 设备名称：可在此修改自定义设备名称。名称也可以控制点命名以便直观操作。
· 连接类型：HT-GPIO控制系统与设备的连接有“串口”和“网络”两种方式，请选择其中一种。选择后将自动打开下面相应的输入项。
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图3.8：设备设置

· 自动连接：连接类型如选择网络，请勾选此项。万一网络断开，系统将在“系统设置”中自动重连时间重新连接，直至连接上。

· 串口：如设备连接类型选择“串口”，此处就要选择串口号。

· IP地址：连接类型如选择网络，就要输入设备的IP地址。
· 端口：系统默认端口是4001，请勿随意更改。

· 注册名：网络连接采用注册服务器请输入服务器IP或域名。注册方式选择“HDDNS注册请输入域名，选择路由NAT方式输入IP。
· 登录用户、密码：硬件设置主机输出模块地址开关LOG设置为“ON”时表示需要登录验证，请输入登录用户名和密码。系统默认用户名“admin”，密码“12345678”。
· 自动搜索：点击“自动搜索”出现图3.9控制点内所有连接的模块。系统默认模块名称为模块编号与地址一致，可以在“修改”时自定义；为方便设置设备地址比二进制地址加1；类型中显示模块类型是主机、从机或输入模块；表中同时显示该模块是否存在。
请选择并启用模块。启用模块将在搜索窗口关闭后显示列表中。

· 增加：点击“增加”进入图3.10界面。输入自定义模块名称，选择模块地址和类型，输入自定义通道名称，选择常开或常闭接口，点击“图标”进入图标选择界面如图3.11。所选图标将显示在控制界面。
· 修改：在列表中选择模块，点“修改”可进入图3.11界面对模块进行相关设置的修改。
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图3.9：模块搜索
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图3.10：增加模块
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图3.11：图标选择
3.3.3   分组设置

为了便于控制我们可以把不同控制点、不同模块、不同通道组成一个组。在下拉菜单中选择分组设置进入图3.12界面。
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图3.12：分组设置

· 右键点“分组列表”，选择增加，添加组，再选择“修改”，自定义组名。
· 选择组，再选择“设备列表”中的控制点。

· 选择“模块列表”中的模块。

· 选择“通道列表”中的通道并点“增加”，将控制点中模块里的通道添加进组。
· 在“组详细信息”列表中点右键，可选择通道点邮件，上移、下移或删除该通道，也可删除全部。

3.3.4   输入设备关联

输入设备关联是设置某输入通道动作时自动控制某些输出通道或某些组联动动作。在“设备管理”中选择“输入设备关联”，进入设置界面如图3.13。
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图3.13：输入设备关联1
· 在“设备列表”中选择控制点。

· 在“模块列表”中选择该控制点的输入模块。

· 在“通道列表”中选择通道，点“关联”进入图3.14界面。
· 在此“输入设备关联”设置界面中，可在“通道列表”中选择该输入模块的各个通道，并分别进行各通道的关联设置。
· 勾选点击“关联1”，激活关联1编辑框。选择监控点，选择该监控点的输出模块，选择该输出模块的输出通道，设置该通道动作的持续时间。
· 你可继续选择另外7个该输入通道的关联，并可选择关联组。只要该输入通道动作，所设置的关联将在设置的时间内动作。
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图3.14：输入设备关联2

3.4  控制操作
完成设置后就可对各个控制点进行控制操作，界面如图3.15。控制操作分为“控制点控制”和“分组控制”两种。
3.4.1   设备控制

在控制界面选择“设备列表”进入控制点控制如图3.15。

· 连接：在“设备设置”中网络连接如勾选“自动连接”，控制点将会自动连接，连接后控制点灯呈浅绿色，否则呈深绿色。右键点“设备列表”中控制点，选择“连接”可进行手动连接，也可在连接状态选择“断开”，断开连接。
· 在“设备列表”中选择控制点，界面显示模块状态。图中模块1为控制点输出模块，控制中心可通过点击鼠标手动控制开、关，底陷浅蓝色为开。用户可在“设备设置”中选择设置通道的开、关状态显示图标。输入模块不能控制，但输入发生变化时底陷浅蓝色，并显示设置为“开”的图标，也就是说输入通道设置为常闭并接入报警开路探测器时，探测器报警，如图中模块34显示。
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图3.15：控制点控制
3.4.2   分组控制

选择“分组列表”，可以点击表中的“组名”，按组进行控制、显示，如图3.16。
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图3.16：分组控制
第四章  附录

4.1  HT-GPIO-ON输出模块结构连接图
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4.2  HT-GPIO-I输入模块结构连接图
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4.3  主要技术参数

	序号
	项目
	主要技术参数

	1
	说明书版本
	HT-GPIO V1.1

	2
	输出模块版本
	HT-GPIO-O V1.3

	3
	输入模块版本
	HT-GPIO-I V1.2

	4
	控制软件版本
	HT-GPIO通用输入输出控制系统V1.0.10.0114

	5
	监控中心连接
	控制点RS232/485、LAN、注册服务器连接监控中心

	6
	控制点连接
	一个控制点可连接、控制64个输入、输出模块，RS485总线连接

	7
	输入接口
	一个输入模块8个软件设置常开、常闭接口

	8
	输出接口
	一个输出模块8个开关量常开输出接口

	9
	指示灯
	电源、看门狗指示，8路输入、8路输出指示，网络连接指示

	10
	跳线设置
	模块地址设置，主、从机设置，设置允许、升级允许、登录验证要求设置

	11
	网络连接
	10/100Mbps自适应以太网接口RJ45接口，自动连接、断线重连时间设置

	12
	复位
	输出模块复位按钮重启模块，按5秒恢复出厂默认

	13
	提示音
	输出模块蜂鸣器提示音提示各种工作状态

	14
	网络参数
	搜索软件搜索、修改、设置控制点网络参数

	15
	系统设置
	自定义控制中心名称，设置注册服务器、按钮显示行数、显示模块名称

	16
	用户管理
	用户管理设置用户名、密码及操作权限

	17
	自定义
	自定义控制点、模块、通道名称及显示图标

	18
	查找模块
	自动搜索控制点所连接的主、从、输入、输出模块，选择启用

	19
	分组设置
	将不同控制点、不同模块中的通道分成组，便于查看、控制

	20
	关联设置
	设置输入关联输出控制、关联组控制、输出自动恢复时间

	21
	远程控制
	控制软件远程控制前端输出动作，显示输出、输入状态

	22
	额定工作电压
	DC12V

	26
	功耗电流
	输出模块350mA，输入模块25mA

	24
	产品尺寸
	输出模块152×115mm，输入模块115×78mm

	25
	工作环境
	温度为0℃——55℃，湿度为5%——95%


4.4  产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
4.5  产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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