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第一章  产品简介

1.1  概述

            HT-SES安防产品监测设备通过网络或RS232连接前端监控点的HT-SES模块。视频主机、门禁系统、DVS等安防设备的报警输出及红外探测器接入监控点的SES模块的输入接口，而SES模块的输出可接入硬盘录像机、灯光、警号等设备。当前端连接设备发生故障报警时，报警信息经过SES模块及其连接的网络送到监控中心，中心接收到报警信息时，将激活连接在监控点该通道的关联设备动作，打开灯光、进行录像，同时响报警声等。

硬盘录像机设备，监控时可选择设置移动侦测和视频丢失、信号报警、设备异常（包括硬盘空间不足、硬盘IO错误、网络错误、IP冲突、视频异常、非法登录、高温报警等）的报警输出接口，硬盘录像机的报警输出接入SES输入接口；报警时SES模块的报警输出可联动控制其他各种报警设备。
            正常运行时，监控中心可监视各监控点SES模块的各个输入动作状态，并可手动控制输出通道动作。

1.2  功能特点
· 监控中心通过RS232/LAN/注册服务器连接监控点SES模块
· 一个控制点的SES模块可通过RS485总线扩展连接控制61个GPIO输入输出模块
· 系统设置自定义控制中心名称，设置注册服务器、网络断线重连时间、日志和数据信息保存天数、显示数据天数、信息栏和按钮显示行数、显示模块名称、事件颜色显示
· 用户管理设置用户名、密码及操作权限

· 设备用户管理，设置监控点设备用户的详细资料信息

· 搜索软件搜索、修改、设置控制点网络参数

· 监控点名称、网络/串口和IP/串口号选择、用户帐号、用户名/密码设置

· 自动搜索控制点所连接的输入、输出模块，选择启用

· 自定义模块、通道名称，报警和撤警信息、关联设备类型选择、显示图标和报警声
· 分组设置，将不同控制点、不同模块中的通道分成组，便于查看、控制

· 关联设置，设置输入关联输出控制、关联组控制、输出自动恢复时间

· 事件记录事件发生的日期、时间、事件来源、通道、事件类型、事件描述和处警信息
· 事件查询根据时间和各种类型信息查询、统计、打印、导出

· 未处警列表显示未处警信息、直接处警

· 软件加密狗升级受权

· 监控中心远程控制前端设备输出动作，显示输入、输出状态
1.3  设备巡检连接示意图
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图1.1：设备巡检连接示意图
· SES模块的输入接口为开关量接口，所以可以与任何数字硬盘录像机或其他设备的开关量报警输出连接，通过输入接口的开、闭变化判断设备异常。USB连接用于检测设备断电。USB接口为电压输出接口故须通过检测转换，将电压转换为开关量。当设备供电正常时USB输出电压，检测转换为闭路；当设备断电时，USB输出无电压，检测转换为开路，这样监控中心就能通过网络监控前端连接在SES模块上设备的供电情况。

· DVR设备监控：DVR的报警输出接入SES的输入接口；USB通过检测转换接入SES模块的输入口。SES模块输入动作时可联动输出控制其他各种报警设备。
· SES模块扩展：一个SES模块有16个输入接口、4个输出接口，如一个模块不够使用，可通过SES模块485副串口连接GPIO输入、输出模块扩展，一个监控点可接入61个GPIO扩展模块。
· HT-DCU2000门禁监控：控制器的DC检测、AC检测通过检测转换连接SES模块输入，报警输出直接接入SES模块输入，当控制器DC检测、AC检测或报警输出动作时，监控中心就能收到信息，通过联动设置可联动控制硬盘录像机进行录像。

· 其他设备监控：SES模块可以直接接入如烟感探测器、红外线探测器、紧急按钮开关等其他开关量输入设备，通过网络直接控制如硬盘录像机、灯光控制、警号等其他输出控制设备。
1.4  兼容系统连接
以下以恒通DVR、海康DVR和大华DVR设置的简单描述和连接示意说明SES在实际应用中的兼容性。
1.4.1  恒通DVR的检测设置

在“参数设置”中选择“系统设置”，进入“异常处理”界面，选择“异常类型”和“报警输出”，设备发生异常时，报警输出动作，通过SES发送异常动作信息。
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图1.2：恒通DVR异常处理设置

1.4.2  海康DVR的检测设置

在主菜单中选择“配置管理”，进入“异常配制”， 选择“异常类型”和“报警输出”，设备发生异常时，报警输出动作，通过SES发送异常动作信息。
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图1.3：海康DVR异常配置设置

1.4.3  大华DVR的检测设置

在主菜单中选择“高级选项”，进入“异常处理”， 选择“事件类型”和“报警输出”，设备发生异常时，报警输出动作，通过SES发送异常动作信息。
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图1.4：大华DVR异常处理设置

1.4.4  兼容系统连接图
[image: image6.jpg]HT-DVR2000-RVSC-SES R & iz LR B RFIEZE

BB F ARG

CTECFe e e ead

CROMCRC)

BREFEEREN

IOl G Cm O E
Iyt o o 3 O ) o Y Internet

2 56G0)

¢
(2}

HT-SES &k

RELFRERGH

e o8y

HT-GPIO-I HT-GP10-0





图1.5：兼容系统连接图
第2章 HT-DVR2000-RVSC-SES 模块硬件连接
2.1  电源接口与指示
SES模块电源额定电压为DC12V，功耗电流约300mA。D2 LED为电源工作指示灯，电源正常工作时指示灯亮。
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2.2  以太网接口、网络连接和看门狗指示灯
SES模块提供一个10/100Mbps自适应以太网接口RJ45。远程连接时可接入网络，通过网络连接控制中心。
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WDT为看门狗指示，运行在引导区时300ms亮300ms灭，正常时1秒亮1秒灭；LINK为网络连接指示，连接时亮，断开时熄。

2.3  主串口、跳线和指示灯
SES模块提供一个主串口连接PC，跳线选择RS232/485通讯，正常使用232方式，因为主机具有主动上报功能，使用485方式将可能引起冲突，串口收发数据时D17、18亮。
[image: image9.jpg]o am i

ft a
B il lre
;\_li al
E i
. Lk,
= s
R {—]
4 =

F

k |

are

=" et
-]

B

E 7 s
k5

Tk ha

§ #

Master COM to PC
Connector/Jumper and
Indicator

232 485
D17 D18

"
MW&W—J

RX TX GND

000





2.4  副串口、跳线和指示灯
SES副串口并联其他GPIO扩展输入输出模块的485通信串口，并通过地址跳线设置识别不同模块，一个主模块可连接61个输入输出模块。副串口跳线选择RS485通讯，串口收发数据时D15、16亮。
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2.5  DC检测、AC检测、防拆和GND接口
DCTEST接入电池电压低信号以及恢复信号，ACTEST接入市电断电信号以及恢复信号，TAMPER接入防拆保护信号，开路报警。
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2.6  输出接口、常开常闭跳线和开关指示灯
SES模块有4个由继电器控制的输出接口，可通过跳线设置常开或常闭输出，继电器动作则相应的指示灯亮。
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2.7  输入接口
SES模块有IN0-IN15计16个输入接口，以供接入设备检测信号。接口可在控制软件中设置为常开或常闭型。
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2.8  复位按钮
SES复位按钮，按少于5秒复位，按5秒及5秒以上恢复出厂默认。
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2.9  地址开关跳线
SES模块有一组10位地址跳线开关。

A0-A5为模块二进制地址开关，表示64个地址为0~63，跳在ON表示1，跳在OFF表示0。SES模块主机占用三个地址，一般为0、1、2。主机可接入从机地址61个，接入GPIO输入或输出模块扩展输入、输出。

CFG跳线为网络相关设置允许跳线，设为ON可修改网络相关设置，网络版才有作用。
UPD为升级开关，ON表示允许升级，OFF表示不允许升级。

.M/S为主从设置开关。一般跳线在ON作为主机。

LOG为登录配置开关，ON表示需要登录验证。
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2.10 地址开关编码表
SES模块作为主模块，可通过副串口选择485总线方式连接GPIO输入或输出模块扩展。主模块地址设置为“0”，占用地址0、1、2，其余模块扩展可参考编码表根据需要设置跳线。
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2.11  PCB结构图
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2.12 搜索设置
警告：某些防火墙软件可能会影响软件的正常运行，安装、设置和调试时请先关闭所有防火墙软件（包括Windows XP等自带的防火墙）！调试、设置完毕后再来设置允许软件访问网络。

注意：请确认控制器板上地址 CFG跳线置为ON才可以设置。
安装连接完SES后应先进行网络参数和一些功能性的设置。双击桌面搜索设置软件图标，进入设置界面。

· 选择设备类型：在“搜索”按钮旁边的设备类型框中选择“GPIO/SES”

· 点击“搜索”，搜索网内设备，SPLC控制器的IP地址就会出现在列表中。SPLC出厂默认IP地址是192.168.1.63，设置端口3700，子网掩码：255.255.255.0，网关：192.168.1.1，工作端口：4001。如你的PC与设备网关不同，请先修改PC网关与设备相同，IP在同一网关内，这样才能搜索得到设备。

· 选择列表中的设备，修改设备IP和网关，点“设置”，然后恢复PC的IP和网关。

注意：确认设置完成后，请置控制器主板上地址跳线的 CFG于OFF位。
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第3章 设置与监控
3.1  进入主界面
            安装HT-DVR2000-RVSC-SES安防产品监测设备软件后双击图标，出现登录对话框如图3.1。系统默认用户名“admin”，登录密码为空，点“确定”进入系统默认界面如图3.2。
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图3.1：登录
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图3.2：系统默认界面

3.2  系统管理
系统管理下拉菜单包括“系统设置”、“用户管理”、“操作日志”、“处警信息管理”、“配置导出”、“配置导入”、“数据库修复”、“注销”和“退出”等操作项。

3.2.1  系统设置

选择“系统设置”，进入界面如图3.3。“系统设置”包括“基本设置”、“颜色设置”和“GPRS设置”。
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图3.3：基本设置

· 软件名称：用户可自定义软件界面的名称，如输入“HT-DVR2000-RVSC-SES安防产品监测设备”，重新启动系统后，主界面软件界面的名称将显示输入内容。

· 注册服务器、注册服务器端口：本公司提供一个免费注册服务器：www.htc-demo.cn 端口是2202。

· 自动重连时间：设置监控控点断开连接后自动连接的间隔时间。设置在“设备管理”中启用“自动连接”后生效。

· 日志保存天数/数据信息保存天数/显示最近几天数据：设置数据保存时间。
· 信息栏最多显示行数/每页显示按钮行数：设置信息栏/控制按钮显示行数。页面显示每行8个通道，如连接数量较多，可分页显示，以免按钮显示太小。

· 默认启动界面：选择系统启动时进入的界面。

· 报警语音提示/循环播放报警音/处警功能/显示模块名称：勾选启用，启用显示模块名称，以便直观控制；如无勾选此项，无显示。

· 颜色设置：选择“颜色设置”，界面如图3.4，设置颜色。
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图3.4：颜色设置

· GPRS设置：选择“GPRS设置”，进入界面如图3.5，设置GPRS参数。中心服务器串口连接GPRS发射器，进行报警输出设置后，报警时系统将发出短信或拨电话通知。
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图3.5：GPRS设置

3.2.2  用户管理

选择“用户管理”，进入图3.6界面。在这里可增加、修改、删除用户、设置用户密码，并可设置用户权限。点“权限设置”，完成设置退出软件并重启软件生效。
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图3.6：用户管理

3.2.3  操作日志

            选择操作日志，选择日期，可查看系统操作情况，并可导出文本另存，如图3.7。
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图3.7：操作日志

3.2.4  处警信息管理
           处警信息管理，主要是预先输入处警信息，以便处警时选择。
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图3.8：处警信息管理
3.2.5  配置导出/导入
           选择“配置导出”，选择保存文件夹，可将配置数据导出另存，选择“配置导入”，选择文件夹，可将保存在文件夹中的配置数据导入软件，如图3.7。
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图3.9：配置导出

3.2.6  数据库修复

           选择“数据库修复”，修复、压缩数据库。
3.2.7  注销、退出
系统登录后，管理员如因故离开现场，可选择“注销”，界面保留，但系统不能进行任何控制操作，重新登录后方可操作。

选择“退出”，退出系统。
3.3  设备用户管理

           “设备用户管理”是管理设备的用户信息资料，包括“增加设备用户”和“设备用户清单”。选择“增加设备用户”，进入“设备用户信息”界面，同时弹出“增加设备用户”对话框如图3.10。
· 在“增加设备用户”对话框中输入统一编制的“设备用户帐号”，“设备用户信息”界面出现输入信息。

· 双击输入信息，进入“用户详细资料”界面。
· 点“修改”，激活界面，可输入设备用户单位的信息、主机资料、管辖派出所信息及其他相关信息，以便随时查看。

· 完成设置并保存后返回“设备用户信息”界面，用户的主要信息将出现在界面上。
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图3.10：用户信息
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图3.11：用户详细资料
3.4  设备管理
设备管理包括“设备搜索”、“设备设置”、“分组设置”、“输入设备关联”、“设备类型设置”“报警时间策略设置”、“电话号码管理”、“报警输出”、“拨打电话列表”、“GPRS测试”和“设备列表”。

3.4.1  设备搜索
            “设备搜索”用于设置同网段的SES模块进行网络参数设置。选择“设备搜索”，进入界面如图3.12。
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图3.12：设备搜索

· 点击“搜索”，搜索同网段设备，系统默认IP为192.168.1.63，设备地址就会出现在列表中。各种设备的出厂默认地址不同，请修改PC网关与设备相同，IP在同一网关内，这样才能搜索得到设备。

· 选择列表中的设备，修改设备IP和网关，点“设置”，然后恢复PC的IP和网关。

如你的设备与控制中心的连接采用串口连接，请直接进入“设备设置”。
3.4.2  设备设置

选择“设备设置”进入界面如图3.13。
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图3.13：设备设置

· 增加设备：首先要增加设备。右键点击“设备列表”，选择“增加”，新增设备名称就出现在列表中。

· 修改、删除设备：在右键菜单中选择修改或删除，即可删除设备或修改设备设置。

· 设备名称：可在此修改自定义设备名称。名称也可以控制点命名以便直观操作。

· 连接类型：请根据监控中心与设备的连接方式选择“串口”或“网络”两种方式。选择后将自动打开下面相应的输入项。

· 自动连接：连接类型如选择网络，请勾选此项。万一网络断开，系统将在“系统设置”中自动重连时间重新连接，直至连接上。
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图3.14：增加设备
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图3.15：设备设置

· 串口：如设备连接类型选择“串口”，此处就要选择串口号。

· IP地址：连接类型如选择网络，就要输入设备的IP地址。

· 端口：请根据连接设备选择端口。

· 设备用户帐号：选择已建立用户信息资料的设备用户帐号，以便处警信息链接。

· 注册名：网络连接采用注册服务器请输入服务器IP或域名。注册方式选择“HDDNS注册请输入域名，选择路由NAT方式输入IP。

· 登录用户、密码：请根据设备输入在Demo软件设置的用户名和密码。
· 自动搜索：点击“自动搜索”出现图3.16监控点内所有连接的模块。系统默认模块名称为模块编号与地址一致，可以在“修改”时自定义；为方便设置设备地址比二进制地址加1；类型中显示模块类型是主机、从机或输入模块；表中同时显示该模块是否存在。SES模块有16个输入、4个输出接口，，因为搜索后的模块按8路分配，故搜索后显示模块1输出主机、模块2输入模块和模块3输入模块。
请选择并启用模块。启用模块将在搜索窗口关闭后显示列表中。
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图3.16：模块搜索
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图3.17：增加模块

· 增加：点击“增加”进入图3.17界面。输入自定义模块名称，选择模块地址和类型，输入自定义通道名称，选择常开或常闭接口，输入报警信息描述和撤警信息描述，选择关联设备类型，点击“图标”进入图标选择界面如图3.18。所选图标将显示在控制界面。

· 修改：在列表中选择模块，点“修改”可进入图3.17界面对模块进行相关设置的修改。
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图3.18：图标选择

3.4.3  高级设置
选择“高级设置”进入界面如图3.19，可对通道的报警进行一些相关的设置。
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图3.19：高级设置
3.4.4  分组设置

为了便于监控控我们可以把不同控制点、不同模块、不同通道组成一个组。在下拉菜单中选择“分组设置”进入图3.20界面。
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图3.20：分组设置

· 右键点“分组列表”，选择增加，添加组，再选择“修改”，自定义组名。

· 选择组，再选择“设备列表”中的控制点。

· 选择“模块列表”中的模块。

· 选择“通道列表”中的通道并点“增加”，将控制点中模块里的通道添加进组。

· 在“组详细信息”列表中点右键，可选择通道点邮件，上移、下移或删除该通道，也可删除全部。

3.4.5  输入设备关联

输入设备关联是设置某输入通道动作时自动控制某些输出通道或某些组联动动作。在“设备管理”中选择“输入设备关联”，进入设置界面如图3.21。

· 在“设备列表”中选择控制点。

· 在“模块列表”中选择该控制点的输入模块。

· 在“通道列表”中选择通道，点“关联”进入图3.22界面。

· 在此“输入设备关联”设置界面中，可在“通道列表”中选择该输入模块的各个通道，并分别进行各通道的关联设置。

· 勾选点击“关联1”，激活关联1编辑框。选择监控点，选择该监控点的输出模块，选择该输出模块的输出通道，设置该通道动作的持续时间。

· 你可继续选择另外7个该输入通道的关联，并可选择关联组。只要该输入通道动作，所设置的关联将在设置的时间内动作。
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图3.21：输入设备关联1

[image: image40.jpg]BARE X OLHAR) [x]

wanw ez
P [REMNE | [ ] [EE T H e ©oEmkeRs
FaKe 5w =] @ =] [ 5 [0 Hw @R
P RKs oo ] ] [ 7 S He ©oenneks
IR 4 = = | = N
I s = = DF F» FoEmreks
(mEC L | = i = N
IR T | = S S# Faonksks
mES X = = i = A
Vv xEE 1 11 o Hu P EmEEks
I~ s 2 HF F» Fekeks
I s 3 Hf 28 FEreks
I o 4 HF F» Fereks
I 5 Hf 28 FEksks
I 6 HF F» Fekeks
I~ e 1 Hf 28 FEirsks
™ REEH 8 = =B FEREks

e
H

Bl





图3.22：输入设备关联2
3.4.6  设备类型设置

            选择“设备类型设置”进入界面如图。输入关联设备类型。以便在设备管理中增加设备时选择。
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图3.23：设备类型设置
3.4.7  报警时间策略设置

选择“报警时间策略设置”进入界面，设置报警工作时间表，以便进行报警通道高级设置时选用。
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图3.24：报警时间策略设置

3.4.8  电话号码管理

选择“电话号码管理”进入界面如图3.25，输入电话号码相关信息，以便在报警输出中设置中选择使用。
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图3.25：电话号码管理

3.4.9  报警输出

监控中心服务器的串口连接GPRS拨号器，报警时自动拨出报警输出中设置的号码直接向监控本地单位负责人报警。

选择“报警输出”并进行以下设置：

· 选择用户及设备列表中的监控点

· 设置电话拨打模式

· 在分组中选择“电话号码管理”中设置的用户名称，电话号码自动显示
· 选择报警输出和报警恢复时通知方式是短信通知，还是拨电话，还是短信加电话。
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图3.26：报警输出

3.4.10 拨打电话列表

选择“拨打电话列表”，可进入界面查看正在拨打电话情况，挂断电话。
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图3.27：拨打电话列表

3.4.11 GPRS测试
在监控中心服务器串口安装完GPRS拨号设备，及设置电话号码后可在此测试设备的工作情况。
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图3.28：GPRS测试
3.4.12设备列表
“设备列表”包括“设备列表”和“分组列表”两种，分别按监控设备或按分组进行监控。

3.4.12.1  设备列表
选择“设备列表”进入监控界面如图3.29。
· 连接：在“设备设置”中网络连接如勾选“自动连接”，控制点将会自动连接，连接后控制点灯呈浅绿色，否则呈深绿色。右键点“设备列表”中控制点，选择“连接”可进行手动连接，也可在连接状态选择“断开”，断开连接。

· 在“设备列表”中选择控制点，界面显示模块状态。图中模块1为控制点输出模块，控制中心可通过点击鼠标手动控制开、关，底陷浅蓝色为开。用户可在“设备设置”中选择设置通道的开、关状态显示图标。输入模块不能控制，但输入发生变化时底陷浅蓝色，并显示设置为“开”的图标，也就是说输入通道设置为常闭并接入报警开路探测器时，探测器报警，如图中模块34显示。
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图3.29：控制点控制

3.4.12.2  分组列表
选择“分组列表”，可以点击表中的“组名”，按组进行控制、显示，如图3.30。
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图3.30：分组列表

3.5  其他设备管理
“其他设备管理”包括“接警卡设置”和“接警卡回控”。

3.5.1  接警卡设置
选择“接警卡设置”进入界面如图3.31。监控中心服务器可安装电话接警卡，接收从SES模块连接的电话拨号器拨出的报警电话。
右键点“设备列表”，选择“增加”，输入“设备名称”，选择接警卡号和报警声并保存。
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图3.31：接警卡设置

3.5.2  接警卡回控
点“接警卡回控”，进入界面如图3.32，输入电话号码和报警主机的“操作员码”，点“拨号”，电话接通后可对报警主机进行“布防”和“撤防”控制。
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图3.32：接警卡回控
3.6  事件管理
           事件管理包括“事件列表”、“事件查询”和“未处警列表”。
3.6.1  事件列表
           事件列表实时记录系统所连接监控点中各模块、通道的事件信息，包括日期、时间、事件来源、通道、事件类型、事件描述和处警信息等，如图3.33.
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图3.33：事件列表

3.6.2  事件查询

           选择“事件查询”进入查询界面如图3.34，可按时间和各种类型查询事件，打印或导出。
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图3.34：事件查询

3.6.3  未处警列表
            监控中心接收到报警信息时自动弹出选“未处警列表”如图3.35，用户可对未处警事件进行处理。
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图3.35：未处警列表

3.7  视频管理
视频管理包括“视频服务器设置”、“视频巡检”、“视频分组设置”、“视频用户信息设置”和“回放”等，通过设置可对监控点的视频进行监控。

3.7.1  视频服务器设置

选择“视频服务器设置”进入界面如图3.36，可添加、修改、视频服务器的相关信息，并可对服务器的摄像机进行设置。
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图3.36：视频服务器设置

3.7.2  视频巡检
选择“视频巡检”进入界面如图3.37，选择视频服务器和摄像机即可查看视频。
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图3.36：视频巡检

用户也可选择视频组浏览视频。浏览时可通过右键菜单进行一系列操作。

3.7.3  视频分组设置

选择“视频分组设置”进入设置界面如图3.37，按如下步骤分组：

1、 右键点“视频组”，选择“增加”，增加视频组。

2、 选择视频服务器。

3、 选择摄像机，点“增加到连接组。

4、 所选服务器的摄像机添加到连接组列表中，右键选择摄像机进行相关设置和操作。
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图3.37：视频组设置
3.7.4  视频用户信息设置
选择“视频用户信息设置”，进入设置界面如图3.38，选择列表中的视频服务器，输入用户名、密码和云台用户名、密码，以便登录视频服务器、控制云台。
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图3.38：视频用户信息设置

3.7.5  回放
选择“回放”进入回放界面，回放录像视频。
3.8  帮助
           “帮助”包括“关于”和“授权”两项。

3.8.1  关于

            选择下拉菜单中的“关于”，出现本软件的产品信息和公司的联系信息，如图3.36。
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图3.39：关于

3.8.2  授权

            “授权”在软件加密狗升级时使用。选择下拉菜单中的“授权”，出现“授权”对话窗口如图。

             选择加密狗编号，输入授权升级序列号，点“授权”，软件升级。
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图3.40：授权

第4章 Demo 设置

4.1  概述
SES模块除了上述设置外，还可通过Demo软件进行网络参数、报警、校时等其他设置。
4.2  运行界面
打开Demoru软件，进入界面如图4.1。
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图4.1：软件界面

4.3  登录
· 输入IP地址和端口号。

· 点击“连接”，连接成功，如下图显示设备的开关状态。
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图4.2：登录
4.4  用户管理
在“系统设置”栏中选择“用户管理”设置登录SES模块的用户名、密码。系统默认用户名：admin，密码：12345678，用户在监控软件的“设备管理”中的“设备设置”添加设备时应输入此用户信息，否则不能登录SES模块进行控制。
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图4.3：用户管理

4.5  报警设置与状态查询
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图4.4

· 报警设置：点界面底部小按钮，界面显示隐藏的防拆报警、市电抵押报警和电池低压报警三个选项，用户可选择启用，并选择开路或闭路报警。报警时系统将有事件记录，并将报警信息向监控中心上传。点“设置” 完成设置。
注意：启用市电抵押报警或电池低压报警选项时SES模块的AC Test 和DC Test 接口必须连接BDU2000相应的接口，否则SES模块工作将不会正常。
· 查询：点“查询”列表显示查询信息。
4.6  时间及事件
界面点“时间时间”，进入校时设置如图，用户可设置自动校时的时间间隔，选择时区、选择校时服务器。
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图4.5：校时设置
第五章  附录  
5.1  主要技术参数
	序号
	项目
	主要技术参数

	1
	说明书版本
	HT-DVR2000-RVSC-SES V1.2

	2
	软件版本
	HT-DVR2000-RVSC-SES 安防产品监测设备V1.0.10.1028

	3
	中心连接
	通过RS485/LAN/注册服务器连接监控点SES模块 

	4
	监控点连接
	一个监控点可通过RS485总线扩展连接61个GPIO输入、输出模块

	5
	系统设置
	自定义控制中心名称，设置注册服务器、网络断线重连时间、日志和数据信息保存天数、显示数据天数、信息栏和按钮显示行数、显示模块名称、事件颜色显示

	6
	用户管理
	用户管理设置用户名、密码及操作权限

	7
	设备用户管理
	设置监控点设备用户的详细资料信息

	8
	网络参数
	搜索软件搜索、修改、设置监控点网络参数

	9
	监控点设置
	监控点名称、网络/串口和IP/串口号选择、用户帐号、用户名/密码设置

	10
	查找模块
	自动搜索控制点所连接的主、从、输入、输出模块，选择启用

	11
	模块通道设置
	自定义模块、通道名称、报警和撤警信息、关联设备类型选择、显示图标和报警声设置

	12
	分组设置
	将不同控制点、不同模块中的通道分成组，便于查看、控制

	13
	关联设置
	设置输入关联输出控制、关联组控制、输出自动恢复时间

	14
	事件列表
	记录事件发生的日期、时间、事件来源、通道、事件类型、事件描述和处警信息

	15
	事件查询
	根据时间和各种类型信息查询、统计、打印、导出

	16
	未处警列表
	显示未处警信息、直接处警

	17
	升级
	软件加密狗升级受权

	18
	视频管理
	视频服务器、服务器用户、视频分组设置，视频图像巡检、分组巡检，录像回放

	19
	电话接警
	电话接警卡设置、接警卡回控

	20
	报警设置
	报警时间策略设置、报警输出设置、电话号码设置、GPRS测试

	21
	远程控制
	控制软件远程控制前端输出动作，显示输出、输入状态

	22
	额定电压
	DC12V

	23
	功耗电流
	HT-SES：350 mA，GPIO-0：300mA，GPIO-I：80mA

	24
	模块尺寸
	HT-SES模块：110×190mm，GPIO-I：115×78mm，GPIO-0：152×115mm

	25
	工作环境
	温度为0℃——55℃，湿度为5%——95%


5.2  产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
5.3  产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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