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第一章  产品简介

1.1  概述
       恒通环境监测系统由数据采集模块，多种传感器和变送器和监控软件组成。数据采集模块有8个数据采集输入口，可接入8个传感器，可采集电流、电压、温湿度、压力等多种传感器、变送器数据，通过网络传送到监控中心。

环境监测中心软件嵌入在地图软件中，用户可在地图软件中进行设置，监控，接收报警信息。

            HT-EDS环境检测系统适用于对无人值守的库房、机房等进行远程监控，并可集成在视频监控、报警接收等监控中心中。
1.2  功能特点
电流、电压、温湿度、压力等多种传感器、变送器接入
8个数据采集输入ADC口接入传感器、变送器

RJ45网络接口连接网络传输数据
软件嵌入地图软件中，与报警、视频、门禁等集成监控
自动连接、手动连接选择，保证网络连接。
检测点报警范围设置，超值报警、远传，报警语音设置
仪表定制直观显示，刻度分段显示颜色
报警输出手机短信通知设置
手动授时，校对系统时间
历史记录查询、显示
连接

2.1  IDCC主板连接
HT-EDS环境检测系统的数据采集模块IDCC主板连接如图1。

RJ45为监测模块的网络接口。连接网络通讯。

电源输入：连接DC12V电源，为主板供电。系统连接各传感器因为使用同一DC电源故没有地线连接至监测模块，传感器使用独立DC电源时请将12V负极连接至监测模块的G。

RS485接口：连接RS485温湿度传感器，RS485连接RS485温湿度传感器时AD0、AD1空置，勿连接其他传感器。

ADC0～7连接输出电流4-20mA的传感器/变送器，附录有电流、电压和温湿度传感器说明。根据传感器使用说明连接传感器，并将输出脚连接至监测模块的ADC口。

温湿度变送器4个脚的接线在图中标出。

各变送器的测量范围在图中标出。

注意：电压传感器适用于AC220。

电流传感器AC L接火线，然后通过负载再接O线。

设置跳线：

1、DEFAULT为恢复出厂跳线，默认跳到1； 当要恢复出厂设置时，将此跳到0，重新上电即可，完成后再跳到1；

2、SET为配置开关，默认跳到1，表示允许；跳到0，表示不允许；

3、UPDATE为升级开关，默认跳到1，表示允许；跳到0，表示不允许；

4、M/S为主从开关，默认跳到1，表示主机；跳到0，表示从机；

5、其他跳线保留，未使用。
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图1：IDCC主板连接图

2.2  环境检测系统连接图
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图2：系统连接图

2.3  温湿度传感器485接口系统连接图
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图3：温湿度传感器485接口系统连接图

2.4  双温湿度传感器连接图
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第三章  设置

3.1  IDCC主板网络设置
完成硬件连接后还应对HT-IDCC环境检测数据采集模块进行诸如网络参数等一些参数和功能设置。

警告：某些防火墙软件可能会影响软件的正常运行，安装、设置和调试时请先关闭所有防火墙软件（包括Windows XP等自带的防火墙）！调试、设置完毕后再来设置允许软件访问网络。
HT-IDCC环境检测数据采集模块默认IP是“192.168.1.71”，请先设置PC的IP地址与HT-IDCC模块同网段，然后启动“搜索设置”软件，进入界面如图3。点“搜索”，列表显示模块IP地址及相关信息。
下图中搜索到4台设备连接，其中“192.168.7.24”为完成设置的IDCC环境监测模块网络参数。在“IP地址” 及“网关”栏内输入新的IP及网关，按“设置”，系统会提示发送成功。如系统提示IP地址冲突，请重新修改IP。重新搜索，新的IP会出现在列表中。选择IP可进行一些设置：
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图4：搜索设置

设置端口：IDCC默认设置端口3700，请勿随意更改。

工作端口：系统默认工作端口是4002。

3.2  中心软件设置
在地图软件的“系统设置”中选择“环境监测模块”、“恒通环境检测模块”进入界面如图：
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图5：环境监测网络模块

3.3  增加、修改、删除设备
环境监测模块通过网络连接监控中心，首先应增加网络设备。
右键点“监测模块列表”，点“增加”，输入设备名称如“1001”、IP地址，选择设备类型，如使用代理服务器还应输入注册名并启用。

自动连接：如选择自动连接，则系统启动或网络故障时，设备断开连接后会自动重新连接。连接后设备红灯亮，信息框内显示“连接成功”。

修改/删除/保存：点击相应的按键，可进行相应的操作，记得保存。

报警语音：用户可预先录制各监测点的报警语音WAV文件，选择该监测点的报警语音文件，报警时发出语音提示。

3.4  仪表设置
选择仪表设置，进入设置页面如图6。
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图6：仪表设置

请注意：系统默认仪表量程为0～50请根据传感器实际量程进行设置，否则测量值会出现偏差。

各仪表量程范围如下：

温度范围：0～50℃

湿度范围：0～100%RH

电压范围：0～250V

电流范围：0～100A

选择类型，后可设置仪表的上限；点“分段刻度结束”值，设置分段刻度；点“仪表分段颜色”的颜色，可设置仪表刻度分段显示颜色。

3.5  模块复位
如发现网络设备工作异常，可在连接状态下按“模块复位”，模块将断开连接，如设置自动连接，会重新自动连接。

3.6  报警输出
点“报警输出”进入设置界面如图7。

中心PC连接手机发送设备，输入手机号，报警时自动群发短信通知某监测点报警。
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图7：手机报警设置

3.7  断开/连接
选择监测点，按相应按钮可进行手动连接/断开，如设置“自动连接”，断开后还会自动连接，故要先取消“自动连接”并保存才能手动断开。

3.8  监测点设置
只有在列表中点选监测点以下几点才能操作。

手动授时：按“手动授时”校准监测点时钟与系统相同。

监视：选择监测点，按“监视”显示监视仪表及数据如图，双击仪表，关闭显示。
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图8：监视仪表

3.9  ADC口设置
点“设置”进入各ADC口设置如图9。

每个IDCC监测模块有8个ADC口可连接各种监测探头。在此可设置各个ADC口的类型，报警上、下限值，精度、量程等，温湿度传感器采用485接口时AD0、AD1不连接，此处ADC1设置为温度、ADC2设置为湿度。互感器变比暂不设置，可输入该口设备名称以便显示时区分。同时可定制仪表的分段刻度和颜色。仪表定制完成请务必选“启用”。
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图9：ADC口设置

3.10  历史记录
选择“历史记录”，进入历史记录查询界面如图10。

选择日期、时间，按“查看记录”如图显示相关数据，图中白、红、黄蓝分别表示温度、湿度、电流、电压，点色块可进行颜色设置。图中垂直方格为十格，按仪表设置范围表示数值，如电压表设置值为300，每格表示30，蓝线位置在230左右。查看某一时间段详细数值时，鼠标横向选点，出现白色方框，显示具体时间数据，从上到下依次为温度、湿度、电流、电压。

        完成设置请按“应用设备”，并关闭设置页面。
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图10：历史记录
3.11  历史记录查询
历史记录还可在“系统设置”中选择“环境监测记录查询”进入查询、打印，如图11。
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图11：监测记录查询

 第四章  附录
4.1  主要技术数据
	序号
	项目
	功能数据

	1
	说明书版本
	HT-EDS V2.0

	2
	硬件版本
	HT-IDCC V1.3

	3
	软件版本
	HT-DVR2000-RVSC-RMS V3.2.4.121011

	4
	数据采集口
	8个ADC口

	6
	采集范围
	4-20mA

	7
	数据量程
	温度：0～50℃，湿度：0～100%RH，电压：0～250V，电流：0～100A

	8
	系统集成
	嵌入报警、视频、门禁等集成监控系统

	9
	网络连接
	自动连接、手动连接选择，保证网络连接

	10
	校时
	手动授时，校对系统时间

	11
	仪表
	仪表定制直观显示，刻度分段显示颜色

	12
	报警
	检测点报警范围设置，超值报警、远传，报警语音设置，报警短信通知

	13
	记录
	历史记录查询显示

	14
	数据传输
	LAN

	15
	工作电压
	DC12V

	16
	产品尺寸
	110×75mm 温湿度传感器：34×65mm

	17
	工作温度
	0～55℃

	18
	相对湿度
	≤90%


4.2  典型安装实例
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图11：典型安装实例

4.3  JWSM-2AT系列防爆型温湿度变送器使用说明书  V2.1
4.3.1   用途
            JWSM-2AT型防爆产品为传感、变送一体化设计，用于特殊易爆环境的测量，符合国家防爆标准并检验合格.可用于易燃易爆的场所的温湿度的测量。

4.3.2   特点

精度高
低漂移
响应速度快
性能稳定
使用寿命长
抗干扰能力强
4.3.3   技术参数

供  电：DC 24V（22V～26V） □              
量程:   湿度: 0％RH～100％RH □              
温度: 0℃~50℃

 □              
准确度：湿度:±3％RH(5％RH～95％RH,25℃) □              
              温度: ±0.5℃(0℃～50℃）□             
工作温度：-10℃～60℃

长期稳定性：湿度﹤1%RH/y；温度﹤0.1℃/y

响应时间：﹤15s（1m/s风速）

输出信号：4mA～20mA

负载能力：﹤500Ω
安装方式：壁挂式，葫芦孔或螺丝固定墙面

外:壳:     ABS白色84mm x 90mm x 35mm

防爆级别：EXibⅡBT4
配套关联设备： FB-A安全栅
4.3.4   接线 
出厂测试线颜色默认为

端子4： T+（温度供电正T+）

端子3： T-（温度输出T-）

端子2： H-（湿度输出H-）

端子1： H+（湿度供电正H+）

图例中A，B为显示仪表，执行器或采集卡,A路对应湿度输出，B路对应温度输出。
两线制4ｍA～20ｍA电流远传可以独立供电（4、3和2、1两路信号彼此隔离）
[image: image15.jpg]C 0
Power

DC 24V




JWSM-2AT和FB-A安全栅的连线
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4.3.5   外形尺寸图
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4.3.6   注意事项

使用前请认真阅读本说明书，确保接线正确，任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆伤害。
避免在易于传热且会直接造成与待测区域产生温差的地带安装，否则会造成温湿度测量不准确。
安装在环境稳定的区域,避免直接光照,远离窗口及空调、暖气等设备,避免直对窗口、房门
安装高度为人体坐高或主要要求环境条件的设备高度
防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器，勿在结露、结冰、高温环境下使用。请勿进行冷、热冲击。
变送器作为计量器具，检定周期为一年，请在检定后按修正值使用。
北京昆仑海岸传感技术中心 010-82671108
4.4  CE-LJ03-52ES单相交流电流隔离传感器使用说明
4.4.1   概述
本产品为一种单相交流电流隔离传感器,采用的是电磁隔离原理，能够对单相的交流电流进行采样，并隔离输出0~5Vg标准信号，其输入和输出之间实现电的隔离，输出信号与输入信号间有完全的线性关系。该产品具有精度好，隔离耐压高，低温漂，体积小，安装方便等优点，符合国际标准。可广泛应用于交流电流信号的实时检测/监控，通讯，电力，铁路，工业控制等领域。
4.4.2   产品型号
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三
4.4.3   主要技术指标

测试条件：辅助电源：+12V，室温：25℃
输入范围：0~0.5~300A AC 

精度等级：0.2级（采用引用误差）
工作温度：0~50℃
温漂特性：200ppm/℃ 
隔离耐压：2500 VDC
负载能力：电压输出≥2 kΩ 
响应时间：≤15uS

静态功耗：电压输出≤200mW  电流输出(4~20mA)≤250mW  
输入过载能力：20倍且小于500A，一秒5次
(穿孔式)20倍且小于500A，一秒5次
4.4.4   产品接线
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5脚：VCC，辅助电源正端；
6脚：GND，辅助电源负端；
8脚：Vg，跟踪电压输出端；
其它未定义的引脚，用户不能作为它用。

4.4.5   产品外型尺寸
产品采用S2或S3外型结构其尺寸如下：（图2）
S2型：长X宽X高=36X83X56（孔径：6.5mm）

S3型：长X宽X高=36X83X76（孔径：20mm）              
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S2     图2 产品外形图     S3
4.4.6   安装方式
产品采用DIN35 导轨式安装或螺钉固定安装，其安装尺寸如图3所示。
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4.4.7   注意事项
当用万用表表笔测量电压或电流时,应把接线端子螺钉旋到底,否则有可能测不到电压       电流输出值；
产品出厂时已调校好零点和精度，请勿随意调校，确需现场调校时，请与我公司联系；
传感器为一体化结构，不可拆卸，同时避免碰撞和跌落。请勿涂改和撕下产品上任何标贴；
传感器内部未设置防雷击电路，当传感器的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，请注意采取防雷措施。
4.5  CE-V03-52MS单相交流电压隔离传感器使用说明
4.5.1   概述
本产品为一种单相交流电压隔离传感器,采用的是电磁隔离原理，能够对单相的交流电压进行采样，并隔离输出0~5V、0~20mA或4~20mA多种标准信号，其输入和输出之间实现电的隔离，输出信号与输入信号间有完全的线性关系。该产品具有精度好，隔离耐压高，低温漂，体积小，安装方便等优点，符合国际标准。可广泛应用于交流电压信号的实时检测/监控，通讯，电力，铁路，工业控制等领域。
4.5.2   产品型号
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4.5.3   主要技术指标

测试条件：辅助电源：+12V，室温：25℃
输入范围：0~ 1 ~ 1000V 
精度等级：0.2级 、0.5级（采用引用误差）
工作温度：0~50℃
温漂特性：0.2级200ppm/℃ 0.5级 500ppm/℃
隔离耐压：2500 V DC
负载能力：电压输出≥2 kΩ 电流输出≤300Ω
响应时间：≤ 400 Ms

静态功耗：电压输出≤200mW    

电流输出(4~20mA)≤250mW

输入过载能力：2倍额定电压输入值,一秒10次

4.5.4   产品接线     
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1脚：UL，电压输入端；

3脚：UN，中性线输入端；
5脚：VCC，辅助电源正端；
6脚：GND，辅助电源负端；
8脚：Vg/Vz/Vy/Vd,电压输出端；
9脚：Iz/Iy,电流输出端；

其它未定义的引脚，用户不能作为它用。
4.5.5   产品外型尺寸
产品采用S2或S3外型结构其尺寸如下：（图2）
S2型：长X宽X高=36X83X56
S3型：长X宽X高=36X83X76              
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S2     图2 产品外形图      S3
4.5.6   安装方式

产品采用DIN35导轨式安装或螺钉固定安装，其安装尺寸如图所示。
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4.5.7   注意事项
电源电压必须符合标称值,特别是+12V和+15V产品不能接入+24V电源,否则会烧坏产品；
  当用万用表表笔测量电压或电流时,应把接线端子螺钉旋到底,否则有可能测不到电压或电流输出值；
  使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图，正确连接信号输入、输出和辅助电源接线，检查无误后再接通辅助电源；
  使用环境应无结露、无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在；
  产品出厂时已调校好零点和精度，请勿随意调校，确需现场调校时，请与我公司联系；
  传感器为一体化结构，不可拆卸，同时应避免碰撞和跌落。请勿涂改和撕下产品上的任何标贴；
  传感器内部未设置防雷击电路，当传感器的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，请注意采取防雷措施。
    深 圳 圣 斯 尔 电 子 技 术 有 限 公 司

地址:深圳红荔中路赛格科技工业园2栋9楼东
订货热线：0755-83766917 

E-mail: lxw@mail.ceiinet.com
技术热线：0755-83766919~25(6线)

E-mail: tech@mail.ceiinet.com
传真:     0755-83762478

网址:         http://www.sset.cn
4.6  产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）

4.7  产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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