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第一章  产品介绍
1.1   产品概述
HT-CKNU网络报警服务器将前端报警主机动作信息通过网络传输到接警中心，接警中同时可通过HT-CKNU对前端报警设备进行回控，HT-CKNU提供SDK二次开发软件，以便用户融入安防集成系统应用，增加了监控中心的多功能应用组合功能和监控统一性。

HT-CKNU经过长期开发应用实践已形成多种型号的系列产品，连接多种报警主机。HT-CKNU-P：通过LAN网络连接控制C&K23XX系列报警主机；

HT-CKNU-L6008：通过LAN网络连接控制豪恩LJD-6008报警主机；

HT-CKNU-PS：通过LAN网络连接PA728报警主机，进行布防、撤防回控；

HT-CKNU-PES：通过LAN网络连接PA728报警主机，通过虚拟键盘进行编程回控；

HT-CKNU：通过LAN网络连接控制C&K23XX系列报警主机，同时可通过串口连接其他设备进行网络传输，如环境检测数据等；通过串口连接如环境监测模块、门禁控制器等其他设备进行网络通讯；

HT-CKNU V5.0： AD版可连接Vista 120主机；RP206版可连接乐可利RP206主机通讯；RP296版可连接乐可利RP296主机通讯；RP808版可连接乐可利RP808主机；CKNU版可连接豪恩LHD6000报警主机通讯；
HT-DVR2000-RVSC-RAC 远程接警中心， HT-DVR2000-RVSC-RMS远程地图监控系统和HT-DVR2000-RVSC-36(Map)远程视频综合监控中心（地图）三个软件可连接和控制系列CKNU模块。 
1.2   产品功能特性
通过网络连接了解报警主机的即时状态
远程主动报告布、撤防状态、报警等信息
与“恒通DVR2000-RVSC（MAP）”远程监控中心兼容，实现监控和报警同时控制
自带时间模块，准确记录事件发生时间
可以缓存多达200条的事件信息
透明串口传输连接，可用于环境检测模块、IR和恒通门禁控制器的远程控制管理
远程报警快速传输，速度是原C&K的20-30倍
多种报警主机连接，可连接C&K、枫叶、乐可利、SK239G、豪恩等报警主机
操作界面简单直观，虚拟键盘远程编程、控制
远程实现布、撤防、旁路、解除旁路、清除报警记忆等控制操作
体积小巧，安装方便
提供SDK二次开发包，方便用户进行软件整合
可单独作为RS232/RS485与Ethernet互为转换模块使用
提供串口虚拟驱动程序
可应用于两个RS232/RS485接口设备的网络延长
1.3   HT-CKNU系统应用连接图 
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第二章  安装与连接

2.1   安装
CKNU网络报警服务器模块可安装在报警主机机箱或其他控制箱里。
选择安装位置时应注意模块电路板与其他导电物或电路板保持一定的距离，以免引起短路。
安装前应先断开报警主机的交流和直流电源，线路连接和模块安装、固定完毕后再上电。
对说明书中所述有疑问者，以本公司最终解释为准，必要时请与公司客户服务部联系。

2.2   连接
2.2.1  HT-CKNU-P连接

CKNU-P网络报警服务器模块是一种专用于连接C&K报警主机，进行LAN网络通讯传输的接口模块，接口说明如下：

RJ45：10/100M自适应以太网接口
GND：并接C&K报警主机键盘GND
DATA：并接C&K报警主机键盘DATA
CLK：并接C&K报警主机键盘CLK，部分型号无此接口，可不接
12V：并接C&K报警主机键盘12V电源
设置跳线:断开不能进行升级、设置
恢复默认：短路后断电，上电5秒后恢复出厂默认，断开
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图2.1： HT-CKNU-P、HT-CKNU-PW 连接

2.2.2  HT-CKNU-L6008连接

HT-CKNU-L6008网络报警服务器模块专用于连接豪恩LHD6008报警主机进行LAN通讯传输，接口说明如下：
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图2.2： HT-CKNU-L6008连接

RJ45：10/100M自适应以太网接口
V_KEY：连接报警主机V_KEY接口，为CKNU提供正电源。
NC：备用，
KDATA: 连接报警主机KDATA接口，传输数据。
GND：连接报警主机GND电源负极。
SET：设置跳线，短路允许进行网络设置
DEF：恢复默认，短路后断电，上电5秒后恢复出厂默认，断开。
2.2.3  HT-CKNU-PS连接
HT-CKNU-PS网络报警服务器模块专用于连接枫叶PA728报警主机进行LAN网络通讯传输，接警中心可通过网络接收报警主机动作信息，并能对报警主机进行布防、撤防控制、接口说明如下：

RJ45：10/100M自适应以太网接口
J1-12V+：连接PA728报警主机主板AUX+电源端子
J1-GND：连接PA728报警主机主板AUX-端子
J1-K-1：并接PA728报警主机主板AUX-端子
J1-K-2：连接PA728报警主机主板GRN端子
J4-RX：连接PA728报警主机主板SERIAL串口插针1
J4-GND：连接PA728报警主机主板SERIAL串口插针3
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图2.3： HT-CKNU-PS 连接

2.2.4  HT-CKNU-PES连接
HT-CKNU-PES网络报警服务器模块专用于连接枫叶PA728、PA738、PA748报警主机进行LAN网络通讯传输，接口连接与注意事项全部相同，仅以PA728为例介绍。接警中心可通过网络接收报警主机动作信息，并能通过虚拟键盘对报警主机进行编程和控制操作接口说明如下：

RJ45：10/100M自适应以太网接口
J1-12V+：连接PA728报警主机主板AUX+电源端子
J1-GND：连接PA728报警主机主板AUX-端子
J1-GRN：并接PA728报警主机主板GRN端子
J1-YEL：连接PA728报警主机主板YEL端子
J4-RX：连接PA728报警主机主板SERIAL串口插针1
J4-GND：连接PA728报警主机主板SERIAL串口插针3
SET：设置跳线，短路允许进行网络设置

DEF：恢复默认，短路后断电，上电5秒后恢复出厂默认，断开
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图2.4： HT-CKNU-PES 连接

2.2.5  连接枫叶PA728注意事项

报警主机必须设置时间：通电后TRBL/TRB键常亮，按一下可见键[8]亮，表示时间没设置（每次主机断电后都必须重新设置）详细设置见枫叶主机说明书附录5的第二点。

如果短接AUX负极与GRN端3秒后枫叶主机键盘无任何变化则须把地址086[3]开启。

请对防区进行编程，否则本地报警后不一定能传到中心端。
中心端欲即时收到布撤防信息须把049地址的值设置为000。

其他基本设置见枫叶主机说明书附录1到4。

2.2.6  HT-CKNU连接

HT-CKNU网络报警服务器模块是兼容型模块，即可用于连接C&K报警主机进行LAN网络通讯传输，还可使用485透明串口连接门禁、环境监测等设备传输数据。

C&K主机连接：HT-CKNU 并接C&K主机键盘的“12V、CLK、DATA、GND”接口。部分C&K主机无CLK接口，请将模块CLK与C&K主机键盘CLK接连接。

串口连接：连接C&K报警主机时可连接灯控板控制一路灯光；连接IR、DCU2000等门禁、环境监测或其他设备的串口，通过网络传输数据。

IR主机连接，HT-CKNU服务器12V、G接IR主机的DC12V电源，串口与IR串口通讯板上的串口连接。使用串口时可以选择RS232/RS485两种方式，使用时要注意两个跳线是否跳正确；推荐使用RS232。

继电器K1/K2：选择“联动网络断线”选项后，网络断线时，开关闭合，导通开关所连接的电话线通讯，导通所连接的报警指示灯或警号动作；选择“联动布撤防灯”时连接控制布撤防指示灯。开关通过额定电流1A。

RJ45：10/100M自适应以太网接口。
232/485跳线：选择串口通讯。
设置跳线：

“1”在off位时不能进行设置；

“2”在off位时不能进行远程控制；

“3”在off位时不能进行升级；

“4”备用。
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图2.5： HT-CKNU连接
2.2.7  HT-CKNU连接SK-239G

HT-CKNU网络报警服务器模块除了可用于上述连接使用外,还可通过485串口连接SK-239G进行LAN网络通讯传输：CKNU的12V+连接239G的AUX，G接GND ，485A接485+，485B接485-，RJ45接网络，232/485跳线选择485。
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图2.6： HT-CKNU连接SK-239G

2.2.8  HT-CKNU V5.0 连接

HT-CKNU V5.0为连接Vista 120主机，乐可利RP206、808报警主机和乐可利RP296报警主机、豪恩LHD6000综合版本，AD连接Vista 120主机，RP206、808和RP296分别连接乐可利相应的报警主机，CKNU连接豪恩LHD6000报警主机，用户使用时请注意选择和识别。

2.2.8.1  Vista 120主机连接

首先注意选择CKNU V5.0 AD版本的硬件连接。

CKNU 485接口的GND连接Vista 120主机 J8接口的P8, B/RX连接J8的P7。

CKNU J7的+12V连接Vista 120主机的6接口，GND连接7接口，DATA连接8接口, CLK连接9接口。

RJ45连接网络。

完成了CKNU-AD的硬件连接之后，还需要在主机上作相应的编程才能让CKNU-AD正常工作，具体编程如下：

子系统虚拟键盘的编程：如果主机分成多个子系统，就要给每个子系统设置一个虚拟键盘。主机密码+8000进入编程；#93进入防区编程，键盘显示“ZONE PROG?”；按4次*键进入设备编程，键盘显示“DEVICE PROG?”，按1进入，键盘显示“DEVICE ADDRESS?”；按16*进入第16个键盘地址（即第一个虚拟键盘项），键盘显示“NOT USED”；输入1启用虚拟键盘，显示“ALPHA CONSOLE”；输入*显示“16 CONSOLT PART”(即可控制子系统编号)，输入1使其可控一号子系统；输入3个*即完成一个虚拟键盘的编程。如果有多个子系统，只要在第17-23（分别对应第2至8号子系统）地址项照此编程即可。

子系统数量及事件记录类型编程：在编程主菜单中输入2*00设置子系统数量，输入1*70后输入6个1设置事件记录类型。

设置打印口工作状态：将编程主菜单的1*71及1*72项设置为1，1*73项设置为0。

在进行完以上的工作之后，CKNU-AD的安装工作就彻底完成了。您只需启动电脑并且安装设置好软件就可以了。

2.2.8.2  乐可利RP206连接
CKNU V5.0 版本的RP206版可连接乐可利RP206报警主机通讯，但暂时只实现识别布、撤防，报警，报警取消，进入、退出编程等信息，并进行布、撤防回控。无声防区、软防区报警等键盘无法显示的内容均无法识别，旁路以及一些故障也没识别。

具体接线如下：

RP206连接：HT-CKNU 的J7端子的+12V、GND、CLK和DATA分别连接RP206的VCC、GND、CLK和DATA，CKNU模块的其他接口与标准版一样。

2.2.8.3  乐可利RP808连接
RP808连接：HT-CKNU 的J7端子的+12V、GND、CLK和DATA分别连接RP808的1、2、3和4，CKNU模块的其他接口与标准版一样。
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图2.7：Vista 120主机连接

2.2.8.4  乐可利RP296连接
CKNU V5.0 版本的RP296版后可连接乐可利RP296报警主机通讯，具体接线如下：

HT-CKNU 的J7端子的+12V、GND、CLK和DATA分别连接RP296的AUX RED,COM BLK, BUS YEL和BUS GRN。请注意HT-CKNU模块RS232/485设置跳线一定要选择485模式。

设置注意：

1、RP296必须增加一个打印模块。


       在编程快捷键的7 1 7选择PRNE打印主板事件。

退出编程后在用户模式选择9“打印控制”，选择ON。以后一旦RP2906主机有重新上电或者退出编程，都要再打开过打印控制，否则中心收不到数据。

2、如果需要回控，RP296必须在设置中增加一个LCD键盘供HT-CKNU连接使用，注意新增地址不要与其他地址重复，否则会有冲突。但由于HT-CKNU模块的键盘编址是从0编起，而RP296的键盘是从1编起，所以HT-CKNU模块键盘地址要比新增地址减1。例如：RP296新增9号键盘给HT-CKNU使用用，则HT-CKNU模地址应设置为8。

3、如果回控只需要布撤防，可以不需要增加键盘，但需要增加一个布撤防防区，然后通过HT-CKNU板上的继电器，由中心来布撤防。HT-CKNU的继电器设置必须是“布撤防开关锁”。

2.2.8.5  豪恩LHD6000报警主机连接
CKNU V5.0 选择CKNU版本连接豪恩LHD6000报警主机。只要CKNU的+12V和GND连接DC12V电源，485接口的A、B分别连接LHD6000报警主机的485接口，通过设置，就可正常工作了。

第三章  设置

3.1   搜索设置
完成硬件连接后还应对HT-CKNU网络报警模块的硬件进行诸如网络参数等一些参数和功能设置。

警告：某些防火墙软件可能会影响软件的正常运行，安装、设置和调试时请先关闭所有防火墙软件（包括Windows XP等自带的防火墙）！调试、设置完毕后再来设置允许软件访问网络。
HT-CKNU网络报警模块的默认IP是“192.168.1.59”，请先设置PC的IP地址与HT-CKNU模块同网段，然后启动“搜索设置”软件，进入界面如图3.1。点“搜索”，列表显示模块IP地址及相关信息。
下图中搜索到两台CKNU，其中“192.168.1.59”为新服务器出厂默认IP。选择该服务器，并在“IP地址” 及“网关”栏内输入新的IP及网关，按“设置”，系统会提示发送成功。如系统提示IP地址冲突，请重新修改IP。重新搜索，新的IP会出现在列表中。选择IP可进行一些设置：
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设置端口：CKNU默认设置端口3700，请勿随意更改。

工作端口：系统默认工作端口是4001。请注意：连接C&K报警主机时模块工作端口设置4001时，中心连接设置工作端口为4001；连接DCU2000、IR门禁、环境监测模块等透明串口使用时，模块工作端口如设为4001，中心连接设置工作端口应加“1”即4002，否则会连不上。

地址：此为C&K键盘地址设置，236可连接4个键盘，238 接8个，2316接20个。键盘默认地址为“0”，CKNU出厂默认为“1”，如有冲突，请根据需要更改。

波特率：连接C&K报警主机的波特率是9600，而连接枫叶PA728的波特率是1200，请勿随意更改。

时间回报：勾选此项时，接警中心接收信息记录时间是CKNU时间，无勾选时为PC时间。

设置开关/键盘开关/升级开关：此为PCB设置跳线状态显示。

设置密码：此为预留项，目前暂未启用。

限制访问IP：勾选并输入可访问本机的IP地址。注意：当设置限制访问IP并启用后，其他IP地址的设备就不能访问本机。

主机回报：勾选并输入接警中心的IP地址及工作端口号，部分版本可在无连接中心时，主动连接中心传送信息。

限制访问MAC地址：输入可访问本机的MAC地址。注意：与限制访问IP同。

继电器K1/K2：此两开关各有三个选项，开关连接枫叶报警主机时选择“布撤防开关锁”；连接网络断线报警设备和备用电话线时选择“联动网络断线”；连接布撤防指示灯时选择“联动布撤防灯”。

3.2   高级设置
在“搜索设置”界面列表中选择CKNU-W模块，点 “高级设置”进入设置界面进行WAN网络设置。 
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IP地址/端口：从“搜索设置”界面列表中选择CKNU-W模块，点 “高级设置”进入设置界面者IP和端口号会自动显示，如直接点“高级设置”进入界面，请直接输入。
用户名/密码：系统默认用户名为admin，密码12345678，输入后点“添加”，双击列表登录。
用户管理：设置、添加、修改登录CKNU的用户名、密码。
首选DNS、备用DNS服务器：输入服务器IP地址。
第一、第二注册服务器：输入注册服务器的IP地址或域名。
动态注册方式：CKNU如通过恒通注册服务器连接WAN请选“HTDDNS”，如通“花生壳”连接WAN，请选“花生壳”，只要整个网络系统中有一个“花生壳”软件运行，CKNU将通过“花生壳”注册。
注册名/用户名/密码：登录注册服务器时使用。出厂默认与复位。
第四章  附录

4.1   主要技术参数

	序号
	项目
	技术规格

	1
	说明书版本
	HT-CKNU V1.4

	2
	硬件版本
	CKNU-E-2.21，CKNU-P V1.0，CKNU-2.2, CKNU-PSV1.0，CKNU-PESV1.0

	3
	中心软件版本
	恒通地图远程监控系统V3.2.4.090202

	4
	自带时钟
	统一系统时间，发送报告时，事件同时间信息一起发送（部分型号）

	5
	设置开关
	四针跳线，对设置、远程控制和升级进行选择（部分型号）

	7
	网络接口
	RJ45 10/100M RJ45 10M/100M自适应以太网接口

	8
	复位按钮
	按一下重启，按住5秒或短路后重新上电5秒后断开恢复出厂默认参数

	9
	RS232/485跳线
	串口连接选择（部分型号）

	10
	串行接口
	连接透明串口或其他通讯使用（部分型号）

	11
	C&K数据接口
	连接主机数据口传送主机数据或回控数据

	12
	C&K时钟接口
	连接主机键盘时钟

	13
	继电器K1
	连接网络断线报警设备或布撤防开关锁选择（部分型号）

	14
	继电器K2
	并接报警设备和电话线，网络断线时导通（部分型号）

	15
	电源接口
	连接12V电源及地

	16
	缓存
	缓存200条的事件信息

	17
	二次开发
	提供SDK开发软件

	18
	电源
	DC12V，由报警主机供电

	19
	使用温度
	0℃ －＋55℃

	20
	使用湿度
	10%－90%

	21
	尺寸
	带外壳服务器：120×75×45mm，模块：110×70 mm

CKNU-P、CKNU-PS、CKNU-PES、CKNU-L6008模块：75×36 mm


4.2   产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）

4.3   产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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