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第一章  产品介绍
1.1   产品概述
HT-ATMSCU-4防护舱控制器是银行自助设备智能防护舱的心脏，通过485总线连接、控制4防护舱门锁，并通过网络向监控中心传送信息、接收监控中心的控制信息，综合实现入门控制、遥控开门、语音提示、门锁控制、门磁控制、强电控制、报警输出、联动输出等功能。
1.2   主要功能特点
· 当无人进出、使用时，门自动处于开锁状态
· 舱门外无开放锁孔，随时可手动开门入内，按出门按钮可开门出舱
· 当舱内有人，门自动锁闭，舱内人员不按出门按钮，舱外的人员则无法进入，有效防止“尾随”、“抢夺”等非法行为
· 紧急情况门锁能进行远程开锁控制
· 门锁检测，人员进入可自动检测门锁是否关好，没关好会发出报告
· 当幕帘探测器探测到人员进出时，可通过门锁连接的扬声器自动播出注意事项和防范要求。
· 视频联动，通过监控中心设置，进出防护舱、紧急求助、紧急呼叫时监控中心可联动弹出现场视频图像
· 紧急求助，发生突发事件时按下紧急报警求助按钮向监控中心发出求助信号
· 为了防止小孩按钮开门进入防护仓后被锁在防护舱内， 按钮开门后系统通过接入的幕帘探测器自动检测，如检测不到1.2米高度以上人体进入，门不闭锁

· 按钮开门后系统检测到1.2米高度以上人体进入，门自动闭锁，不能从外面打开；但当人体低于1.2米时，门锁自动开启，联动输出动作，所连接的设备发出信息，以备进入人员突然昏倒后发出信息，进入抢救。
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第二章  HT-ATMSCU-4防护舱控制器连接

2.1  概述
HT-ATMSCU-4防护控制器主板通过485接口连接和控制4个智能门锁，并通过网络向监控中心传送信息、接收监控中心的控制信息。

2.2  控制器接口
控制器接口如图，详细说明介绍如下：

[image: image3.jpg]B, ST 4

BRI

K1~K4

-

T I E ]

HanRun 13/21
» HRB1H58L

7573




· 网络接口：RJ45 为10/100Mbps自适应网络接口，通过网络连接管理服务器，对控制器进行相关设置；完成设置后，可通过网络连接监控中心，向监控中心发送报告，并接受中心的控制。
· 485接口：485接口连接门锁，传输各种控制和动作信息、控制命令。

· 防拆接口：连接控制器防拆开关，开路报警。

· 电源输出：输出DC12V电源，为门锁等设备提供工作电源。

· 警号输出：连接警号，报警时输出DC12V电压，启动警号。

· 常开、常闭跳线：设置K1～K4输出接口的连接状态。

· 输出控制：K1～K4为4个输出控制接口，≤500mA。
· 电源输入：连接电源板，为控制器提供DC12V工作电源。

· 电源检测：连接电源板的电源检测接口，检测AC和DC电源的工作状况，
2.3  HT-LS04智能锁连接
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· GND：门锁工作电源负极接口。

· 12V：门锁工作电源DV12V接口。

· 485 B、A：门锁485通讯接口，分别连接控制器主板485通讯接口的B、A接口。

· 电磁铁：连接门锁栓门电磁铁接口（出厂已连接）。
· 读卡器：开门读卡器接口，连接Wiegand26 格式读卡器或指纹仪。红接DC12V电源，黑接GND电源负极，黄接D0，白接D1(防护舱使用不连接)。
· 电机控制：连接门锁电机控制接口（出厂已连接）。
· 门磁输入：J12为门磁输入，连接门锁门磁信号，以识别门状态（出厂已连接）。
· 预留接口：J10的6、7、8分别是紫色的D0，白色的D1和黑色的GND预留以后扩展使用。
· 锁状态灯：连接门锁面板指示灯指示锁状态（出厂已连接）。
· 锁状态灯：J11连接门锁芯指示灯指示锁状态（出厂已连接）。
· 地址跳线：JP2为485地址跳线，识别锁的位置。开路为0，短路为1，编码如图：
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· 风扇控制：J4为风扇接口，红色的FAN+连接风扇正极，黑色的FAN-连接风扇负极，人员进入时自动启动风扇。

· 日光灯接口：J5为日光灯接口，黄色Light+接外部继电器正极，黑色接外部继电器负极控制灯光的启动。

· 进门按钮：J10的1为棕色A0与2黑色GND连接进门按钮，短路动作。
· 幕帘输入：J10的3为蓝色A1与2黑色GND连接幕帘输入。
· 出门按钮：J1的IN连接绿色线，GND连接黑色线，连接出门按钮，短路开门。

· 喇叭输出：J3的白色SPK+连接8Ω5W喇叭正极，黑色SPK-接负极，播放提示音。

· 紧急按钮：J10的4为橙色A2与5黑色GND连接紧急按钮，短路报警。

[image: image6.emf]
第三章  防护舱控制器设置
3.1  概述
安装连接完HT-ATMSCU防护控制器后，应进行网络参数和一些功能性的设置。双击桌面搜索设置软件图标，进入设置界面。

3.2  搜索/登录
警告：某些防火墙软件可能会影响软件的正常运行，安装、设置和调试时请先关闭所有防火墙软件（包括Windows XP等自带的防火墙）！调试、设置完毕后再设置允许软件访问网络。

· HT-ATMSCU防护控制器的默认IP是192.168.1.72，进行设置前，可先修改PC网络参数为1网端，才能进行搜索、设置。
· 选择“设备搜索”，点“搜索”，列表显示搜索到的设备信息。
· 指定扫描：输入起始终IP和结束IP，点“指定扫描”，稍等一段时间，该IP段内设备就显示在信息框内。

· 选择信息框内设备，可对设备进行IP地址、子网掩码、网关和端口进行修改设置，点“设置”，完成网络参数的修改。
· 登录：选择设备，输入用户名/密码，点“登录”，登录HT-ATMSCU。只有登录后才能对设备进行相关的设置。系统默认用户名/密码为空，用户可在“用户配置”中进行配置。
· 注意：ATMSCU端口一般设置为4001。
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3.3  设备信息
选择“通用配置”中的“设备信息”，点“获取设备信息”，界面显示设备相关的信息，如图。
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3.4  时间相关
选择“通用配置”中的“时间相关”，进入界面如图，可对控制器校时进行相关的设置。
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3.5  用户配置
选择“通用配置”中的“用户配置”，进入界面如图，可进行登录用户信息的相关设置。
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3.6  基本网络配置
选择“网络配置”中的“基本网络”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU网络参数的相关设置。
· 以太网口：设置防护舱控制器的IP地址和网关，显示设备的MAC码。

· 中心设备管理：防护舱控制器，通过女网路连接服务器，在此输入设备管理中心服务器的网关和IP地址、端口，以便对HT-ATMSCU进行管理，设备管理中心服务器可与接警服务器同机运行，也可独立运行。

3.7  DDNS配置
选择“网络配置”中的“DDNS”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU的“DDNS”网络参数、登录用户名、密码配置。
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3.8  防护舱基本参数
在“防护舱相关”中的“防护舱参数”选择“基本参数”，进入界面如图，可进行HT-ATMSCU的一些功能设置。
· 输入防护舱ID 、通道数、输出通道数、进舱超时：输入启用的通道数和时间，并点“设置”，用户进舱超过时间时，将向管理中心发送信息。

· 启用输入/输出的各项功能。
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3.9 防护舱状态
在“防护舱相关”中选择“防护舱状态”，进入界面如图，点“读取”，显示控制器各输入、输出控制接口的状态。
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3.10 防护舱控制
在“防护舱相关”中选择“防护舱控制”，进入界面如图，输入相关数据，可对控制器进行控制。
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3.11 升级
在“设备维护”中选择“升级”，出现文件选择对话框，选择文件后点“确认”，进行升级，或输入授权码后进行升级。
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3.12 音频上下载
在“设备维护”中选择“音频上下载”，出现文件选择对话框如图。

· 下载：点“开始下载”，下载控制器中的音频文件，以便进行试听，检查音频文件是否正确。
· 上载：根据各项功能，选择功能项后，选择音频文件，点“开始上载”，将音频文件上载到控制器中。
[image: image17.jpg]EERERA V1.0.13. 0503

FMETH
tEEH

#E

o RIS PERFeme s (R ) Wibtls  [BERE thenks 3

'\‘)wsna;a Bl el nd HiERs  [REBER ke

§ ArEE HSE  [BEBRFGL [RE R wing mp3.
_ HHEHE [ REREF it e W HgEE  [EREBRAT ok s

@ ExRE Mgt [FEERE G (EE ) CAnE  [EERFGieian

oy s BERE EE el
W mosgRs [

© s

© P e

N ETH wEEE | (= | [rr= |

Xitihee [rEE

HRITE : 192.168.8.76





第4章 服务器软件

4.1  概述 

HT-ATMSCU控制器完成设置后如果要进行远程控制，还应安装服务器软件，才能通过服务器连接DEMO软件或中心管理软件接收控制器信息，对控制器进行控制,。
4.2  主界面
点击软件图标，进入界面如图。中心信息框显示系统内防护舱控制器的状态，左边选择“终端设置”，可对允许登录的终端进行设置。
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4.3  系统管理
主界面下拉菜单“系统管理”包括“系统设置”和“记录查询”，选择“系统设置”，进入“系统设置”界面。

4.3.1  参数设置1

进入“参数设置1”如图，进行网络参数的设置。

· 绑定网卡：输入服务器的IP地址。

· 服务器端口：输入服务器的端口。

· SDK端口：输入SDK端口。
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4.3.2  参数设置2

“参数设置2”是对SDK进行相关的设置，界面如图。点“增加”，在“增加”对话框输入SDK名称、IP地址和端口号，将SDK添加进列表中，SDK可同服务器软件统机运行。
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4.3.3  参数设置3
在“参数设置3”可对服务器防护舱控制器发送的信息进行选择过滤，确定什么信息可发送至SDK或监控中心，选择界面如图。
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4.3.4  参数设置4
在“参数设置4”可对防护舱控制器的报警信息进行定义，在信息定义栏内根据用户需要进行选择，选择界面如图。
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4.3.5  记录查询

在主界面下拉菜单“系统管理”中选择“记录查询”，进入界面如图，选择时间，可查询防护舱动作信息。
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4.4  视频管理
“视频管理”下拉菜单包括“视频服务器管理”、“视频用户管理”和“视频组管理”，是防护舱视频联动的基本设置。

4.4.1  视频服务器设置

选择“视频服务器设置”进入界面如图，进行视频服务器设置。
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4.4.1.1  增加视频服务器
首先点“增加”，出现“新增视频服务器”对话框，输入视频服务器的名称、IP地址选择服务器类型等设置，在列表中增加视频服务器。
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4.4.1.2  摄像机设置
选择“摄像机”，进入摄像机相关设置如图：
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4.4.1.3  其他设置
“其他设置”中主要设置外部程序调用，界面如图：
[image: image28.jpg]BRI AR

WV SHEREE 1
B [T
BE [C:\Program Files\HTC\HT-IVR2000-RVSCITIZ LR u
I~ ShEpies 2
B
I~ ShEpies 3
B
I~ SHERIRRF 4
B

(ERAR
BRA
BERAEE

il





4.4.2  视频用户设置

选择“视频用户设置”，进入设置界面如图，设置登录各视频主机和云台的用户名和密码，以便防护舱动作时联动显示视频图像。
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4.4.3  视频组设置

选择“视频组设置”，进入设置界面如图。设置步骤如下：

· 在“视频组”栏点右键，选择“增加”，增加视频组

· 在“服务器”栏选择服务器

· 在“摄像机”栏选择摄像机，点“增加到连接组”，但每组不超过4路视频。
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4.5  运行状态
界面左边有“运行状态”、“终端设置”和“事件接收”等三个选项，选择后可进行相应的监控和设置。

选择“运行状态”，界面显示管理服务器系统内防护舱的的运行状态，包括设备名称、IP地址、登录状态、版本号等。选择设备点右键，可对防护舱门的开、关，进行控制操作。
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4.6  终端配置
界面左边选择“终端配置”，进入界面如图。
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4.6.1  更新

防护舱服务器默认终端数量是3个，大于3个时应添加终端数量。在终端数量编辑框里输入终端数量，点“更新”，系统提示软件重启，退出软件重启后，终端按更新后数量显示。

4.6.2  编辑属性

在终端配置界面选择终端，然后点“编辑属性”，可在对话框中设置控制器终端的相关属性。
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4.6.2.1  基本属性
· 设备ID：系统根据先后顺序自动生成。

· 设备名称：可输入终端名称，以便直观显示。

4.6.2.2  登录相关
用户名、密码：输入终端在“用户配置”中设置的用户名密码，以便终端登录服务器。

4.6.2.3  网络参数
工作端口：输入终端的工作端口号，以便服务器连接。

4.6.2.4  IAAI关联
编号：输入IAAI智能音频分析处理器的ID，以便连接IAAI，接收报警信息。

4.6.2.5  对讲关联
· 编号：输入HT-NBS网络对讲终端机的ID，以便连接。

· 面板：如网络对讲终端采用分体式连接时，输入控制面板编号。

4.6.2.6  逻辑控制器
编号：预留，输入关联的逻辑控制器ID。

4.6.2.7  视频关联
点“视频关联”进入界面如图，对监控点的视频联动进行设置。
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· 选择关联项目，点该项目的“视频关联”按钮，选择“视频主机”或“视频组”，点“设置”进入设置界面。
注意：进行视频主机或视频组的设置前，应先在“视频管理”中进行视频服务器管理、视频用户管理和视频组管理的相关设置。
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· 视频主机设置：选择“视频主机”，进入界面如图，对该项目联动的视频主机进行设置。
1、 在视频服务器栏选择服务器

2、 在摄像机栏选择摄像机，注意摄像机的选择，最多只能选择4路，监控软件最多只支持4路视频联动。

3、 点“增加”，将联动摄像机添加到列表中，

4、 在列表中选择摄像机，点“删除”可删除列表中摄像机。联动视频最多显示4个通道视频图像用户可根据需要选择。
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· 视频组设置：选择“视频组”，进入界面如图，选择视频组，点“确定”，关联该视频组。
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4.7  事件接收
界面左边选择“事件接收”，进入界面如图，显示防护舱服务器接收到前端动作的信息。
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第五章  防护舱管理中心软件

5.1   概述
前端的防护舱控制器通过网络连接服务器，管理中心再通过网络连接服务器，由管理中心对前端的控制器进行监控、管理，服务器软件和管理中心软件可同机运行。

防护舱控制器的对讲通过网络对讲系统进行控制、管理，所以管理中心必须配备HT-9500网络对讲服务器软件，以便对整个防护舱系统的网络对讲进行管理，同时中心应配备HT-9502对讲主机、HT-9516对讲控制软件和HT-9500对讲服务器软件，以便接收控制器的呼叫、对控制器进行呼叫、对讲、监听、广播。
5.2   主界面
防护舱管理中心主界面如图。

[image: image39.jpg]FHEE AT





5.3   系统管理
系统管理包括“系统设置”、“记录查询”和“实体管理”。

5.3.1  系统设置-参数1
选择“系统设置”，进入“参数1”设置界面如图。

· 网络参数：输入管理中心服务器和防护舱服务器的IP地址和端口，服务器与管理中心可同服务器运行。
· 初始网点名称：初始网点可为进入“设备布局”界面名称，界面可选择设置相关的图片或地图。
· 提示音：启用并选择防护舱动作提示音。
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5.3.2  系统设置-参数2

选择“参数2”，进入界面如图，在“处警信息”编辑栏内输入预处警的方案，点“增加”，处警信息显示在列表中，以便处警时选择使用。
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5.3.3  记录查询
在“系统管理”下拉菜单中选择“记录查询”，进入界面如图。
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选择日期，点“查询”，出现对话框如图，可进行精确查询。
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5.3.4  实体管理
在“系统管理”下拉菜单中选择“实体管理”，进入界面如图。
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点“增加”，弹出“增加实体”对话框。
· 输入实体名称。

· 选择实体类型为“网点”或“设备”。选择“网点”时，初始界面将显示网点图标，如选择背景图片，双击网点图标，将进入图片界面，可在界面添加设置实体。

· 防护舱ID：当实体类型选择为“设备”时，应输入该网点防护舱控制器的ID号，控制器的ID在“终端配置”中自动生成。
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· 背景图片：选择背景图片并保存后，双击图标后界面出现背景图片。
· 语音路径：将网点信息预录保存后，选择录音文件，控制器动作时，管理中心将播放录音。

5.4   设备布局
界面左边选择“设备布局”，进入界面。在“系统设置”的“参数1”中如设置“初始网点名称”和“初始网点地图”一进入“设备布局”界面，将显示初始网点名称和地图，图中“福建省工商银行”及地图为初始设置。
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· 网点图标：在“实体管理”中添加网点后，界面出现网点图标，当该网点设备登录服务器时图标为蓝色，未登录为黑色。网点多设备时，只有全部设备登录才显示蓝色，否则为黑色。双击网点图标可进入网点背景界面，可在此添加设备。

· 设备图标：在“实体管理”中添加设备后，界面出现设备图标，当该网点设备登录服务器时图标为蓝色，未登录为黑色。添加网点或设备时不能添加背景图片。

· 实体管理：在界面上点右键，可增加实体，选择实体后点右键，可编辑、删除、移动实体。

· 设备控制：当设备登录服务器后，点图标右键，可对设备进行各种控制的开关操作。
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5.5   事件/报警
界面左边选择“事件、报警”，进入界面如图，可直接对事件、报警记录进行处理操作。
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5.6   报警监控
管理中心接受到前端防护舱控制器的报警信息时，响报警提示音，图标在蓝色和紫色之间闪烁，界面出现未处警事件列表，以便监控人员处警。
当设备设置视频联动时，界面弹出联动视频图像，以供监控人员处警时参考。
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第六章  附录
6.1   主要技术参数
	序号
	项目
	主要功能和技术参数

	1
	网络接口
	主板RJ45 10/100Mbps自适应网络接口

	2
	通讯接口
	主板门锁各一个RS485接口连接通讯，门锁地址跳线识别

	3
	防拆接口
	控制器一个防拆接口，连接防拆开关，开路报警

	4
	电源输出
	控制器一个DC12V输出，为门锁提供电源

	5
	警号输出
	控制器1个警号接口连接声光报警警号

	6
	设置跳线
	控制器输出常开常闭跳线，设置输出状态

	7
	电源输入
	控制器、门锁各一个DC12V输入接口

	8
	电源检测
	控制器AC、DC检测接口，连接电源板电源检测接口，检测电源工作状态

	9
	出门按钮
	门锁一个出门按钮接口，短路开门

	10
	门磁输入
	门锁一个门磁输入接口，连接门磁开关，检测门状态

	11
	风扇控制
	门锁一个风扇接口，连接风扇，控制人员进入时自动启动风扇

	12
	日光灯
	门锁一个日光灯接口接外部继电器控制灯光的启动

	13
	喇叭输出
	门锁一个喇叭输出接口，连接8Ω5W喇叭播放提示音

	14
	锁状态灯
	门锁两个锁状态灯接口，出厂已连接，指示锁状态

	15
	进门按钮
	门锁一个出门按钮，短路开门，防护舱可不连接。

	16
	幕帘输入
	门锁一个幕帘输入接口，连接幕帘探测器

	17
	紧急按钮
	门锁一个紧急按钮接口，短路报警。

	18
	电机控制
	门锁一个电机控制接口，出厂已连接

	19
	电磁铁
	门锁一个栓门电磁铁接口，出厂已连接

	20
	读卡器
	门锁一个读卡器接口，防护舱不使用

	21
	地址跳线
	门锁地址跳线，识别门位置

	22
	产品尺寸
	主板尺寸93×110mm，控制器尺寸：270×270×75mm

	23
	工作温度
	0℃～55℃

	24
	工作湿度：
	10%～90%


6.2   产品问题报告表
	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
6.3   产品返修程序
1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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