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第一章  产品简介
1.1  概述

HT-REMD应急控制系统由前端的GPIO输出控制板、电话控制模块和电源板组成的应急控制器和远程应急控制软件两部分组成。前端应急控制器通过电话外线连接公共电话网络、通过RJ45连接LAN网络，接受应急中心和电话信号的指令，从而控制8个继电器的开/闭动作。

HT-REMD应急控制系统常应用于紧急开灯、开门等控制。当HT-REMD所连接设备的控制系统突然发生故障而不能进行控制时，可向应急中心求助，由中心通过网络向控制器发出控制指令操作、控制，当网络中断无法进行控制时，可通过电话网络对控制器发出指令进行控制。
1.2  功能特点
· 网络连接中心远程应急控制前端设备开、关
· 硬件自检，硬件运行自动检测，蜂鸣器提示
· 电话线连接公共电话网络，受权电话用户紧急控制设备开、关
· 授权加密狗，随机提取密码，通过电话紧急控制设备
· 控制器8路控制输出，常开常闭跳线设置
· 硬件升级、设置、密码登录控制
· 控制器防拆开关接口，防拆报警
· 复位按钮重启系统，长按5秒恢复出厂默认参数
· 硬件运行自动检测，蜂鸣器提示
· 用户管理、操作日志、用户注销、退出
· 用户管理设置用户名、密码及操作权限
· 操作日志备查
· 搜索软件搜索、修改、设置监控点网络参数
· 设备设置，设置应急监控点控制信息

· 设备列表显示应急监控点状态

· 事件列表记录事件发生日期、时间、事件来源、通道、事件类型、事件描述和处警信息
· 事件查询，根据时间和各种类型信息查询、统计、打印、导出
第2章 安装与连接
2.1  GPIO输出控制模块
2.1.1   U15跳线

GPIO输出控制模块U15为设置跳线，使用时请注意跳线的位置。

· A0-A5为地址开关，请置于“OFF”位

· CFG 为设置开关，置“ON”位时允许设置，请确认完成设置后，置于“OFF”位
· UPD置于“ON”时允许升级，于“OFF”时不允许升级

· M/S为主从设置，请置于“ON”

· LOG请置于“ON”，表示需要登录验证
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2.1.2   复位按钮和以太网接口
S1为复位按钮，按一下重新启动模块，按5秒恢复出厂设置并重启；

J2为10/100Mbps自适应以太网接口RJ45。远程连接时可接入网络，通过网络连接控制中心，以便控制中心对设备进行应急控制。

RJ45接口绿灯亮表示网线正常连接，黄灯闪烁表示网络上有数据通信。
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2.1.3   GPIO输出控制模块电源连接
GPIO输出控制模块电源额定电压为DC12V，功耗电流约350mA。J1的GND和+12V接口连接电源板，输入DC12V电源。

J17的DC TEST 和AC TEST为交流和直流电检测接口，连接电源板J5相应接口，J17的GND连接电源板J5的GND，对交流和直流电源进行检测。

D2 LED为电源工作指示灯，电源正常工作时指示灯亮，断电熄。
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2.1.4   防拆开关接口

GPIO控制模块J17有一常开型防拆开关接口，连接防拆开关后开路报警。
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2.1.5   输出控制连接和指示
GPIO控制模块有8个由继电器控制的常开型开关量输出接口。继电器动作，开关闭合，相应的指示灯亮。输出连接时请注意负极统一接COM，以免损坏设备。
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2.1.6   常开、常闭跳线
GPIO控制模块的8个输出接口有8个常开、常闭跳线供用户选择使用。NC为常闭，NO为常开。
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2.1.7   其他指示灯

GPIO控制模块有两个指示灯：

· WDT为看门狗，初始化时300毫秒亮一次，正常1秒亮一次。

· LINK为网络连接指示，连接时亮，断开时熄。
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2.1.8   蜂鸣器

GPIO控制模块上蜂鸣器在工作过程中会发出提示音，具体参照如下：
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· 初始化时熔丝位校验错误：短响一声；
· 初始化时内部FLASH校验错误：短长；
· 初始化时外部FLASH校验错误：短长长；
· 输出主机初始化扫描结束蜂鸣器长鸣2秒；
· 内部EEPROM校验错误：长短；
· 没有BOOT区程序APP程序不能执行报错：长短短；
· 数据发送不出去：长短长；
· 防拆报警：长长短；
· 网络主动上报没有收到返回：短长长长；
· 网络上报故障：长短短短。
2.1.9   电话控制模块接口
GPIO控制模块J7为6P电话模块接口，连接电话控制模块。用户可通过电话控制GPIO的8个继电器开关。接口靠近J7为第一脚。
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2.2   电话控制模块连接

电话控制模块可直接用螺丝柱固定在GPIO板上方。模块J3的6P接口连接GPIO的J7，对GPIO进行控制；
模块J1为4P电话线接口，右边2P连接电话外线，左边2P连接电话机，供正常电话通讯使用。
2.2.1   GPIO控制模块接口
电话控制模块J3为6P插座，连接GPIO控制模块。用户可通过电话控制GPIO的8个继电器开关。接口靠近J3为第一脚。
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2.2.2   电话线接口
电话控制模块J1为4P接口，右边2P并连接电话外线和电话机，供正常电话通讯使用。
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2.3   电源板连接
HT-REMD应急控制系统控制器电源板为整个系统提供应急控制电源。控制器电源变压器输入电压：220V、50Hz、电压变化范围+15%~-20%。电源板提供13.8V电源，在0~2A情况下变化范围±2%，为整个系统 及12V/7Ah铅酸电池提DC电源，并在交流断电时自动切换由电池供电，最大输出电流2A。
· 交流输入AC22V：连接电源变压器（工厂连接）。
· 交流指示：LED2是双色指示灯，当有市电时亮绿灯，同时ACTEST输出高电平；当无市电，需要蓄电池供电时亮红灯，同时ACTEST输出低电平。
· 电池指示：LED1是红色指示灯，当仅靠蓄电池供电，并且蓄电池电压低于11.3V时，LED1亮，指示需要更换电池，同时BATEST输出低电平。
· 电池检测：连接GPIO板“DC TEST”。
· 交流检测：连接GPIO板“AC TEST”。
· GND：连接GPIO板J17“GND”。
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· DC电源输出：

1、 连接GPIO控制模块“GND 和+12V”接口，为GPIO提供电源。
2、 连接GPIO输出控制接口，GND连接GPIO的COM，VCC连接继电器的正极；GPIO 的K1连接外部继电器的负极。当GPIO控制继电跳线设置为NO时，系统指令控制动作，外部继电器控制电源接通，继电器闭合，从而达控制。
· 电池接口：连接备用电池，对电池充电，无市电时对系统供电。
· 恢复供电：SW1轻触开关作用，更换蓄电池完毕后，触下SW1，BCU2000才能正常对外供电。
· DC输入：此为外接开关电源输入接口(一般情况下没用到，除非外挂负载需要功率大于额定值，这时相应的保险丝也要更换，利用外接开关电源，在13.8V输出的情况下最大电流可达到5A。
2.4   HT-REMD应急控制系统整机图
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2.5   HT-REMD应急控制系统接线图
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第3章 设置与监控

3.1  搜索设置
警告：某些防火墙软件可能会影响软件的正常运行，安装、设置和调试时请先关闭所有防火墙软件（包括Windows XP等自带的防火墙）！调试、设置完毕后再来设置允许软件访问网络。

注意：请确认GPIO板上U15 CFG跳线置为ON才可以设置。
安装恒通应急控制系统软件后应先对控制点控制器进行网络参数和一些功能性的设置。双击桌面搜索设置软件图标，进入界面如图3.1。
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图3.1：搜索设置

· 选择设备类型：在“搜索”按钮旁边的设备类型框中选择“GPIO/SES”

· 点击“搜索”，搜索网内设备，GPIO的IP地址就会出现在列表中。GPIO出厂默认地址是192.168.1.63，网关192.168.1.1。如你的PC与设备网关不同，请先修改PC网关与设备相同，IP在同一网关内，这样才能搜索得到设备。

· 选择列表中的设备，修改设备IP和网关，点“设置”，然后恢复PC的IP和网关。
· 注意：确认设置完成后，请置GPIO板上U15的 CFG跳线于OFF位。
3.2  进入主界面
安装恒通应急控制系统软件后双击图标，出现登录对话框如图3.2。系统默认用户名“admin”，登录密码为空，点“确定”进入系统默认界面如图3.3。
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图3.2：登录
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图3.3：系统默认界面

3.3  系统管理
系统管理下拉菜单包括 “用户管理”、“操作日志”、“用户注销”和“退出”等操作项。

3.3.1  用户管理

选择“用户管理”，进入图3.4界面。在这里可增加、修改、删除管理中心用户、设置用户密码，并可设置用户权限。
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图3.4：用户管理

3.3.2  操作日志

            选择操作日志，选择日期，可查看系统操作情况，并可导出文本另存，如图3.4。
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图3.5：操作日志

3.3.3  注销、退出

系统登录后，管理员如因故离开现场，可选择“注销”，界面保留，但系统不能进行任何控制操作，重新登录后方可操作。

选择“退出”，退出系统。
3.4  设备管理
设备管理包括“设备管理”、“设备列表”、“事件列表”和“事件查询”。
3.4.1  设备管理
选择“设备设置”进入界面如图3.6。设备管理主要是添加应急控制点控制器参数进应急中心，以便中心连接控制点控制器进行控制。
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图3.6：设备管理
· 增加设备：首先要增加设备。右键点击“设备列表”，选择“增加”，新增设备名称就出现在列表中。
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图3.7：增加设备

· 修改、删除设备：在右键菜单中选择修改或删除，即可删除设备或修改设备设置。

· 设备名称：可在此修改自定义设备名称。名称也可以控制点命名以便直观操作。

· IP地址/端口：输入应急控制点控制器的IP地址和端口号，系统默认端口号是4001，请勿随意修改，否则可能连接不上。

3.4.2  设备列表
在下拉菜单中选择“设备列表”进入图3.8界面。界面左边是设备列表，选择列表中的控制器，可通过右边的选项卡进行设置和控制。选项卡包括“基本设置”、“电话设置”、“网络设置”、“其他设置”和“控制”。
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图3.8：设备列表、基本设置
3.4.2.1  基本设置
基本设置包括“校时设置”和“电话控制通道开关”两项。
· 校时设置：

1、 选择校时时间间隔

2、 选择时区

3、 选择并启用校时服务器，系统将根据校时时间间隔自动校时。如首选服务器连接不上，自动连接下个服务器校时。

4、 显示校时状态

5、 点“中心校时”中心手动校时。
· 电话控制通道开关：每个应急控制点的GPIO控制模块有8个开关，用户可在此勾选启用，并设置开关开启的时间，时间到，自动返回。
3.4.2.2  电话设置
点“电话设置”进入电话设置界面如图3.9。

[image: image24.png]@ =xuE -O FAHEE @ EnBE @ B

[ HERE

RIS B L
. —

AL [0 0255

—pemmA T 0255

wEmEReRE G F 0o

TRTAFERAE 0255

ERERERAE G 0255

BERARLEE

i 3 =l ke [ =l =ukE o |

TRERRILEE

i 3 = ke 2 =l m=ukE 2 |

TRERRLE

i g = sk [T Tl m=ukE 1 |

et

e 3 =l a1 ol mwgE [ = |

EATRLEE

wH 15 B =] FswE |t =





图3.9：电话设置

· 提机等待响铃次数：设置电话控制时响铃声次数，然后发出提示音，建议6～9次
· 无操作时间挂机：电话如无进行操作将在设置的时间后自动挂机

· 一次拨号码可输入密码次数：设置次数，安全起见，以免密码输入次数过多

· 电话锁定解锁时间：当使用电话进行控制时，输入密码次数和密码错误操限，系统将自动锁定电话控制功能，并在设置的时间后自动解锁。

· 密码可允许错误次数：超过设置次数，系统自动锁定电话控制功能。

· 密码错误清除时间：密码输入错误后，在设置的时间后系统将自动清除错误密码

· 输入数字前发送单音：设置电话拨通完成设定的响铃声次数后的提示音

· 密码正确发送单音：输入密码验证正确后的提示音

· 密码错误发送单音：输入密码验证错误后的提示音

· 超时挂机前发送单音：超时系统自动挂机提示音

· 电话锁定发送单音：系统锁定电话控制功能提示音

3.4.2.3  网络设置
注意：确认GPIO板上U15 CFG跳线置为ON才可以设置，确认设置完成后置为OFF。
选择“网络设置”进入界面如图3.10。网络设置页面全面设置应急控制点的网络参数，如IP地址、子网掩码、网关、首选DNS、备用DNS、第一注册服务器、第二注册服务器。
当前端控制点有问题时可连接回报服务器报告信息。
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图3.10：网络设置
3.4.2.4  其他设置
选择“其他设置”，进入页面，如图3.11。其他设置包括“登录用户设置”和“其他设置”。
· 登录用户设置：设置网络连接控制器登录时的用户名和密码 (在设备管理添加设备时应输入)。
· 开机主动上报状态：启用时，应急控制点上电后将主动上报控制器状态。

· 状态保留，上报恢复：启用时应急控制点上电后将保留断电前的状态。
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图3.11：其他设置
3.4.2.5  控制
            选择“控制”进入界面如图3.12。系统对应急控制器的应急控制有两种方法：

· 直接在控制页面连接控制器后插入授权加密狗，提取密码后输入密码即可直接对前端控制器进行控制。
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图3.12：控制

1、选择左边树形结构右键选中“连接”如图3.13。连接设备。此时可进行直接控制，点击组按钮，弹出是否控制设备对话框
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图3.13：控制
2、选中是，弹出登录用户密码验证，输入用户密码即可对设备进行开关操作
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图3.14：验证

· 当网络出现故障，应急控制中心不能直接对前端应急控制器直接进行控制时，可在提取密码后，通过电话对应急控制区进行控制。具体操作如下：

1、 拨打应急控制器所连接的电话

2、 电话提机按设置响铃数声后响提示音

3、 输入应急控制中心提取的密码，按#号结束

4、 密码正确响提示音，应急控制器动作。
· 密码提取：

1、 插入密码提取加密狗，输入登录密码，点击确定。点击“提取密码”按钮进入输入登录用户密码，点击确定进入。
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图3.15：密码1
于此可进行清空密码设置，但无法进行提取密码操作

· 退出该界面，选中左边树形结构，右键弹出菜单，选择断开，断开设备，选择右边界面中“提取密码”按钮进入
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图3.16：密码2

此时可以提取密码，点击“提取密码”弹出
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图3.17：提取密码提示

点击确定按钮，出现不可见密码。
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图3.18：不可见密码

此时拔出授权加密狗，将显示可见密码。
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图3.19：可见密码
3.4.3  事件列表
事件列表实时记录系统所连接监控点中各模块、通道的事件信息，包括日期、时间、事件来源、通道、事件类型、事件描述和处警信息等，如图3.20。
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图3.20：事件列表

3.4.4  事件查询

           选择“事件查询”进入查询界面如图3.21，可按时间和各种类型查询事件，打印或导出。
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图3.20：事件查询

3.5  帮助

           “帮助”包括“关于”和“授权”两项。

            选择下拉菜单中的“关于”，出现本软件的产品信息和公司的联系信息，如图3.21。
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图3.21：关于

第4章 Demo 设置
4.1  概述
除了上述设置外，控制器还可通过Demo软件进行网络参数、电话参数、密码查询、报警、校时等其他设置。
4.2  运行界面
打开Demoru软件，进入界面如图4.1
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图4.1进入界面

4.3  登录
· 输入设备IP地址和端口号。
· 填写用户名和密码，默认用户名admin，默认密码12345678。此用户名密码应与监控软件“设备管理”中“设备管理”输入的登录用户、密码一致。
· 点接“连接”，连接成功将显示如下图：
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图4.2 登录

4.4  密码设置
界面点“密码”按钮，出现对话框如图
· 密码开关设置：点“读取开关配置”，显示密码控制的开关状态；选择通道，启用或关闭密码可控制的通道；点“写开关设置”完成设置。
· 输出状态查询与设置：点“查询”，查询输出控制状态，选择通道后点“设置”，完成。

注：只设置密码控制，这里没启用时，开关控制无效。
· 密码查询与设置：选择通道，插入授权加密狗后，点“查询密码状态”，显示所选通道的密码，点“开始填充”向控制器输入密码并保存。
注：密码如使用过，系统将自动更新新密码。
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图4.3：密码设置

4.5  时间查询与设置
界面点“时间”按钮，用户可设置自动校时的时间间隔，选择时区、选择校时服务器。
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图4.4：校时设置

4.6  事件查询
界面点“事件”进入界面如图，查询事件记录。
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图4.5：事件查询
4.7  网络参数查询与设置
界面点“网络设置”进入界面如图，进行网络参数设置。
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图4.6：网络参数设置

4.8  电话参数查询与设置
界面点“电话设置”，进入界面如图，可进行电话控制操作的相关参数设置。
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图4.7：电话参数设置
4.9  防拆及其它配置查询与设置
界面点“其他”，进入界面如图，可设置防拆报警、市电低压报警、电池低压报警。
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第五章 附录  
5.1  主要技术参数
	序号
	项目
	主要技术参数

	1
	说明书版本
	恒通应急控制系统V1.0

	2
	GPIO版本
	HT-GPIO V1.5

	3
	TEL版本
	TEL V2.0

	4
	电源版本
	BCU2000 V2.0

	5
	软件版本
	恒通应急控制系统V1.0.12.0213

	6
	网络接口
	标准RJ45网络接口，自适应10/100Mbps

	7
	网络协议
	TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP协议

	8
	输出控制
	控制器8路控制输出，常开常闭跳线设置

	9
	防拆报警
	控制器防拆开关接口，防拆报警

	10
	复位按钮
	复位按钮重启系统，长按5秒恢复出厂默认参数

	11
	电话接口
	1个接电话线接口并联电话网络和电话通讯

	12
	设置限制
	1个硬件跳线限制设置

	13
	升级限制
	1个硬件跳线限制升级

	14
	登录验证
	1个硬件跳线启用登录验证

	15
	AC检测
	1个AC检测接口，检测AC电源工作正常

	16
	DC检测
	1个DC检测接口，检测DC电源工作正常

	17
	控制器电源
	AC220V 50Hz，额定电流2A 

	18
	控制器尺寸
	350×270×75mm

	19
	工作温度
	0℃～50℃

	20
	相对湿度
	5～90%


5.2  产品问题报告和返修程序
	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
5.3  产品返修程序
1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
PAGE  
4
[image: image49.jpg]Bo

RRFH

© 2012 Hengtong Digital Co., Ltd.





[image: image48.jpg][image: image49.jpg]