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前言

      恒通HT-DCU2000门禁控制系统现有三种型号：HT-DCU2000-PS为串口普及型，HT-DCU2000-SS64为64门串口型，HT-DCU2000-LS64为64门串口和LAN兼容型。三种型号产品的连接、设置、管理大部分相同，故使用说明合辑一册。

说明书以HT-DCU2000-LS64为本，详细介绍整个系统的安装、连接、设置和运行管理，各型号不同之处于以注明，请用户根据实际情况使用。
在使用过程中如有任何疑问，请尽快与经销商或公司客户服务部取得联系，我们将竭诚为你服务。
公司技术热线：0595-22207000

客户服务部：server@fjithc.com
技术部：support@fjhtc.com
产品标准装箱单

     1、控制器                        一台
     2、控制箱钥匙                    一付

     3、0.75A备用保险丝              一个

     4、1A备用保险丝                 一个

     5、3A备用保险丝                 一个

     6、软件光盘                      一个

     7、产品合格证                    一份

     8、产品保修证                    一份
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第一章   产品简介
1.0   概述

感谢您购买本公司产品，我们将尽力为您提供优质服务。

HT-DCU2000门禁控制系统经过多年的开发和应用，已有三种型号：HT-DCU2000-PS为串口普及型，HT-DCU2000-SS64为64门串口型，HT-DCU2000-LS64为64门串口和LAN兼容型。尚未投入批量生产的HT-DCU2000-WS型兼容64门串口、LAN和WAN正在调试中。以下分别介绍各系列的主要功能、特点。

1.1   HT-DCU2000-PS2功能特点
HT-DCU2000-PS2为2门串口普及型系统，由控制器、读卡器（或指纹仪）、门磁开关、开门按钮、门锁、报警装置及管理中心组成。一个管理中心可连接、管理几个RS485总线，每个485总线可接16个控制器，一个控制器连接和控制2道门。根据市场需求将向多门控制延伸。
        功能特点：

1） Wiegand26 格式读卡器或指纹仪。
2） 控制器直接连接控制2 个单向门或一个双向门或防尾随门。
3） 每个管理中心可根据串口数量连接几个485总线，每个458总线可连接16个控制器。
4） 单门双向控制，任意一道门可设置双向刷卡开门。
5） 双门互控设置，任意两道门可设置防尾随联动互锁功能。
6） 卡加密码开门设置、通行组设置。
7） 可设置15 个一周七天的时间表，每天4 个时段，200 个假日管制。
8） 在一段时间内可设置门常开，时间到后自动回到正常的锁门状态。
9） 每道门各设一个开门按钮，供由内向外开门时使用，软件可设置禁止使用。
10）门开超时报警。非正常开门报警，连续无效刷卡5次报警，管理中心错误密码登录三次报警并退出系统。
11）挟持码设置,挟持开门报警。
12）控制器防拆报警。
13）消防联动设置,紧急情况按消防联动按钮即打开预设消防通道、关闭隔离门。
14）管理中心紧急情况时可遥控某个控制器某一道门或全部门的开、关。
15）“双开”或“双闭”按钮，紧急情况时强制打开或关闭连接控制器的两道门。
16）报警输出。控制器提供1路报警输出控制警灯，警号、像机、报警系统等设备动作。
17）存诸5000 个持卡人数据及20000 条读卡等事件记录。
1.2   HT-DCU2000-SS64功能特点
HT-DCU2000-SS64为64门串口型系统，在PS2型系统的基础上增加了RS485总线62门控制，使控制器的控制门数增加到64门，并且除了兼容PS2型系统的全部功能外增加了一些功能。

增加功能：

1） 每个控制器最多可连接64道门。控制器直接连接、控制2道门，通过RS485总线连接62个门模块，每个模块控制一道门，一个读卡器（或指纹仪）、一副门磁、一个开门按钮、一个BP蜂鸣器、一个报警装置和一把门锁。
2） 报警输出。控制器提供三路报警输出，各种报警综合一路、B1、B2门各一路，各门模块独立提供一路输出。
3） 多门互控设置，可设置多道门防尾随联动互锁功能，功能表中门只能打开一道，直到打开的门关闭后才能打开另一道门。
4） 反潜回设置，任意几道门可设置反潜回功能，8个反潜区域设置。
5） 密码键盘受控授权,受控授权指示，遥控受控授权。
6） 分组方案设置，某些特殊场合某段时间里，需要同时刷几张卡才能开门。
7） PD1型门模块体积巧小，既可连接读卡器、门锁等设备又可作出门按钮使用，且可安装在普通86×86mm盒上。
1.3   HT-DCU2000-LS64功能特点
            HT-DCU2000-LS64型在HT-DCU2000-SS64型基础上增加了LAN联网功能，实现安全连接、传输数据加密、网络校时等网络功能，使管理中心连接控制器的距离无限延长、连接数量无限扩展，门禁系统的管理和监控进入集成化。
第二章   安装和连接

2.1   安装
2.1.1    安装注意事项

· 安装前请详细阅读本说明书，如有任何问题请与我们联系。
· 打开包装检查产品是否完整，有否损坏。
· 打开包装检查所有物件是否与清单相符。
· 请勿将液体溅入机箱以免造成内部短路，引起火灾。
· 安装之前检查电源插座，确定为AC220V，请勿插入AC380V电源插座中。
2.1.2    安装位置

为安全使用，保持良好的性能，提高使用寿命，请在选择安装地点时注意如下几点：
· 请勿安装在潮湿的地方。
· 请勿安装在有激烈振动的地方。
· 远离热源，防止阳光直接照射。
· 安装地点请远离挥发性化学物质，以免影响设备寿命。
· 远离灰尘，及其他不良环境。
2.2   连接

2.2.1    系统连接

系统连接如图2.1所示,详细说明如下:
· 管理中心中的一个485总线可连接16个控制器，但如通过网络连接则数量无限。
· 一个控制器直接连接控制B1/B2两道门，每道门各连接一个开门按钮，一个门磁开关，一把门锁，一个BP蜂鸣器,一个读卡器或指纹仪，一个报警输出,一个密码受控授权键盘，一个受控授权指示灯。
· 控制器同时可连接一个双开，一个双关按钮，紧急状态下控制B1/B2门的开关；一个报警输出3 用于综合报警；一个防拆开关，一个消防联动开关，发生火灾时按下控制某些预设门的开、关。
· 门模块：一个控制器可通过485总线扩展连接62个门模块，模块12VDC电源另外提供。
· 每个门模块上装有一个出门按钮，并可连接控制一个门磁开关，一把门锁，一个报警输出，一个BP蜂鸣器,一个读卡器或指纹仪。

[image: image2.jpg]BP.
II B3

I V8%

I‘J%

=28 16

HT-DCU2000-LS64 |1 2&xiz#| R FE R =B

ﬂi%
e e o0 e o0 0 :
\
*9;113&# :ll B64
1V8%
-8
(B
éLAN

fﬂ&m

el

e o 3 "
W ES biz1vi3 RE3 IEBIEIER D
B2 (4=
mid W @
L3 (mE:7] EEaR FEE FEER ORE2
B1 44|
40 E - ®
17785 EEEE THEE TEET

PC485 4k LAN

A VAR
Henglong Acoess Contrler

DCU2000





图2.1:LS64门禁控制系统连接示意图

2.2.2    电源连接

图2.2为HT-DCU2000门禁控制系统电源板，出厂提供电源变压器输入电压：220V、50Hz、电压变化范围+15%~-20%提供，22V交流电压输入。电源板提供13.8V，在0~2A情况下变化范围±2%，为控制器、门锁1、2 、报警输出1、2、3 及12V/7Ah铅酸电池提DC电源，并在交流断电时自动切换由电池供电，最大输出电流：2A。
· 交流输入AC22V：连接电源变压器（工厂连接）。
· 交流指示：LED2是双色指示灯，当有市电时亮绿灯，同时ACTEST输出高电平；当无市电，需要蓄电池供电时亮红灯，同时ACTEST输出低电平。
· 电池指示：LED1是红色指示灯，当仅靠蓄电池供电，并且蓄电池电压低于11.3V时，LED1亮，指示需要更换电池，同时BATEST输出低电平。
· 电池检测：连接主板“DC检测”口。
· 交流检测：连接主板“AC检测”口。
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图2.2：电源板

· DC电源输出：

1、 连接主板“电源输入”接口。

2、 连接门锁，VCC连接主板B1、B2门锁控制公共端COM，GND接门锁GND ，门锁+12V分别根据锁的供电要求接至相应的NO（常开）或NC（常闭）端子，见图2.4。如所选的锁是上电锁，请连接NC，否则连接NO（见图2.4）。
3、 连接报警1、2、3报警设备，VCC连接主板报警公共端COM，GND接报警设备GND，NO或NC至报警设备+12V（见图2.4）。
· 电池接口：连接备用电池，对电池充电，无市电时对系统供电。
· 恢复供电：SW1轻触开关作用，更换蓄电池完毕后，触下SW1，BCU2000才能正常对外供电。
· DC输入：此为外接开关电源输入接口(一般情况下没用到，除非外挂负载需要功率大于额定值，这时相应的保险丝也要更换，利用外接开关电源，在13.8V输出的情况下最大电流可达到5A)。
2.2.3    HT-DCU2000-LS64控制器主板连接

图2.3 为DCU2000-LS64 门禁控制系统PCB的接线图，详细说明如下：

· RJ45网络接口：用于TCP/IP网络通讯连接。
· B1读卡器：连接B1门Wiegand26 格式读卡器或指纹仪。
· B2读卡器：连接B2门Wiegand26 格式读卡器或指纹仪。
· 模块485接口： 通过485总线连接控制62个门模块。A0/TX接模块A，B0/RX接B。
· PC485通讯接口：通过232/485转接器连接管理中心PC串口与16个控制器，A1/TX接485D+/A，B1/RX接D-/B。请注意PCB上PC485转换跳线应设置在485。
· DC5V/GND：为B1受控指示及其他接口提供电源。
· 预留I/O：预留I/O口以备他用。
· B1密码键盘：连接B1门受控密码键盘，键盘一端连接该口，另一端接GND。输入密码时，密码正确，键盘开关闭合，B1门进入受控状态,B1受控指示灯亮。（PS型除外）
· B1受控指示：连接B1门受控指示灯，灯的一端连接该口，另一端连接5V或12V电源，当B1门处于受控状态时指示灯亮。（PS型除外）
· 消防联动：连接消防联动按钮，开关的一端连接该接口，另一端接GND，发生火灾时按下开关，控制在“控制器参数”设置页“消防联动门设置”中所预设置门的开、关，并可选择使用常开或常闭开关。
· 防拆输入：连接常闭开关，启用防拆报警时，开关开路报警。系统复位重启两分钟后生效，报警时刷撤警卡撤警。
· 双开按钮：连接常开开关，启用防尾随联动互锁时，紧急情况按下打开B1、B2门。
· 双关按钮：连接常开开关，启用防尾随联动互锁时，紧急情况按下关闭B1、B2门。开关闭合时门不能打开，开门按钮及刷卡都不动作，开关开路,状态恢复。
· B2出门按钮：与GND连接常开型按钮，闭合时打开B2门。
· B2门磁输入：与GND连接门磁开关，检测B2门状态。

· B1出门按钮：与GND连接常开型按钮，闭合时打开B1门。

· B1门磁输入：与GND连接门磁开关，检测B1门状态。

· 报警输出3：连接报警声光设备，控制器及所辖各门一旦发生报警马上发出报警信号。注意常开/常闭的连接。（见图2.3）。
· 报警输出2：连接报警声光设备，B2门报警时发出信号。注意常开/常闭的连接。
· 报警输出1：连接报警声光设备，B1门报警时发出信号。注意常开/常闭的连接
· B2门锁输出：连接B2门锁，注意常开/常闭的连接（见图2.4）。
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图2.3：DCU2000-LS64门禁控制系统主板接线图

[image: image5.jpg]F2iHIES B MRS

BI [ 18t

AT

NC NO COM LO1 GND

000

00

Lt

+12V

GND

B1 I8




    [image: image6.jpg]SHI BRI 1 %

PR
NC NO COM

AR
ALL GND

000

00

Lt

+12V

GND

W

B





图2.4：B1门锁、报警1连接

· B1门锁输出：连接B1门锁，注意常开/常闭的连接（见图2.4）。
· 电源输入：连接电源板，为控制器提供12V直流电源（出厂时已连接）。
· B2密码键盘：连接B2门受控密码键盘，键盘一端连接该口，另一端接GND。输入密码时，密码正确，键盘开关闭合，B2门受控，B2受控指示灯亮。（PS型除外）
· B2受控指示：连接B2门受控指示灯，灯的一端连接该口，另一端连接5V或12V电源，当B2门处于受控状态时指示灯亮。（PS型除外）
· AC检测：连接电源板“交流检测”口。市电断电和恢复时会分别发出提示信息。
· DC检测：连接电源板“电池检测”口。市电断电由电池供电时，当电池电压低于11.3V时会发出提示信息。
· GND/5V：为“B2密码键盘”和“B2受控指示”提供电源。
· 设置开关：U3地址跳线的1-4位为控制器地址设置开关（见2.3.1控制器地址）。

第5位升级开关（Upgrade）:开关置于“on”位才能升级。

第6位设置开关（Setup）：开关置于“off”为不能进行设置。

第7位缺省开关（Default）：开关置“on”位，清除控制器内数据，恢复出厂默认状态。

第8位加密开关（Safety）：开关置“on”位，为安全模式，网络传输控制时用户名密码不正确，不能登录。
2.2.4    HT-DCU2000-PS2控制器主板连接

           图2.5为HT-DCU2000-PS2控制器主板图。PS2为串口2门普及型系统，保留了2门系统基本的功能，但无分组方案、多门互控、反潜回、受控受权等功能，当然不包括与网络相关项目。

           一个管理中心连接16个控制器，一个控制器连接两道门（包括读卡器、门锁、门磁）、一个报警输出、一个防拆开关、一个双开按钮、一个双关按钮、一个消防联动开关。

           PS2控制器主板各接口的功能与LS64控制器主板基本相同，相同之处不再重复。但其中控制器主板编址开关U15稍有不同，开关1、2、3、4、7相同，5、6、8未启用。
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图2.5 DCU2000-PS2门禁控制系统主板接线图
2.2.5    DP1门模块连接

DP1型门模块通过RS485总线连接64门系统作为控制门扩展。连接图如图2.6：

· 电源和485通讯接口：GND/12V连接DC12V为模块提供电源，A/Tx连接控制器PCB的A0/Tx，B/Tx连接B0/Rx。
· 报警输出：连接报警设备如警笛或警灯，注意常开/常闭接线及电源供给（见图2.4）。
· 密码键盘：连接受控密码键盘，键盘一端连接该口，另一端接GND。输入密码时，密码正确，键盘开关闭合，门受控，受控指示灯亮（PS型除外）。
· 门磁输入接口：连接门磁开关。
· 出门按钮：BUT与GND连接常开型按钮，闭合时开门。
· 受控指示：AM+与AM-连接受控指示灯，门处于受控状态时指示灯亮（PS型除外）。
· 蜂鸣器：BP+与BP-连接蜂鸣器，响提示音。
· 门锁输出：连接门锁。注意常开/常闭接线及电源供给（见图2.4）。
· 防拆控制：连接常闭开关，门参数设置启用防拆报警时，开关开路报警。系统复位重启两分钟后生效，报警时刷撤警卡撤警。

· AC检测：连接电源板“交流检测”口。市电断电和恢复时会分别发出提示信息。
· DC检测：连接电源板“电池检测”口。市电断电由电池供电时，当电池电压低于11.3V时会发出提示信息。
· 读卡接口：连接Wiegand26 格式读卡器或指纹仪，注意12V/GND/D0/D1插针位置。
· S1地址开关：设置门模块地址（见2.3.2门模块地址设置）。
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图2.6：DP1型门模块连接图
2.2.6    D2门模块连接
            为了适应工程应用，增加D2双门模块用于64门系统的485总线扩展的连接和控制。图2.7为D2双门模块连接图，详细说明如下：
· 模块485接口： 连接62门系统485总线。A0/TX接模块A，B0/RX接B。
· 读卡器1：连接Wiegand26 格式读卡器或指纹仪。
· 读卡器2：连接Wiegand26 格式读卡器或指纹仪。
· 防拆输入：与GND连接常闭开关，启用防拆报警时，开关开路报警。
· 双开按钮：连接常开开关，紧急情况时按下打开本模块所连接的两道门。
· 双关按钮：连接常开开关，紧急情况时按下关闭本模块所连接的两道门。开关闭合时门不能打开，开门按钮及刷卡都不动作，开关开路，状态恢复。
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图2.7：D2双门模块连接图

· 出门按钮2：与GND连接常开型按钮，闭合时打开门2。

· 门磁输入2：与GND连接门磁开关，检测门2状态。
· 出门按钮1：与GND连接常开型按钮，闭合时打开门1。

· 门磁输入1：与GND连接门磁开关，检测门1状态。
· 报警输出：连接报警声光设备，本模块报警时发出信号。注意常开/常闭的连接。
· 门锁输出2：连接门锁2，注意常开/常闭的连接（见图2.4）。
· 门锁输出1：连接门锁1，注意常开/常闭的连接（见图2.4）。
· 电源输入：连接12V直流电源。
· AC检测：连接电源板“交流检测”口。市电断电和恢复时会分别发出提示信息。
· DC检测：连接电源板“电池检测”口。市电断电由电池供电时，当电池电压低于11.3V时会发出提示信息。
· 门1密码键盘：连接门1受控密码键盘，键盘一端连接该口，另一端接GND。输入密码时，密码正确，键盘开关闭合，门1进入受控状态，门1受控指示灯亮。
· 门1受控指示：连接门1受控指示灯，灯的一端连接该口，另一端连接5V或12V电源，当门1处于受控状态时指示灯亮。
· 门2密码键盘：连接门2受控密码键盘，键盘一端连接该口，另一端接GND。输入密码时，密码正确，键盘开关闭合，门2受控，受控指示灯亮。
· 门2受控指示：连接门2受控指示灯，灯的一端连接该口，另一端连接5V或12V电源，当门2处于受控状态时指示灯亮。
· 门地址跳线：U12为6位二进制地址设跳线，跳线地址为门1地址，门2地址加1（详见2.3.2门模块地址）。
2.2.7    导线要求

不同设备和端口应用不同导线连接。如使用不当，可能会影响部件的工作运行，重则会导致控制单元损坏。距离长、靠近高电压或强电流者，为保证正常工作和运行，导线应大于推荐值。
	安装设备
	安装所需导线
	导线规格
	距离

	读卡器
	1 条四芯双绞线
	五类线
	小于150M

	出门按钮
	1 条二芯线
	0.3 平方
	小于30M

	门磁感应器
	1 条二芯线
	0.3 平方
	小于30M

	门锁
	1 条二芯线
	0.75 平方
	小于25M

	网络通讯
	1 条四芯双绞通讯线
	0.3 平方
	一个总线小于1200M


2.3   编址
            RS485连接系统的门禁控制系统采用二进制编址，控制器有16个地址，门地址有64个，由于二进制地址从“0”开始，而控制器和门从“1”开始，同时为了区别控制器和门号，统一将控制器号标为“A”，门号为“B”
以示区别，如“A10”为控制器10，地址是9；“B5”为5号门，地址是4。
2.3.1    控制器编址

图2.8为控制器编址。控制器PCB U3跳线1-4位为编址开关，开关在“off”位为“0”，“on”位为“1”。如开关1-4位全置于“off”位，地址“0”为A1控制器设备地址，全置于“on”位，地址“15”为A16控制器地址。TCP/IP连接可不编址。
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图2.8：控制器编址

2.3.2    门模块编址

图2.9为门模块编址。DP1型门模块K2 和D2型门模块为6位地址开关，开关在“off”位为“0”，“on”位为“1”。如图2.9中第二位开关在“on”位，其余在“off”位，B3模块地址为2，如开关全置于“on”位，B64模块地址为63。设备安装时请参照设置。

注意：1、开关“on/off”位置与排列顺序与控制器设置开关不同。
      2、系统默认，B1、B2门直接连接在控制器PCB上，B1默认地址为“0”，B2为“1”。

      3、D2门模块跳线地址为模块门1地址，门2地址加1。
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图2.9：DCU2000门禁控制系统门模块编址
第三章   管理中心安装与设置

3.0   概述

管理中心PC的串行口通过RS232/485转换器与控制器的RS485-PC接口连接，多个串行口可连接控制多个485 总线，每一RS485总线可连接16台控制器。管理中心在对控制器、门参数、分组方案、假日时区、控制器时钟、通行组、卡信息和发卡管理的设置后可自动或手动接收控制器里的信息并显示在信息栏中，对门进行受控授权操作，同时可遥控门的开启关闭。

管理中心也可通过网络连接门禁控制器（PS/SS64型除外），连接数量不限,同时对门禁控制器进行管理、控制。

管理控制中心软件界面友好，简单易懂，且功能强大，让你的管理和操作更加得心应手，为你的安全提供可靠的保证。
3.1   系统运行环境

· WINDOWS 2000以上操作系统

· MDAC2.8桌面数据库引擎
· 586以上的微机，64M以上的内存
· 1024×768以上分辨率
· 1G以上硬盘
3.2   安装及运行

本系统安装盘为一张光盘，安装步骤如下：

· 将安装盘放入光驱，WINDOWS操作系统下，点击安装程序。
· 按屏幕显示提示进行安装。
· 安装完毕后，选择桌面上本系统的图标即可运行
3.3   登录系统

双击桌面图标，系统开始运行，并进入 “登录”和“信息接收”图3.1界面。

· 在“用户登录”中选择或输入用户名及密码，用户名可以是字母、汉字或数字。出厂初始用户名为Admin，密码是空的，只要按“确定”就可登录系统。为了安全登录，请于登录后重新设置登录密码。

· 如果你输入的用户名、密码错误，系统提示“密码错误，请重新输入”，但如果连续三次输入错误，系统将响报警声，并提示“登录失败”，按“确定”后，提示“确定退出系统？”，按“确定”，退出系统。
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图3.1：主界面
3.4   系统管理

系统管理中有“用户管理”、“搜索设备”、“注销”及“退出”。

3.4.1    用户管理

           选择“用户管理”可进入图3.2“用户管理”界面，此为管理中心软件操作员及其权限的管理设置,可进行“增加”、“修改”及“删除”设置。

· 添加用户：在“用户管理”界面选择“增加”，进入图3.3“添加用户”。在这里可以输入用户名、密码、确认密码，并设置权限。

a. 输入用户编号、用户名、用户密码和确认密码并选择权限，增加新用户。

b. 验证码：设置验证码。用户通过管理中心PC串口经门模块连接指纹仪或读卡器，在4.3.5“参数设置”，“系统设置”中的“验证设置”中设置串口连接的协议、串口号和波特率并启用“门禁参数设置验证模式”，然后在此按“读取”，再刷卡或按指纹仪，输入验证数据。启用验证后每次对系统进行设置和操作都要进行验证.
c. 组别：启用验证模式时需要输入两个用户的验证数据，设置才能生效，这就需要将验证人员编组。请选择用户组。一个组的组成是这样定义的，0组用户只能与0组用户组成一组，不与其他组用户成组；其他任何组用户不与同组用户成组，可与其他任何用户成组（0除外）。

例如：0组用户登录后进行设置，只有0组用户授权生效，1组用户登录后进行设置，除1和0组用户外其他任何组授权都生效。
· 修改用户：在“用户管理”界面选择“用户”，单击“修改”，进入“修改用户信息”。在这里可以修改用户的编号、用户名、密码、确认密码，验证码和组别并设置权限。
· 删除用户：在“用户管理”界面选择“用户”，单击“删除”，即可删除所选操作员。
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图3.2：用户管理
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图3.3：添加用户

3.4.2    搜索设备（PS/SS64型除外）
选择“搜索设备”，进入界面如图。
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图3.4：搜索设备

            在“搜索设备”界面里点击“搜索设备”，列表中显示网络中所有连接的设备。DCU2000门禁控制器出厂默认IP是192.168.1.62，你可在列表中选择后重新设置设备的IP、子网掩码、网关、设置端口和工作端口等网络参数，其中设置端口和工作端口为默认，最好不要随意更改。
    请注意：假如DCU2000门禁控制器和PC放在同一个网关下（如网关是192.168.1.1，控制器IP是192.168.1.62， PC IP 是192.168.1.30），搜索和连接都没问题；控制器 IP为192.168.1.62，PC的IP为192.168.2.58，控制器和PC放在不同网关下（192.168.1.1和192.168.2.1），这样会出现搜索得到，但连接不上的现象；假如控制器IP为192.168.2.50，并放在网关192.168.2.1下，PC的IP为192.168.0.193并放在192.168.0.1下，这样就会搜索不到，但可以正常连接。

· 主机回报：勾选并输入接警中心的IP地址及工作端口号。

· 网络断线报警：选择此项，网络断线时报警3会响报警声。

3.4.3    注销登录/退出

完成各项操作或设置后，可在“系统管理”下拉菜单中选择“注销”，注销登录。注销后界面保持，可接收信息但不能进行任何操作。重新登录后方可操作。

选择“退出”，退出系统返回桌面。
3.5   系统设置

           登录后界面左边有“系统设置”、“卡片管理”和“门禁管理”等设置和操作项。首先应进入“系统设置”对控制器及其所属的门进行设置。

系统设置中可进行“控制器参数、门参数、分组方案设置、假日时区设置、时钟设置、通行组设置、控制器用户管理、校时设置和网络设置”等一系列设置。

3.5.1    控制器参数

      在本系统中控制器与管理中心有两种连接方式：RS485串口连接和TCP/IP网络连接。一个485总线最多可连接16 个控制器，一个控制器最多可控制64道门，一台PC 可以连接控制多个485总线。TCP/IP网络连接（PS/SS64型除外）可以连接无限控制器。用户首先应添加设置控制器。控制器参数设置界面如图3.5。
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图3.5：控制器参数

· 增加控制器： 在“控制器参数”设置界面选择“增加控制器”，出现图3.6“增加控制器”设置框，可对控制器进行设置：
    a. 输入控制器名，启用控制器。

b. 设备地址：控制器如网络连接可不选地址，串口连接可根据控制器PCB所设置的地址，选择相应的设备地址，跳线地址为“0”，这里选“1”（参见2.3.1控制器编址）。

c. 通讯方式：根据控制器的连接方式选择“串口”还是“网络”，选“网络”要输入IP地址,系统默认端口为4002。（PS/SS64型选串口）
d.  串口号：如通讯方式选择串口，选择控制器连接管理中心的串口号，一个中心可同时管理几个485总线，一个485总线连接16个控制器。 （LS64型不选）

e.  IP地址/端口号：通过网络连接的控制器要输入IP和端口号，搜索控制器时端口为4001，管理软件设置时应为4002。（PS/SS64型除外）
f.  注册名：通过注册服务器连接的控制器要输入注册名并启用。（PS/SS64型除外）
g.  登录名/密码：控制器地址开关第8位设置为“on”、处于安全模式，控制器登录时需要用户名和密码。
[image: image17.jpg]=]
BHBE
Bl
Bl
fLEeE
sne
gt

L (- pl iR

i)

=)

S

BEFMP  [le000b

EIEW [





图3.6：增加控制器
· 修改/删除控制器：在“启用控制器”列表内选择控制器，单击“修改控制器”进入修改界面修改控制器参数，单击“删除控制器”，删除控制器。
· 增加控制门：在“增加控制器”界面，鼠标右键点“门位置”里的“控制门”出现“增加控制门”，选择后弹出“增加控制门”窗口（如图3.7）。输入门位置内容，选择门地址（1-64），按“确定”完成增加操作。

    在“启用控制器”列表中选择控制器，进入修改控制器界面，可增加该控制器的门。
· 注：门地址选择应与模块地址开关设置一致（参见2.3.2门模块编址），本机B1、B2两道门地址分别为“0、1”，门模块地址从“2”开始。
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图3.7：增加控制门、配置控制门

· 修改/删除门：在“门位置”里选择门，点右键选“配置控制门”，弹出门配置窗体（如图3.7）,可修改门位置和地址，点击“删除控制门”，弹出删除提示，按“确定”完成删除操作。

· 启用／关闭控制器：在“启用控制器”列表中，用鼠标左键双击相应列表记录，可启用／关闭控制器。
· 查看门位置：在“启用控制器”列表内选择控制器，单击“查看门位置”进入“控制器门位置”对话框查看门号和门位置情况。

· 控制器的连接状态：在“控制器参数”栏内选择控制器，“控制器连接状态”栏即显示当前控制器的连接信息，如图3.8。在此可选择“连接”、“断开”、“连接全部”或“断开全部”控制器。如控制器无连接，系统提示该控制器传输错误，请检查控制器线路及设置。
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图3.8：控制器网络连接状态
· 设备版本号：随着产品功能的不断增加，软件不断更新，用户在使用本系统时如有疑问需要咨询时请先查询软件版本号，以便技术人员提供详细说明。选择并按下“设备版本号”，弹出版本号菜单如图3.9。但如果控制器通讯错误，会弹出“传输错误，请检查控制器线路及设置”的提示，弹出的版本号对话框中不显示版本号。
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图3.9：设备版本号

· 消防联动门设置：发生火灾时，控制器的某些门需打开作为消防通道，某些门需关闭作为防火隔离，可在此进行设置。按下“消防联动门设置”，弹出图3.10对话框，进行设置。选择门号并在“消防联动”栏内选择“开”或“关”。设置完成后，遇火灾时，只要按下连接在控制器上的“消防联动”按钮就可打开或关闭预先设置的门。
注：撤消消防联动时，应先复位“消防联动”按钮，然后再打开DCU2000控制箱，按控制器上的复位按钮。PS2型无复位按钮，应断开控制器电源再重新上电方能复位。
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图3.10：消防联动门设置
· 设置反潜区域表：（PS型除外）某些区域内为防止人员潜伏，可设置某些门为“进”门，某些门为“出”门，在“进”门刷卡进入区域后要在“出”门刷卡离开才能再次刷卡进门，否则重入系统会报警。点击对应按钮弹出设置窗体的同时，自动读取当前控制器反潜回表的设置如图3.11。根据需要可以在“反潜区域表”栏中，点住具体门位置对象的“反潜区域表”栏，然后选择相应的区域，一个控制器最多有8个区域，每个区域最多控制8个门。
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图3.11：反潜区域设置

· 设置挟持码：此功能需在“门参数”设置中启用“卡加密码开门”。当被人挟持开门时，为保证人身安全，开门时刷卡、并输入预置的挟持码，即可开门，但同时会发出报警信息。

点击对应按钮弹出设置窗体的同时，自动读取当前控制器挟持码的设置，列表框中显示当前控制器所设置的挟持码，如图3.12。

1、 增加挟持码：在文本框输入6位的挟持码，点击“增加”，输入的挟持码增加在列表框中，然后点击“设置”发送到控制器完成增加操作。

2、 删除挟持码：在列表框中选择要删除的挟持码，依次点击“删除”，“设置”按钮完成删除操作。

3、 读取挟持码：点击“读取”按钮读取当前控制器的挟持码设置。

· 查看挂载门地址：选择控制器，按下本按钮，自动读取当前控制器挂载门的状况，如图3.12。图中，“14”、“15”两地址硬件连接但尚未配置启用故显示红色，而B11门虽配置但硬件无连接，故“挂载门地址”是空的。门未启用时, 启用栏显示，此时该门不能控制，双击“×”，显示“√”，并点“发送启用门地址”，启用。
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图3.12：挟持码设置、挂载门查看

· 多门互控表：（PS型除外）在很多应用场合需要防尾随联动互锁功能，在多门互控的一个组中，打开一道门后，其他门就打不开，直到打开的门关闭后才能打开另一道门。

选择“多门互控表”进入对话框如土3.13。选择门号，然后在“多门互控表”中选择组号如图中1、2、13、15号门为第1组。完成设置后还应在“门参数”设置的“防尾随联动互锁门”栏中选择这几个门为“多门互控表1”才能生效。如是两道门互控，无需在此设置，直接在“门参数”设置的“防尾随联动互锁门”栏中互选即可。
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图3.13：多门互控设置

· 设置最大持卡数量：在文本框内输入卡数量值，最多可设置5000张，点击“设置”完成操作。设置此功能时，会自动清空控制器中的卡片资料，请谨慎操作。如需设置此功能，请先在“发卡管理”中将相应控制器的卡片资料读取出来并保存在本地电脑中，方可进行设置。如果发卡数量超过“最大持卡数量”，卡片编号自动从小到大排序，超出卡号无效。
· 消防联动常开、常闭选择：选择消防联动按钮的类型为常开或常闭型。
· 启用区域反潜回功能：启用本功能，控制器可根据区域表进行门禁反潜回控制。（PS型除外）
· 防拆报警：选勾“防拆报警”并按“设置”完成设置。如安装防拆开关，此时打开控制器，开关开路，报警3即会报警。防拆开关的接线方法可查看安装接线图。
3.5.2    门参数设置

            门参数设置有两个设置界面“按控制器设置”、“按门设置”, 可选其一进行设置。

系统设置栏选择“门参数”，进入“按控制器设置”界面，如图3.14。在控制器栏内选择控制器，按“读取”显示所有门，然后选择当前门的设置项进行设置。

按控制器设置：
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图3.14：按控制器设置门参数
· 门位置：显示当前门所在的位置。

· 禁止按钮开门：启用本功能，按钮将不能从门内按钮进行开门操作。

· 启用记录门开超时报警：如不启用，门开超时报警就无记录。

· 启用记录门无故开启报警：如不启用，门无故开启报警就无记录。

· 卡加密码开门：启用本功能，该门只能先刷卡，后在读卡器上输入密码才能打开。

· 启用记录五次无效刷卡报警：如不启用，五次无效刷卡报警就无记录。

· 双向控制对应门：即两个读卡器控制一道门，可将一个读卡器在“门标准”中设置为进门状态，安装时门锁应由“进”门控制，另一个读卡器即为出门状态。选择对应门号即启用本功能。双向门互为对应 “门标准”是相反的，点击“设置”按钮可完成互为双门的两个门参数的设置。其中这两个门的“门标准”是相反的，门地址是对应的，其他参数一样。

· 防尾随联动互锁门：在防尾随联动互锁门中选择连锁门号即启用本功能， 实现第一道门关闭状态下，第二道门不能打开的防尾随联动互锁功能。选择几个门为同一个“多门互控表”，打开一道门后，其他门就打不开，直到打开的门关闭后才能打开另一道门。
· 门标准：设置该门为“进”门还是“出”门。

· 常开门：启用常开门然后选择常开门时区，设置规定时间内门常开。

· 常开门时区：选择15个“假日时区”中的一个作为常开门的时间范围。在“假日时区”中可设置15个时区可供选择以确定常开门的时间范围，具体的时区设置请参考“假日时区设置”页面。
· 记录按钮开门信息：启用本功能，系统记录按钮开门信息，查询控制器出入门记录时，可查看到按钮开门的所有记录，否则没有按钮开门信息显示。

· 开门时间：设置开门时间。

· 门开报警延时：设置延时时间；启用“门开超时报警”时，开门报警时间为“开门时间”与“门开延时报警”的总和，超出此时间报警。
· 假日表：选择在“假日时区设置”中设置的1到4组假日表之一，进行假日控制。具体的假日表设置请参考“假日时区设置”页面。

· 通行时区：通行门的时间范围控制。可选择1到15组的时区表，或者不启用时区控制，具体的时区表设置请参考“假日时区设置”页面。

· 分组方案：（PS型除外）可设置多种开门方案，可选择1到8组的方案，或者不启用分组控制，具体的分组方案设置请参考“分组方案设置”页面。
· 受控授权：（PS型除外）一旦该门设置为受控授权门，在受控状态下，开门时必须先由一张授权卡进行授权，然后刷卡才能开门，只有“门标准”设置为“进”的门才能设置为受控授权门。

· 开门受控：（PS型除外）启用本功能，开门后自动进入受控状态，无需再刷卡或密码受控，要授权后才能正常刷卡开门。

· 密码受控授权：（PS型除外）启用本功能，该门可用密码进行受控授权。

· 非工作时间授权：（PS型除外）启用本功能时，可以在非工作时间进行授权开门。

· 延时受控：（PS型除外）设置受控延时时间。该时间以授权后的时间开始计算。
· 启用记录门模块故障报警：如不启用，门门模块故障报警就无记录。

· 锁类型：选择门锁类型是延时开门或触发开门。

延时开门：指继电器动作后长时间吸合通电控制门锁直至另一个指令方断开。

触发开门：继电器动作通电维持所设定的开门时间后即断开，如电控锁。请注意安装触发型锁时注意开门时间设置不能过长，同时勿选择“延时开门”，以免因长时间通电导致锁的损坏。

· 常开门假日表：选择在“假日时区设置”中设置的1到4组假日表之一，进行常开门假日控制。具体的假日表设置请参考“假日时区设置”页面。
· 启用五次无效刷卡报警：启用本功能，使控制器在读入五次无效卡片时产生报警信号。

· 启用门模块故障报警：门模块发生故障时，报警3报警。
· 启用门开超时报警：启用本功能，控制器可根据设定值判断门开超时即报警。

· 启用门无故开启报警：启用本功能，使控制器在被控门无故开启时产生报警信号。

· 特殊假日时段：设置特殊假日时段。

· 防拆报警：设置门模块防拆报警。门地址0、1由于直接从主板连接，受控制器防拆保护，故不能设置防拆报警。
· 读取：选择控制器后按“读取”，读取该控制器所有门的设置参数。

· 设置：按“设置”将所有门的参数设置发送到控制器。

· 应用到：把当前的门参数设置应用到当前控制器的其他门。
· 导出文件/导入文件：按此键可将该控制器的门参数导出进行备份，或导入恢复备份。此处如无备份，可在“4.3.6 参数设置”中的“门禁参数导入/导出”中进行备份/恢复。
按门设置：

选择“按门设置”进入设置界面如图3.15。选择控制器中的门，逐一进行设置，每道门设置完成都应进行保存。具体项设置可参照“按控制器设置”进行。
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图3.15：按门设置门参数
3.5.3    分组方案设置（PS型除外）
在某些特殊场合，某些门需要在规定的时间里由若干持卡人同时开启才能打开，这就需要分组方案设置,界面如图3.16。
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图3.16：分组方案设置

· 方案设置：在“所有启用的控制器”栏内选择控制器号，在所设置方案对应的“卡片组别1”，“卡片组别2”，“卡片组别3”，“卡片组别4”文本框中输入每个组别所要求的持卡人数量，具体的卡片组别设置可参考“卡片管理”页面。例如，图中的方案1设置可以理解为：满足属于卡片组别1的两个不同持卡人跟输入卡片组别2的两个不同持卡人都有刷卡，所控制的门才能开门操作。按“设置”发送数据到控制器。

· 方案读取：按“读取”按钮接收当前控制器所设置的分组方案，如无设置默认值为“0”。

3.5.4    假日时区设置

           在“系统设置”栏内按“假日时区设置”，界面如图3.17。
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图3.17：假日时区设置

· 假日设置：为使没有假日管制卡的人员在节假日无法进入，可进行假日设置，假日可

设最大值200天。

a. 在“选择控制器号”栏内选择设置控制器号。

b. 在“当前假日表”选择要设置的表号。

            c. 默认节假日：系统默认节假日为每周六、日。按“默认假日”系统提示：“系统将设置××××-××-××至××××-12-31中的周六、日为假日”。单击“确定”后“节假日”列表将显示当前日期至本年底的所有节假日。你可进行添加或删除。

            d．添加节假日：如添加2006年10月2-6日，可点击日历表中的小三角形选择月份，选择年、月，然后选择“2”日，点“>>”按钮，“2006-10-02”就添加在“节假日”列表中，分别点选“3-6”完成添加。

            e. 删除节假日：在“节假日”列表中选择日期，按“指定删除”，删除日期，或按“删除全部”，删除全部节假日设置。

            f. 完成设置后按“设置”，发送数据至控制器中保存。

· 时区设置：时区设置定义持卡人在所设时区内进入有效，系统默认时区为00:00-24:00。
a. 时区预设：系统提供15个时区预设周计划，以供启用的控制门选用。

            b. 周计划设置：周计划的每天有四个时间段，先选择“星期一”，点“编辑”，弹出图3.18“时间段设置框”供设置，设置完按“确定”。如一周内每天时间段设置一样，可选中“星期一”，点“应用到每一天”。如果其中几天设置相同，可选择后点“复制”，再选择某一天，点“粘贴”。

c. 保存：一个时区的周计划设置完成后，应点“保存”，保存设置参数。

d. 设置：全部时区设置完成后按“设置”把数据发送到指定的控制器上，完成设置。
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图3.18：时间段设置
3.5.5    时钟设置

           系统安装后将所有控制器钟设置为当前时钟。按系统设置栏“时钟设置”进入图3.19界面。时钟设置用于串口连接控制器的手动校时，网络连接控制器可通过3.5.8校时设置设置自动校时。
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图3.19：时钟设置

· 图中默认日期为当前电脑系统日期，亦可通过鼠标点击进行更改。

· 在“所启用控制器”框内选择需设置时钟的控制器。

· 按“设置”，将数据发送到控制器中。

· 查看控制器时间：选择需设置时钟的控制器，按“查看”， 显示控制器时钟。

· 为了保持系统与控制器时钟的一致请经常进行时钟设置。
3.5.6    通行组设置           
       通行组设置目的是将员工有可能通行的被控门进行分组，便于系统统一管理和自动生成发卡资料。通行组个数不限，但必须至少设置一个，系统方能运行正常。一个通行组可设置可控制的门以及通行标准，所谓的通行标准就是持卡进入时是按“卡片参数”来控制还是按“门参数”来控制，具体“卡片参数”“门参数”请参考相关设置页面。

在“系统设置”栏内按“通行组设置”，进入界面如图3.20。
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图3.20：通行组设置

· 增加/删除通行组：按“增加”，增加一个通行组。按“删除”键，删除当前通行组。

· 加入控制门：在“通行组”栏里选择所要加入的通行组号，在“所有启用的控制门”里选择门号，按“加入控制门”，可进行“通行标准”选择，此时按钮变为“保存”，按“保存”，该组所加入的控制门信息显示在列表中。如欲将所有控制门加入该组，按“增加所有门”。

· 修改控制门：选择列表中的门，点“修改当前门”，即可修改该门的“通行标准”设置。

· 删除控制门：选择列表中的门，点“删除当前门”，即可从通行组中删除当前选择的门。

注：完成“通行组”设置、修改后应在“发卡管理”中，点击“设置”，对控制器重新发卡才能生效。
3.5.7    控制器用户管理

           在“系统设置”栏内按“控制器用户管理”，进入界面如图3.21。用户登录控制器需要用户名、密码，可在此进行增加、修改和删除等。系统默认用户admin，密码12345678，用户可在“最大用户数”的限制内增加用户。
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图3.21：控制器用户管理
3.5.8    校时设置（PS/SS64型除外）
            通过网络连接的控制器可直接自动连接校时服务器进行校时。在“系统设置”栏内按“校时设置”，进入界面如图3.22。设置步骤如下：
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图3.22：校时设置
· 在“所有启用控制器”列表中选择控制器。

· 点“读取”，读取控制器的时间设置及校时信息。显示上次校时的服务器域名或IP及校时时间。

· 选择校时周期并启用自动校时。

· 输入校时服务器域名或IP，并启用。校时时控制器将先连接1号服务器校时，校时结束自动断开。如1号服务器故障连接超时，控制器将自动连接2号服务器校时，2号故障，连接3号。

· 选择时区。

· 设置完按“设置”将设置信息发送回控制器。

3.5.9    网络设置（PS/SS64型除外）
            在“系统设置”栏内按“网络设置”，进入界面如图3.23。选择控制器，按点“读取”，读取控制器的网络信息，可对控制器进行IP地址、DNS服务器、动态IP注册和端口等参数进行设置。
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图3.23：网络设置
第四章   管理

4.0   概述

   管理部分包括卡片管理、出入控制管理及运行数据管理等三部分。
4.1   卡片管理

卡片管理包括卡片资料和发卡管理两个部分。

4.1.1    卡片资料

卡片资料是对所有卡片进行注册登记，并显示卡片的编号、卡号及使用情况以便管理，界面如图4.1所示：
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图4.1:卡片资料
· 增加卡片：所有要发出的卡片都要在此进行登记。增加卡片时，按“增加”就可在卡片编辑栏中进行编辑。卡片的编辑有两种方式：直接输入和读卡器读入。卡片资料包括卡片编号，卡号，卡密码，还有通行组号，卡片组别，假日表，通行时区等。
卡片组别是把使用卡片分组，以便分组方案使用，如5张卡都选择“1”，分组方案中方案1的组别1中输入“1”，门参数中的分组方案选择“1”则5张卡都可开启该门。卡片组别选择为“授权卡”时，表示此卡为授权卡；选择为“撤警卡”时，表示该卡为撤警卡，专门处理警情时用。为卡设置密码后，需在“发卡管理”中，点击“设置”按钮，重新发卡。
a. 直接输入：卡片编号在按下“增加”后自动生成。此时请直接输入8位数号码。

b. 读卡器读入：采用此方法时应首先选择读卡器，然后刷卡，卡号自动读入，并显示在编辑框内。

c. 保存：编辑完，按“保存”，卡片信息会显示在列表中。

· 修改/删除卡片：在列表框中选择卡片，按“删除”或“修改”，就可“删除”或“修改”所选卡片。

· 卡片信息显示：点选卡片资料栏中的“全部卡片”、“已使用卡片”或“未使用卡片”，相应的卡片信息会在列表中显示。

4.1.2    发卡管理

    发卡管理主要包括：“部门设置”、“员工基本信息”和“发卡管理”等三部分。

· 部门设置：部门设置是为便于系统分类管理持卡人，并完成按部门统一修改人员通行组的功能，主要设置通行各部门的名称、通行组号及负责人，界面如图4.2。
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图4.2：部门设置
· 员工基本信息：进行本设置前应先设置“部门”，否则无法进行设置。发卡管理中点“员工基本信息”进入图4.3界面，进行员工基本信息（包括图片）的查询、增加和删除。

a. 查询员工信息：在“已设部门”栏中选择部门，该部门已设员工显示在“已设员工”

   列表中，选点员工，该员工情况显示在“个人信息”栏中。

b. 增加员工：按“增加”，就可在“个人信息”栏中输入员工的各种基本信息，信息输入

   完请按“保存”，然后进入“领用卡片”。

            c. 领用卡片：按“领用/归还卡片”出现图4.4界面。选择“未使用卡片”中的号码，按“领用”，“员工所持卡片”栏出现了该员工的卡号信息，按“退出”，完成该员工的领用卡设置。

d. 归还卡片：在“已设员工”列表中选择员工，按“领用/归还卡片”进入“领用/归还卡片”，点选“员工所持卡片”中的号码，点击“归还”、“退出”。

e. 修改/删除：在“已设部门”中选择员工所处的部门，再在“已设员工”中选择员工，在“个人信息栏”中按“修改”即可进行个人信息的修改，修改后按“保存。如按“删除”，即可删除该条信息。
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图4.3：员工基本信息
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图4.4：领用/归还卡片

· 发卡管理：完成员工基本信息设置后按“发卡管理”进入界面如图4.5。发卡管理是将电脑里设置的内容发送给控制器，以便今后的实际操作应用。领用/归还卡片时，可用鼠标左键直接双击卡片编号，即可进行领用/归还操作。
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图4.5：发卡管理
选择“所有启用的控制门”，该门所有允许通行人员的信息会显示在列表中，按“设置”

列表中信息就被发送到相关的控制器中。按“读取”就可从控制器里接收当前门的发卡资料，如图4.6，按“保存”，保存信息。
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图4.6：接收卡片资料

4.2   门禁管理

门禁管理包括“信息接收”、“遥控控制门锁”和“控制器信息导出”三个部分，管理和控制整个门禁系统。
4.2.1    信息接收

从桌面进入系统，就直接进入信息接收界面。信息接收用于接收所有记录在控制器中的刷卡数据、出门按钮、遥控操作和报警等信息。共有两种接收方式：自动接收和选择接收。自动接收是系统自动轮询网内各控制器，循环采集最新出入门数据，报警信息，复位信息等直到用户停止接收。选择接收是由用户确定接收哪个控制器内数据，直到用户停止接收。信息接收栏如图4.7所示。
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图4.7：报警信息
系统界面显示最新刷卡人详细信息。

· 自动接收：在“信息接收”页面按“自动接收”，进入自动查询状态，状态栏显示“自动轮询中”，通讯正常时，接收到控制器内的操作数据，并在“出入信息”框内显示最近出入信息；若有报警信息，则在“报警信息”框显示；复位信息等则显示在“其他信息”分页栏中,如图4.7。

· 选择接收：进入“信息接收”页面要先选择控制器，然后按“选择接收”。

· 信息查看：信息栏有“出入门信息”、“报警信息”和“控制器状态信息”三个按钮，用户可选择查看。

4.2.2    遥控控制门锁

        为方便用户在特殊情况下（如出现火警、匪警），能用计算机控制网内各被控门锁的开关，本系统提供了“遥控控制门锁”的功能。包括开、关门，取消门遥控，受控授权，查询状态等操作。

选择“门禁管理”中的“遥控控制门锁”，页面如图4.8所示。
· 控制所有门：在“所有启用控制门”中选择控制器号，然后点击相应的操作按钮。如要打开控制器9.55的所有门，选中控制器9.55，然后按下“开门”按钮。

· 控制单个门：在“所有启用控制门”中选择控制器所挂载的门，然后点击相应的操作按钮。如要打开控制器9.55的Z2号门，鼠标选中控制器9.55下的Z2号门，然后按下“开门”按钮。

· 请注意：遥控状态下的刷卡或按钮开关门操作无效，所以遥控操作完请立即退出遥控状态，否则刷卡和按钮开门都不动作。

· 门如无连接门磁或常开，“所有启用的控制门”中会显示为开门状态如图中门Z4、Z6、Z7、Z8、Z10、Z13、Z18、Z19、Z20。如某控制器某道门处于遥控状态，亦有显示，如图中Z2、Z5号门。
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图4.8：遥控控制门锁
4.2.3    控制器信息导出

选择“门禁管理”中的“控制器信息导出”，页面如图4.9所示。
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图4.9：控制器信息导出

            正常的控制器信息通过“信息接收”接收到管理中心，并可通过“查询/打印”查询。为了防止管理中心信息遗失，特增“控制器信息导出”功能，直接从控制器中读取全部储存的数据。

· 读取：选择控制器后按“读取”，读取储存在该控制器中的信息。

· 审核信息：完成读取后点“审核信息”，读取的信息将与管理中心储存的信息进行比对，不同之处用颜色显示。

· 同步信息：完成审核后点“同步信息”自动将审核信息保存在管理中心数据库中。

· 当然可打印或导出数据。

· 完成“读取”、“审核”和“同步”后可直接在界面上查看“出入信息”、“报警信息”、“控制器状态信息”和“其他”信息。其中“其他”一栏主要显示数据修改或错误等信息工供程序员调试参考。
4.3   运行数据管理
运行数据管理包括查询/打印、资料备份/还原、资料清理及压缩数据库等功能。

4.3.1    查询/打印

在“查询/打印”下拉菜单中选择“出入门记录”、“报警记录”或“控制信息查询”，进入查询打印界面，如图4.10。
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图4.10：查询打印

· 出入记录查询：界面中选择“出入门记录查询”，选择条件，即可查询所有出入门的包括遥控操作、按钮开门、刷卡开门等出入操作，并可进行打印了。

· 报警信息查询：界面中如选择“报警信息查询”，亦可按条件查询打印。

· 控制信息查询：界面中如选择“控制信息查询”，可查询如“上电”、“双开”等控制信息。

4.3.2    资料备份/还原

为防止信息被无意中误清除，请将信息备份。本系统的资料备份主要分为两部分，一部分是管理中心所有信息资料的备份俗称软件信息备份，另一部分是各连接控制器中储存的所有信息备份俗称硬件信息备份。本节所述的“资料备份/还原”属于管理中心软件信息资料备份。备份/还原时，点“资料管理”菜单，选择“资料备份”或“资料还原”，界面如图4.11。

· 资料备份：选择“资料管理”中“资料备份”勾选备份选项，浏览选择数据存放路经后按“备份”。

· 资料还原：数据库软件万一不小心被清除，请进入资料管理，选择“资料还原”，还原数据。先选勾选项，激活该选项“浏览”，选择文件后点“还原”。

注:资料还原后请重新检查通行组设置，确定卡片、通行组、和控制器正确。
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图4.11：备份还原
4.3.3    资料清理

       为了减少占用磁盘空间，必须进行资料清理。在“资料管理”菜单中选择“资料清理”，勾选要清除的信息，在输入当前登陆用户密码正确的情况下，按“清除”即可。
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图4.12：资料清除、压缩

4.3.4    资料压缩

           为了减少占用磁盘空间，又不想清除信息时，只好压缩数据库了。在“资料管理”菜单中选择“压缩数据库”，确认即可。
4.3.5    参数设置

参数设置菜单中有“系统设置”、“控制器参数”、“门参数”和门禁参数导入/导出四个选项，其中“控制器参数”和“门参数”两选项已在系统设置中叙述，故不再重复。以下只介绍“系统设置”以及“门禁参数导入/导出”。

· 系统设置：选择“系统设置”进入界面如图4.13。
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图4.13：系统设置

a. 回报端口：设置回报端口与“网络设置”中的回报端口一致，并启用。系统默认端口4004。

            b. 注册服务器：如启用注册服务器，应输入服务器域名或IP地址及注册端口号。

            c. 卡号显示模式：用户可随便选择统一显示模式。

            d. 数据库路径：选择数据路径以便恢复软件配置数据时选择。

            e. 通讯超时时间/重试次数：控制器与中心交互时如果超过时间无回应，中心会主动重试。设置时间和次数。

            f. 设置信息栏显示行数。

            g. 验证设置：用户可通过管理中心PC串口经门模块连接指纹仪或读卡器在登录管理软件时使用。此处设置串口连接的协议、串口号和波特率。
· 门禁参数导入/导出：

            门禁参数导入/导出属于硬件信息备份，可逐一对所有连接的门禁控制器所储存的参数进行备份和恢复，包括控制器地址、名称，门参数、通行组、通行卡片、组别、时区等信息。选择“门禁参数导入/导出”可对该控制器所有门参数及控制器参数的设置进行备份和恢复，具体界面如下：
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图4.14：门禁参数管理
门禁参数备份：选择控制器，然后按“浏览”选择文件路径，进行备份。

门禁参数还原：选择控制器，然后按“浏览”选择文件路径，进行还原。

4.3.6    通讯设置

    选择“通讯设置”，启用/关闭门禁图片服务器，通过TCP/IP远传向中心提供门禁管理的个人图片资料以便比对。

第五章   附录

5.1   主要技术参数和功能特点

	序号
	项目
	技术参数和功能

	
	
	HT-DCU2000-PS2
	HT-DCU2000-SS64
	TH-DCU2000-LS64

	1
	说明书版本
	HT-DCU2000-V3.2

	2
	硬件版本
	电源：BCU2000 V2.0，控制器：DCU2000 V3.0，DCU2000-P V1.0

门模块：DCU2000-DP1 V2.2， DCU2000-D2 V1.0

	3
	管理软件版本
	V2.1.1.100120

	4
	读卡器接口
	Wiegand 26

	5
	软件操作系统
	Windows 2000/XP

	6
	传输方式
	RS485
	RS485/232
	RS485/232,TCP/IP

	7
	传输速率
	9600Bps

	8
	传输距离
	RS485≤1200m

	9
	控制门数量
	2门
	64门
	64门

	10
	控制器数量
	16个
	16个
	16个，TCP/IP 无限

	11
	报警输出
	1个
	3个

	12
	报警
	防拆、挟持、五次错误刷卡、三次登录密码错、门开超时报警

	13
	防尾随
	任意两道门设置

	14
	多门互控
	无
	8道门、8组多门互控设置

	15
	双向互控门
	任选两道门设置

	16
	数据掉电保护
	有

	17
	门状态控制
	有

	18
	反潜区域设置
	无
	8个反潜区域设置

	19
	双开/双闭控制
	主板连接两道门B1、B2门(地址0、1)控制

	20
	开门按钮
	可选禁用

	21
	门锁控制
	常开、常闭选择

	22
	受控受权
	无
	密码键盘受控授权，指示灯接口

	23
	卡加密码设置
	可设置

	26
	消防联动
	可设置开、关门，紧急按钮

	27
	分组方案
	无
	可设置

	28
	假日时区设置
	15个时区，1周7天4个时间段，200个假日管制

	29
	信息储存
	动作信息储存20000条、用户信息储存5000条

	30
	主板尺寸
	95×110mm
	180×110mm

	31
	控制器尺寸
	270×270×75mm
	350×270×75mm

	32
	电源
	AC220V±20，50Hz， DC12V7AH备电，额定电流2A，DC输入5A

	33
	功率损耗
	≤2W

	34
	工作环境
	工作温度：0℃～50℃，相对湿度：5～90%


5.2   HT-DCU2000-LS64型门禁控制器整机图
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5.3   HT-DCU2000-PS2型门禁控制器整机图
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5.4   HT-DCU2000-SS/LS/WS64型门禁控制系统安装接线图
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5.5   HT-DCU2000-PS2门禁控制系统安装接线图
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5.6   产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
5.7   产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表
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