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第一章 产品简介
1.1  概述
HT-SDVO 标清视频叠加器将RS485输入的数字信息和两路标清视频输入叠加在一起，通过视频输出在显示器上显示出来，视频图像以画中画形式显示，设备可同时处理四组信息叠加。

1.2  主要功能特点
RS485数字输入
标清双视频输入
数字视频自动叠加
标清视频输出接口
四组输入输出接口工作
1.3  HT-SDVO产品图片
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第二章  连接与设置

2.1  前板结构
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组别选择：设备可接入四组输入/输出叠加，1、2、3、4对应后板的A、B、C、D。
设置切换：选择组别后，按切换键进行设置。
2.2  后板结构
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电源指示：电源工作正常亮红灯。
DC12V输入：接入DC12V电源，中为正极。
A组485：设备可分别连接A、B、C、D 共4组输入/输出同时处理，
485接口接入数字采集设备输出的信息，并叠加在视频图像中。接口

如图。

A组视频输入：接入两个通道的标清视频信号，A1输入将作为主视频全通道显示，A2输入作为次通道在界面叠加画中画小图显示。
A组视频输出：连接显示器显示叠加图像或连接硬盘录像机录像。
网络接口：连接网络进行设备升级或设置。
其他B、C、D 共3组输入/输出接口功能与A组一样，不再重复说明。
2.3  设置
    HT-SDVO可接入4组输入/输出，通过前面板的组别选择和设置切换可进行相关的设置。
2.3.1  进入设置
    选择组别按钮，1、2、3、4分别表示后板输入/输出的A、B、C、D。如按下组别按钮1，进入A组的设置界面。界面有“视频叠加”、“字幕叠加”和“系统设置”三个设置项，点切换设置左[image: image5.jpg]
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键选择设置项。
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2.3.2  系统设置
点切换设置左[image: image8.jpg]


、右[image: image9.jpg]


键选择“系统设置”后按向下切换键[image: image10.jpg]


，界面进入采集器选项。

采集器：采集器采集其他设备的数字信息，通过485接口输入HT-SDVO，然后叠加在视频图像上显示。点切换设置左[image: image11.jpg]


、右[image: image12.jpg]


键可选择设备型号。
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卡号：按向下切换键[image: image14.jpg]


，选择“卡号”，点切换设置左[image: image15.jpg]


、右[image: image16.jpg]


键可选择卡号叠加显示机方式。
2.3.3  视频叠加
        按切换键上[image: image17.jpg]


、下[image: image18.jpg]


，光标返回设置项栏，点切换设置左[image: image19.jpg]


、右[image: image20.jpg]


键，选择“视频叠加”，   

进入界面如图：
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大小：按向下切换键[image: image22.jpg]


，进入视频叠加尺寸大小选择，点切换设置左[image: image23.jpg]


、右[image: image24.jpg]


键可选择叠加视频尺寸大小。

上下：按向下切换键[image: image25.jpg]


，进入视频叠加图像上边距离设置，点切换设置左[image: image26.jpg]


、右[image: image27.jpg]


键可选择距离，“0”为最顶端。

左右：按向下切换键[image: image28.jpg]


，进入视频叠加图像左边距离设置，点切换设置左[image: image29.jpg]


、右[image: image30.jpg]


键可选择距离。

2.3.4  字幕叠加

        按切换键上[image: image31.jpg]


、下[image: image32.jpg]


，光标返回设置项栏，点切换设置左[image: image33.jpg]


、右[image: image34.jpg]


键，选择“字幕叠加“，   

进入界面如图：
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大小：按向下切换键[image: image36.jpg]


，进入字幕叠加尺寸大小选择，点切换设置左[image: image37.jpg]


、右[image: image38.jpg]


键可选择叠加视频尺寸大小。

上下：按向下切换键[image: image39.jpg]


，进入字幕叠加图像上边距离设置，点切换设置左[image: image40.jpg]


、右[image: image41.jpg]


键可选择距离，“0”为最顶端。

左右：按向下切换键[image: image42.jpg]


，进入字幕叠加图像左边距离设置，点切换设置左[image: image43.jpg]


、右[image: image44.jpg]


键可选择距离。

亮度：按向下切换键[image: image45.jpg]


，进入字幕叠加图像亮度设置，点切换设置左[image: image46.jpg]


、右[image: image47.jpg]


键选择亮度。

2.3.5  叠加显示
       完成设置后界面显示如图：

主视频显示：界面主视频显示视频输入1视频图像。

画中画显示：右上角画中画显示视频输入2视频图像。

字幕叠加显示：左下角显示通过485输入的采集器采集到的ATM自动取款机信息，包括点钞数量和账户卡号。
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2.3.6  退出设置

        按所设置的组别按钮如1，退出该组设置。
第三章  附录

3.1  产品主要技术参数
	序号
	项目
	主要技术参数

	1
	说明书版本
	HT-SDVO  V1.0

	2
	网络接口
	RJ45 接口，10/100MHz自适应，升级或设置通讯

	3
	通讯接口
	4个RS485接口，每组各一个，输入信息，字符叠加显示

	4
	主视频输入
	4个主视频输入接口，每组各一个

	5
	次视频输入
	4个次视频输入接口，每组各一个，叠加显示

	6
	视频输出
	4个视频输出接口，每组各一个连接显示器或硬盘录像机

	7
	指示
	2个电源工作指示灯，指示电源工作状态

	8
	电源
	1个DC12V电源输入接口，中为正极

	9
	功率
	≤40W

	10
	组别选择
	4个组别选择键，选择设置组

	11
	设置切换
	上下左右4个设置切换键，切换选择设置

	12
	产品尺寸
	310×225×45mm

	13
	温度
	0℃～55℃

	14
	湿度
	10%～90%


3.2  产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）

3.3  产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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