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第一章  产品简介

1.1  概述

HT-IPC高清网络摄像机采用  1/3英寸高清超低照度逐行扫描CMOS传感器，最高分辨率可达3M(2048×1536)，可输出Full HD 1080P实时图像，产品适用于远程高清视频图像的采集和传输。

HT-IPC高清网络摄像机多个型号，列表如下：
	型号
	说明
	型号
	说明

	HT-IPC-701
	720P高清枪式
	HT-IPC-701-G
	720P高清枪式GSM传输

	HT-IPC-702
	1080P高清枪式
	HT-IPC-702-G
	1080P高清枪式GSM传输

	HT-IPC-701-O
	720P高清枪式视频输入画中画
	HT-IPC-703
	720P半球高清

	HT-IPC-702-O
	1080P高清枪式视频输入画中画
	HT-IPC-704
	1080P半球高清

	HT-IPC-721
	720P红外枪式
	HT-IPC-721-F
	720P调焦红外枪式

	HT-IPC-722
	1080P红外枪式
	HT-IPC-722-F
	1080P调焦红外枪式

	HT-IPC-723
	720P红外半球
	HT-IPC-724
	1080P红外半球

	HT-IPC-731
	720P微型高清
	
	


1.2  功能特点
1/3英寸高清超低照度逐行扫描CMOS传感器

最高分辨率可达3M(2048×1536),可输出Full HD 1080p实时图像 

支持最高规格H.264 High Profile编码视频压缩格式

支持双码流输出，各码流可独立设置视频参数

支持最大32G Mirco SD卡本地存储

内置机械IR-CUT

支持宽动态

支持3D数字降噪技术

本地模拟输出，方便安装调试
OSD配置，叠加时间、日期、名称，自动叠加卡号等动态输入信息

支持双向音频
支持PoE供电功能(选配)
支持自动光圈，背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境
支持国际标准ONVIF
支持数字水印，防篡改
支持场景变换检测报警
NAS/iSCSI存储（选配）
产品结构

2.1  HT-IPC701/702高清枪式网络摄像机整机结构
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HT-IPC网络摄像机出厂不带镜头，安装请选择CS镜头。安装时请先去下镜头安装孔的保护盖，然后旋上镜头，将数据线插上数据接口。安装固定支架时请务必拧紧螺丝，以免支架脱落。

2.2  HT-IPC701/702高清枪式网络摄像机背板连接
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SD卡插槽：HT-IPC支持最大32G Mirco SD卡本地存储。
电源接口：DC12V电源输入接口。
音频输出：Φ3.5线性音频输出接口。
网络接口：10/100M自适应以太网RJ45接口。
网络指示：网络连接正常绿指示灯闪烁。
视频输入/输出：BNC接口，本地视频模拟输出；701/702-O型连接视频输入，显示画中画。
电源指示：电源工作正常，红灯常亮。
复位切换：按下重启，按下3秒恢复出厂默认；701/702-O型默认连接视频输入，按下切换为视频输出，连接显示器调试镜头，再按恢复为视频输入，连接视频输入，显示画中画。
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音频输入：Φ3.5线性音频输入接口。
USB接口：USB 2.0接口。
报警输入：开关量报警输入接口。
报警输出：开关量报警输出接口。
485接口：连接云台进行控制。
2.3  HT-IPC701/702-G高清枪式网络摄像机背板连接
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485接口：连接云台进行控制。
SD卡插槽：HT-IPC支持最大32G Mirco SD卡本地存储。
电源接口：DC12V电源输入接口。
GPS天线：移动摄像机使用时，连接GPS天线，以便显示摄像机所在的位置。
网络接口：10/100M自适应以太网RJ45接口。
网络指示：网络连接正常绿指示灯闪烁。
GSM天线：BNC接口，连接GSM天线，以便通过GSM无线通讯系统发送视频图像。
电源指示：电源工作正常，红灯常亮。
复位按钮：按下重启，按下3秒回复出厂默认。
USB接口：USB 2.0接口。
音频输入：Φ3.5线性音频输入接口。
报警输入：开关量报警输入接口。
报警输出：开关量报警输出接口。
2.4  HT-IPC703/704半球723/724红外半球产品结构
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2.5  HT-IPC 721/722红外枪式产品结构
[image: image8.jpg]v
'

IPC Camera




2.6  HT-IPC 721-F/722-F红外枪式产品结构
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2.7  产品接线
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HT-IPC703、704、721、722、721-F、722-F采用相同的接下线。
黑色电源输入接口：DC12V，中为正极，AC24V自动转换。

红色音频输入：本地音频输入接口。

黑色网络接口：10/100M自适应以太网RJ45接口。
485接口：连接云台控制或读卡器等叠加信息输入设备。
黄色视频输出：本地视频模拟输出。
I/O接口：1、2为输入，3、4为输出，开关量报警输入输出接口。
白色音频输出接口：本地音频输出接口。

2.8  HT-IPC-731微型高清网络摄像机产品结构
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网络接口：10/100M自适应以太网RJ45接口。
485A/B：连接ATM485接口，黄色接485A，灰色接485B。通过设置可自动叠加卡号等动态信息。
DC12V输入：连接DC12V电源，中为正极。
镜头：采用8mm/3.2光圈。
第三章  设置

3.1  概述
HT-IPC嵌入IE浏览、设置和管理软件，可通过设置软件进行搜索，重新设置网络参数，下载插件后，在IE浏览器输入HT-IPC的IP地址或域名就可以通过IE浏览器进行配置、管理和浏览图像。

3.2  搜索设置
进入软件，点“搜索”，出现设备列表。

选择设备型号为“IPC”的设备，下方编辑栏显示设备网络参数及相关信息。

修改网络参数。

输入用户名、密码，系统，默认用户名为：“admin”，密码为“123456”。

点“设置”，提示“修改成功”。

重新搜索，查看设备网络参数是否修改，如无输入用户名、密码，尽管提示“修改成功”，但可看到列表中设备网络参数未被修改。
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3.3  登录
在IE浏览器地址栏输入系统，，默认IP“192.168.1.60”或修改后的IP地址，回车后进入登录界面如图。HT-IPC的用户名为：“admin”，密码为“123456”，输入用户名、密码，点登录进入界面。
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3.4  下载插件
进入界面出现下载插件提示如图，点击提示，下载插件。退出浏览器安装后运行。界面上方第一行显示产品型号“IPC-702-H6”、版本信息钮[image: image15.jpg]P



和界面语言选择。第二行有“预览”、“日志”和“配置”三个选项按钮，还有登录用户显示和“注销”按钮。
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3.5  预览
点“预览”界面如图：
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界面四脚有几个按钮如图：

[image: image55.jpg]K@ EEARMEBEHLERAT HT-IPC
W 4& 35184



[image: image18.jpg]


 [image: image19.jpg]HuOEER 3

— fHiEe




4：3：视频显示为4:3。

16：9：视频显示为16：9。

原始尺寸：视频显示原始尺寸。

自适应：视频显示按照显示器大小显示。

停止预览：按下停止预览，界面黑色。

音量调整：调整对讲音量大小。

开始对讲：按下，开始对讲。

抓拍：按下抓拍视频图像。

云台控制：点云台控制，弹出云台控制界面，可设置预置点，对云台进行方向控制，进行焦距、聚焦、光圈和云台速度的调整控制，进行开灯、雨刷、辅助聚焦和镜头初始化等控制。

图像显示：界面中间为视频图像显示框，显示视频图像，

通道显示：视频图像可显示设置的通道名称。

日期、时间：视频图像显示当前日期、和时间。

3.6  日志
点“日志”，进入界面，可选择类型和时间查找日志记录。
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3.7  配置
点“配置”，进入界面如图。配置包括“本地配置”、“基本配置”和“高级配置”。

3.7.1  本地配置

播放参数：选择播放协议类型和播放性能。

录像文件：设置录像文件和回放下载文件保存路径。

抓图和剪辑：设置预览抓图、回放抓图和回放剪辑文件的保存路径。
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3.7.2  基本配置

基本配置包括“系统”、“网络”、“音视频”、“图像”和“安全”。

3.7.2.1  系统
系统包括“设备信息”、“时间设置”和“系统维护”。

设备信息：显示设备名称、型号、设备序列号、版本号、通道、硬盘、报警输入、输出等设备信息。

时间设置：在时间设置页面，可设置时区，选择校时协议，设置校时服务器和校时时间间隔或进行手动校时。

系统维护：系统维护页面可远程重启设备、恢复默认、导入导出配置参数和升级系统。
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3.7.2.2  网络

网络包括“TCP/IP”和“端口”两项。

TCP/IP：设置IPC的IP地址、子网掩码、默认网关、多播地址和DNS服务器。

端口：设置HTTP端口和RTSP端口。
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3.7.2.3  音视频

音视频中包括“视频”和“音频”两项。

视频：

码流类型：选择主码流或子码流。

视频类型：选择视频流或复合流。

分辨率：选择720P或1080P分辨率。

码率类型：选择变码率或定码率。

图像质量：选择设置适当的图像质量。

视频帧率：选择视频帧率。

码率上限：设置码率上限。

视频编码：选择H.264或MPEG4编码格式。

编码复杂度：选择高、中、低编码复杂度。

帧间隔：设置帧间隔。

音频：选择音频编码格式和音频输入。
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3.7.2.4  图像

图像设置如图，主要设置IPC的图像属性，包括：亮度、对比度、饱和度、增益和锐度的调整，还有曝光时间、光圈类型、抗闪频率、日夜转换、灵敏度、转换时间、镜像、宽动态、白平衡和室内外等选择。
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3.7.2.5  安全

安全界面可添加、设置用户信息和权限如图：
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3.7.3  高级配置

高级配置包括“系统”、“网络”、“音视频”、“图像”、“安全”、“事件”和“存储”。

3.7.3.1  系统

高级配置的“系统”中除了基本配置的内容外增加了“RS485”和“夏令时”两项。

RS485：摄像机485接口连接云台控制器时，功能项选“ptz”，然后设置其他参数和云台解码器的协议类型；RS485接口连接读卡器、或点钞机等设备时，功能项选“osd” 然后设置其他参数和设备的协议类型。系统可自动将读卡器、或点钞机等设备RS485输出的字符叠加到视频图象中。

注：485设置osd功能时，图像设置中的“字符叠加”不能输入设置。
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夏令时：设置夏令时的起始和结束时间、偏移时间。
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3.7.3.2  网络

高级配置的“网络”中除了基本配置的内容外增加了“DDNS”、“PPPoE”、“SNMP”和“UPnP”等项。

DDNS：设置DDNS类型、服务器地址、域名、端口、用户名、密码等网络参数。

PPPoE：设置PPPoE的设备动态IP、用户名和密码。

SNMP ：设置SNMP的名称、地址、端口和Trap间隔等参数。

UPnP：启用或禁用UPnP。
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3.7.3.3  音视频

音视频与基本配置一样。

3.7.3.4  图像
图像除了基本配置内容外，增加了“OSD设置”、“字符叠加”和“视频遮盖”等配置。

OSD设置：设置图像显示的名称、时间和日期格式，拖动红色框并保存后移动位置。
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字符叠加：在编辑框内输入字符，启用并保存后字符显示在画面上，如红色字符。
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        注：系统中的RS485设置如设置osd，本处字符叠加不能进行设置。
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视频遮盖：点“绘制区域”，鼠标在画面上拖动，绘制遮盖区域，启用视频遮盖并保存后，图像遮盖如图。

[image: image40.jpg]STEE

BE | FHEM

26 09:55:02

T

R




视频叠加：当701/702-O型网络摄像机的视频输入接口连接视频图像输入信号时，点“视频叠加”，进入界面如图，启用叠加，点“绘制区域”，在图像界面拖动鼠标，绘制显示框，拖动显示框，确定位置，点“停止绘制”保存。
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3.7.3.5  安全
安全在基本配置基础上增加“RTSP认证”。
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3.7.3.6  事件
事件包括“移动侦测”、“场景变换检测”、“报警输入”、“报警输出”、“异常”和“抓图”等项。

移动侦测：

点“绘制区域”，在图像上拖动鼠标，绘制侦测区域，并启动移动侦测。

调整灵敏度，灵敏度越高，越容易报警。

点“编辑”编辑布撤防时间，布防时间段移动侦测生效。

设置移动侦测报警时的常规联动方式和报警输出联动。

完成设置后保存。
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场景变换检测：设置场景变换检测时间间隔、预录时间、报警延时、灵敏度和阀值。布撤防时间和报警联动与移动侦测设置一样。
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报警输入：设置报警输入的相关参数，布撤防时间和报警联动与移动侦测设置一样。
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报警输出：设置报警输出的相关参数，布撤防时间与移动侦测设置一样。
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异常：设置设备异常的联动报警。
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抓图：设置手动抓图、定时抓图、事件触发抓图的图片格式、分辨率、图像质量和时间间隔等参数。
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3.7.3.7  存储
存储包括“录像计划”、“抓拍计划”、“存储管理”和“NAS”。

录像计划：设置录像计划时间表。点编辑，进入计划编辑界面，布撤防时间与移动侦测设置一样。
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抓拍计划：设置抓拍计划时间表。点编辑，进入计划编辑界面，布撤防时间与移动侦测设置一样。
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存储管理：对SD卡进行格式化和管理。
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NAS：设置NAS存储。
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3.7.3.8  状态

        HT-IPC-701/702-G出厂时已根据用户定制安装3G/4G无线GSM卡，用户使用时只要接 

   入GSM天线，上电后自动登录无线网络，可通过WEB浏览器查看状态：

基本信息：基本信息是3G/4G无线GSM模块的信息,包括GSM模块厂商、GSM模块型号、网络运营商、网络模式、网络状态和信号质量。
数据链路：数据链路显示模块PPP无线拨号后，运营商分配的IP地址、子网掩码和网关
上行总流量：拨号成功后到当前时刻所耗的上行流量总数。
下行总流量：拨号成功后到当前时刻所耗的下行流量总数。
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第四章  附录  
4.1  主要技术参数
	项目
	技术参数

	摄像机
	图像传感器
	1/3"  高清超低照度逐行扫描CMOS传感器

	
	白平衡
	自动/室内/室外/ATW

	
	光圈控制
	自动/手动

	
	电子快门
	1秒至1/10，000秒

	
	自动增益控制
	自动/手动

	
	背光补偿
	支持

	
	数字降噪
	2D/3D 数字降噪

	
	镜头接口
	C/CS

	
	宽动态范围
	支持

	
	日夜
	IR-CUT双滤光片切换

	功能
	存储功能
	支持Micro SD/SDHC卡(32G), NAS和iSCSI可选

	
	智能报警
	移动侦测,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错

	
	隐私区域
	支持

	
	移动侦测
	支持

	
	场景变换检测
	支持

	
	图像设置
	亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者IE 浏览器可调

	
	数字水印
	支持，防篡改

	
	画面镜像
	开/关 

	音视频流
	视频压缩
	支持H.264 High Profile编码

	
	视频分辨率
	1080P//720P/VGA/D1，1280×720/D1

	
	帧率
	25 fps@1920x1080，25 fps@1280x720

	
	视频流
	高清流+标清流双码流输出

	
	音频压缩
	G.711

	
	音频流
	双向

	网络
	网络
	10M/100M自适应以太网口(RJ-45)

	
	协议
	IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE,UPnP, IGMP、SNMP trap心跳

	
	安全
	用户认证和密码保护

	接口
	报警
	1个开关量报警输入/1个开关量报警输出

	
	本地视频输出
	BNC接口

	
	Micro SD卡存储
	支持

	
	音频接口
	3.5"音频输入接口和音频输出接口

	
	RS-485接口
	1个

	
	USB接口
	1个USB2.0

	一般规范
	防护等级
	IP66

	
	电源
	AC24V/DC12V/PoE

	
	功耗
	5W

	
	尺寸
	IPC-701/702：134×65×67mm，IPC-703/704/723/724：φ150×130mm

IPC-721/722：269×108×90mm，IPC-721-F/722-F：270×107×88mm

IPC-731：40×40×20mm，

	
	重量
	0.5KG

	
	工作环境
	温度： -10°C ～60°C；湿度5%——90%


4.2  产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）

4.3  产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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