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注意事项

安装和使用设备前

· 在安装或使用之前请务必仔细阅读安全操作指示。
· 请遵守警告以及有关安全提示。
· 请在阅读完毕后，将本手册置于取用方便之处，以备日后参考之用。
设置及安装设备时
· 避免被水沾湿

请勿将机器暴露于雨天或可能被水或其它液体沾污的环境，否则可能导致火灾或触电。

· 勿使用指定外的电源电压

   使用机器所标识的电压，
使用高于所标识的电压时，可能会导致火灾或触电。

· 勿刮伤电源线

请勿刮伤电源线、切割、纽绞电源线，
同时避免电源线靠近发热体，绝对不要在电源线上放置重物，包括机器本身，否则能可能引发火灾或是触电。
使用设备时
设备在使用时，请注意以下事项：
· 请勿打开设备内部或改造机器，机器内部包含高电压零件，一旦打开外盖，或改造机器时，将有可能引发火灾或是造成触电。一切有关维修和机器内部改造等事项，需由专业人员操作
· 请勿让异物侵入机器内部
· 请勿让金属类物品或易燃性物体等异物，插入机器的通风口等地方或丢入机器内部，否则将有可能引发火灾或是造成触电
· 打雷时请勿触摸设备外壳、插头以避免触电
· 请勿将装有液体的容器或小的金属物体放置于机器上方，以免不慎打翻容器，并让液体渗入机器时，将有可能引发火灾或是造成触电
· 发现异常现象应立即切断电源，与我司联系。如继续使用，将有可能引发火灾或是造成触电：
· 设备冒烟、或是发出怪味
· 设备内部被水或异物侵入
· 设备摔落，或外壳破损
· 电源线受损（线芯外露或断线等）
· 设备发生故障(如不能联网、没有声音等)
维护保养时或长时间不使用时之注意事项

维护保养时，或机器10天或10天以上的时间不使用时，为确保安全，请切断电源开关，并将电源插头拔出，以避免可能会发生的触电或引发火灾。
第一章  产品简介

1.1  概述
HT-IAAI智能音频分析处理器内置智能音频分析CPU，通过外置监听头或网络对讲控制面板拾取现场声音后由CPU进行智能分析处理，决定是否发出报警信息。报警输出控制包括声强报警和尖叫、慘叫报警，并有混合报警输出接口，只要发生声强报警或尖叫、慘叫报警中的任何一种，都会联动报警输出。
HT-IAAI-S智能音频分析处理器为串口型，声强分析处理器，无尖叫、慘叫分析，硬件接口2个输入2个输出接口，软件定义。

HT-IAAI-E智能音频分析处理器为网络型，可直接通过网络进行设置，硬件接口2个输入2个输出接口，软件定义。
HT-IAAI的报警输出可连接报警主机、警号、网络对讲、硬盘录像机等安防设备，及时震慑现场或向外界或监控中心发出报警信息。

产品适用于自助银行、企事业单位等无人值班的办公地点等。

1.2  功能特点
· 外置监听头输入，延长声音拾取距离，最长可达50米；
· 多路音频采集，RJ45接口连接多个网络对讲控制面板拾取声音；

· 设置连接，PC RS232接口通过转换模块连接设备RJ45进行设置，简单、方便、直观；
· 内置智能音频分析CPU，自动分析处理现场拾取声音，联动报警输出；
· 干接点声强报警输出；
· 干接点尖叫、慘叫报警输出；
· 干接点混合报警输出，只要发生声强报警或尖叫、慘叫报警中的任何一种，都会联动报警输出；
· SD卡，录取报警现场声音暂未启用；

· 电源输出：DC12V输出，为外接监听头提供电源；

· 电源输入：DC12V输入。
第二章  安装与连接

2.1  前面板
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 状态指示灯           [image: image4.jpg]


 电源指示灯   
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 状态指示灯：声强报警时红色指示灯亮，尖叫、惨叫报警时闪亮；    
[image: image6.jpg]


 电源指示灯：电源工作正常，绿灯常亮。   
2.2  后面板
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 电源输入：DC12V电源输入接口，中为正极；
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 音频输入：与[image: image11.jpg]
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一起连接监听头，采集的音频信号，最长不超50米；
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 面板输入、输出：RJ45接口，并接网络对讲控制面板，拾取面板MIC采集的音频信号；设置时通过转接模块连接PC RS232串口进行设置；
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 DC12V输出：为监听头提供电源；
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 G：连接监听头地线；
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 K1：声强报警联动输出接口，常开干接点，报警闭合，电流500mA（输入0）。
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 K2：尖叫、惨叫报警联动输出接口，常开干接点，报警闭合，电流500mA（输入1）。
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 K3：备用 （输出0）
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 K4：混合报警联动输出接口，常开干接点，当声强、尖叫或惨叫任何一种报警，开关闭合，电流500mA（输出1）。
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 SD卡：插入SD卡录取报警现场声音（暂未启用）。
2.3  HT-IAAI智能音频分析处理器连接图
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2.4  HT-IAAI-S智能音频分析处理器连接图
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注：如输入接口接入信号为高或底电平时，请务必将电平连接K1、K2的左脚。

2.5  HT-IAAI-E智能音频分析处理器连接图
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第3章  现场安装指南

3.1  声强理论常识参考
根据理论公式，在标准环境下，声强的大小与探测器距声源距离平方成反比。一个100dB的点声源的声强如表所示：

	距点声源距离（M）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	接收点声强（dB）
	89
	83
	79
	77
	75
	73.5
	72
	71
	70
	69


不同环境下的声强参考数值
	环境
	声强（dB）

	静夜
	40

	安静的室内
	50

	封闭的公共场所（如超市）
	65

	嘈杂的市场
	80

	嘈杂的会场（如高交会馆）
	90

	繁忙的交通路口
	100

	工地/机械场所
	110


3.2  现场声强实测
在一个长宽高8m×4m×3m，带吊顶，石膏板和玻璃墙壁的实际室内环境下，一个100dB的点声源声场实际测量参考值如图3.1所示，探测范围如图3.2。
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图3.1：测量参考

[image: image26.jpg]SM





图3.2：探测范围

建议探测覆盖范围在400立方米之内。

第4章 设置
4.1  设置连接
完成安装后必要时可对设备进行设置。HT-IAAI可以通过串口连接、网络连接或CKNU网络模块连接进行设置，但HT-IAAI-S只可通过串口进行设置，HT-IAAI-E只可通过网络进行设置。
4.1.1  HT-IAAI串口设置连接
HT-IAAI通过转换模块连接设备和PC的串口，模块的RS232接口连接PC RS232串口，RJ45接口用网线连接HT-IAAI的PANEL OUT接口，PANEL IN接口连接HT-9637/9638面板（或通过12V、 LINE、G接口连接监听头）拾取现场声音，如图4.1。
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图4.1：串口设置连接

4.1.2  HT-IAAI网络设置连接
HT-IAAI通过网络设置连接如下：

· PC通过路由器连接HT-9617D网络对讲终端机的PANEL IN接口，通过网络对讲终端培植软件查找HT-9617D设备IP；

· HT-9617D网络对讲终端机的LAN接口连接HT-IAAI智能音频分析处理器的PANEL OUT接口，PC可通过HT-9617D连接HT-IAAI进行设置；
· HT-IAAI智能音频分析处理器的PANEL IN接口连接HT-9637/9638控制面板，可通过HT-9637/9638控制面板（或通过12V、 LINE、G接口连接监听头）拾取声音，测量现场声强。
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图4.2：网络设置连接

4.1.3  HT-CKNU网络模块设置连接

HT-IAAI还可通过CKNU网络模块连接，进行设置，连接如图：

· PC通过路由连接CKNU网络模块RJ45网络接口；
· CKNU串口通过跳线设置为RS232；

· CKNU串口通过连接线连接转接模块串口；

· 转接模块串口通过网线连接HT-IAAI的PANEL OUT接口；

· HT-IAAI的PANNEL IN 接口连接HT-9637/9638控制面（或通过12V、 LINE、G接口连接监听头）板拾取声音，测量现场声强。
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图4.3：通过CKNU设置连接

4.1.4  HT-IAAI-E连接、设置

· HT-IAAI-E的PANNEL IN 接口连接HT-9637拾取现场声音，LAN连接路由器，PC通过网络对IAAI进行网络参数的设置。
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图4.4：直接连接网络设置
· 设备安装完成后，应对HT-IAAI进行网络参数配置，配置软件可选择从出厂CD中选择网络对讲的“终端配置软件”，也可选择通用“搜索设置”软件进行配制。
警告：某些防火墙软件可能会影响软件的正常运行，安装、设置和调试时请先关闭所有防火墙软件（包括Windows XP等自带的防火墙）！调试、设置完毕后再来设置允许软件访问网络。

· HT-IAAI的默认IP是“192.168.1.70”，请先设置PC的IP地址与HT-IAAI同网段，然后启动“终端配置软件”或“搜索设置”软件，进行配置。
· 启用“终端配置软件”进入配置界面如图：
1、 点快速扫描按钮，所有与PC同网段的设备将出现在设备列表中。

2、 终端IP/网关IP/子网掩码：修改终端设备的IP、设置网络参数。

3、 终端端口：系统默认终端端口是2046，请勿随意修改。

4、 服务器端口：系统默认服务器端口是2048，请勿随意修改。

5、 修改参数：完成配置后请点“修改参数”键，确认修改。
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图4.5：终端配置软件设置
· 启用“搜索设置”软件，进入配置界面如图：
1、 选择“对讲设备”，点“搜索”，所有与PC同网段的设备将出现在设备列表中。

2、 修改IP地址IP、子网掩码和网关，勿随意修改设置端口和工作端口。
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图4.6：搜索设置软件设置
4.2  设置软件
4.2.1  设置软件界面

完成设置连接后，打开设置软件，进入设置界面如图4.7：
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图4.7：设置软件界面
4.2.2  HT-IAAI-S设置
· 连接方式选择：HT-IAAI-S只有串口连接设置，所以连接方式应选择“串口直连”，然后选择端口号；

· 在“程序管理”中点“连接”，连接设备；连接后按钮变为“断开”，点按钮，断开连接。

· 连接后设备状态栏显示软件版本、固件版本，设备连接状态显示：“已连接（声强报警器）（IAAI）”；接口设置栏显亮，如图4.5；
· 读取配置：点“读取配置”读取设备配置；

· 自动读取配置：勾选“自动读取配置”自动读取当前环境声强。

· 声强报警：勾选“声强报警”，启用声强报警。

· 当前环境音声强系数：当勾选“自动读取配置”后，实时显示当前环境声强，单位dB。

· 当前环境最大声强系数：点“重置”，重置当前环境最大声强系数的指示值，当点按钮后，仪器内环境最大声强值将重置为零，并根据后续的采集数据进行自动更新。
· 报警触发模式：可选“绝对声强”、“相对声强”或两者均选的“混合触发”。

1、 绝对声强模式，当环境声强>绝对声强阀值时报警触发；

2、 相对声强模式，当环境声强-平均声强>相对声强阀值时报警触发；

3、 混合触发模式，当环境声强>绝对声强阀值时，或者环境声强-平均声强>相对声强阀值时报警都触发；

· 绝对声强报警触发阀值：当设备采集的声强超过设置值应报警，设置值50～130。
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图4.8：HT-IAAI-S串口连接设置

· 相对声强报警触发阀值：此报警阀值是一个以平均背景声强为参考点的相对值，平均背景声强越大，报警触发阀值也就越高。反之报警触发阀值也就越低。因此该模式下白天不容易报警，因为背景噪声较大；夜间则容易报警，背景噪声较小。因为是指在一定的时间段内突然上升的声强平均值。

1、 建议在背景噪声较大的环境中，使用绝对声强报警触发；在背景噪声较小或变化较大的场合使用相对声强报警触发。

2、 在复杂的声音环境场合，也可选择使用混合模式，只要其中之一满足要求，即触发报警。

· 输出、输入接口：HT-IAAI-S和HT-IAAI-E后板有K1～K4共4个输入、输出接口，K1为输入0，K2为输入1，K3为输出0，K4为输出1（见连接图）。选择底端按钮，对各接口进行设置，如图4.9：
1、 输出接口：启用“声强信号输出”后声强报警时，，如输出信号模式选择“常开”，接口闭合。

2、输入接口：“尖叫检测绑定”目前未启用，启用“声强检测绑定”后，如“输入信号模式”选择“低电平触发”，则只有在该输入接口“低电平”时才启用声强报警功能，否则即使满足“绝对声强报警触发阀值”或“相对声强报警触发阀值”也无报警输出，如连接红外探测器，只有红外动作，才启用声强报警，以减少误报警。设置触发后保持检测的时间。

注：输入接口连接开关信号时，报警开路选择“高电平触发”，反之亦然。
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图4.9：输入、输出接口设置
· 尖叫、惨叫报警：HT-IAAI-S无此功能，设置无效。

· 完成配置后请务必点“写入配置”，将配置写入。

4.2.3  HT-IAAI 设置
· 连接方式选择：HT-IAAI有三种设置连接方式：串口直连，服务终端转接和CKNU模块转接。连接方式应根据硬件连接方式选择。

1、 选择“串口直连”，应选择串口；

2、 通过HT-9617D网络对讲终端连接设置，请选择“服务终端转接”，输入HT-9617D的IP地址，端口2046自动生成。

HT-9617D的IP地址可通过恒通IP对讲终端配置软件搜索。

3、 通过CKNU网络模块连接设置，请选择“CKNU转接”，输入HT-CKNU网络模块的IP地址，端口4002自动生成。

CKNU网络模块的IP地址可通过恒通搜索/设置软件搜索。
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图4.10：HT-IAAI连接方式选择

· 连接：在“程序管理”中点“连接”，连接设备；连接后按钮变为“断开”，点按钮，断开连接。

· 连接后设备状态栏显示软件版本、固件版本，设备连接状态显示：“已连接（声强/尖叫报警器）（IAAI）”，如图4.11；

· 读取配置：点“读取配置”读取设备配置。

· 声强报警：勾选“声强报警”，启用声强报警。

· 当前环境音声强系数：当勾选“自动读取配置”后，实时显示当前环境声强，单位dB。
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图4.11：HT-IAAI连接
· 当前环境最大声强系数：点“重置”，重置当前环境最大声强系数的指示值，当点按钮后，仪器内环境最大声强值将重置为零，并根据后续的采集数据进行自动更新。

· 报警触发模式：可选“绝对声强”、“相对声强”或两者均选的“混合触发”。

1、 绝对声强模式，当环境声强>绝对声强阀值时报警触发；

2、 相对声强模式，当环境声强-平均声强>相对声强阀值时报警触发；

3、 混合触发模式，当环境声强>绝对声强阀值时，或者环境声强-平均声强>相对声强阀值时报警都触发；
· 绝对声强报警触发阀值：当设备采集的声强超过设置值应报警，设置值50～130。

· 相对声强报警触发阀值：此报警阀值是一个以平均背景声强为参考点的相对值，平均背景声强越大，报警触发阀值也就越高。反之报警触发阀值也就越低。因此该模式下白天不容易报警，因为背景噪声较大；夜间则容易报警，背景噪声较小。因为是指在一定的时间段内突然上升的声强平均值。

1、 建议在背景噪声较大的环境中，使用绝对声强报警触发；在背景噪声较小或变化较大的场合使用相对声强报警触发。

2、 在复杂的声音环境场合，也可选择使用混合模式，只要其中之一满足要求，即触发报警。

· 输入、输出接口：由于K1固定为声强报警输出，常开干接点，报警闭合；K2为尖叫、惨叫报警输出，常开干接点，报警闭合；K3：备用；K4为混合报警输出，常开干接点，当声强、尖叫或惨叫任何一种报警，开关闭合，所以输入、输出接口无须设置。
· 灵敏度选择：选择尖叫、惨叫报警灵敏度。“灵敏度选择”中有“高匹配度”（不灵敏）、“中匹配度”（中灵敏）“低匹配度”（灵敏）供选择设置，选择后可根据需要再进行调整，数值越高，灵敏度越低，建议选择“中匹配度”具体参数请见下表：
	
	音强匹配
	音准匹配1
	音准匹配2
	时基匹配

	高匹配度
	139
	13
	6
	4

	中匹配度
	109
	10
	3
	2

	低匹配度
	102
	8
	3
	2


· 音强匹配：指声音频率、声强两方面与典型样本的综合匹配值。数值越高，要求的相似度也高才能报警，所以灵敏度也就低了。
· 音准匹配1/音准匹配2：这是设置采集音频信号波型的高度与长度两个方面与典型样本进行比较，数值越高，要求的相似度也高才能报警，所以灵敏度也就低了。
· 时基匹配：设置采集的“尖叫、惨叫”声触发报警的时间长度。时间越长灵敏度越低。

· [image: image1.jpg]HT-1AAI
BREE N AT IR 2R

® HT-IAAI V1.3 Date: 2012/12/25 Fm{ERRER




增益调整：用来配置调整音频输入采集增益，（注意，如果环境音强指示系数远小于80的话那可能会降低尖叫报警的灵敏度，而远>100的话则会增大误报的几率，首次使用时请调节增益调整按钮，将音强指示强度调整到90左右，以使尖叫报警器处在最佳分析状态。而如果是声强报警启用的话，调整到最低端的话则可扩大声强报警的可探测范围到130dB, 调整到最高端的话那可增加细微声强的分辨，不过此时最大可探测声强范围也将降低到96dB,详细的调整,用户可根据实质的应用环境来自行调整.

· 写入配置：完成配置后点“写入配置”，将配置写入。

4.2.4  HT-IAAI-E设置
HT-IAAI-E设置界面如图4.12。

· 连接方式选择：HT-IAAI-E只有网络连接设置，所以连接方式应选择“服务终端转接”，然后选择端口号及IP地址；

· 在“程序管理”中点“连接”，连接设备；连接后按钮变为“断开”，点按钮，断开连接。

· 连接后设备状态栏显示软件版本、固件版本，设备连接状态显示：“已连接（声强报警器）（IAAI-E）”；接口设置栏显亮，如图4.13：

· 读取配置：点“读取配置”读取设备配置；

· 自动读取配置：勾选“自动读取配置”自动读取当前环境声强。

· 声强报警：勾选“声强报警”，启用声强报警。

· 当前环境音声强系数：当勾选“自动读取配置”后，实时显示当前环境声强，单位dB。

· 当前环境最大声强系数：点“重置”，重置当前环境最大声强系数的指示值，当点按钮后，仪器内环境最大声强值将重置为零，并根据后续的采集数据进行自动更新。

· 报警触发模式：可选“绝对声强”、“相对声强”或两者均选的“混合触发”。

1、 绝对声强模式，当环境声强>绝对声强阀值时报警触发；

2、 相对声强模式，当环境声强-平均声强>相对声强阀值时报警触发；

3、 混合触发模式，当环境声强>绝对声强阀值时，或者环境声强-平均声强>相对声强阀值时报警都触发；
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图4.12：设置软件界面
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图4.13：HT-IAAI-E连接设置
· 绝对声强报警触发阀值：当设备采集的声强超过设置值应报警，设置值50～130。

· 相对声强报警触发阀值：此报警阀值是一个以平均背景声强为参考点的相对值，平均背景声强越大，报警触发阀值也就越高。反之报警触发阀值也就越低。因此该模式下白天不容易报警，因为背景噪声较大；夜间则容易报警，背景噪声较小。因为是指在一定的时间段内突然上升的声强平均值。

3、 建议在背景噪声较大的环境中，使用绝对声强报警触发；在背景噪声较小或变化较大的场合使用相对声强报警触发。

4、 在复杂的声音环境场合，也可选择使用混合模式，只要其中之一满足要求，即触发报警。

· 输出、输入接口：HT-IAAI-S后板有OUT 1 、OUT 2、IN1和IN2共4个输入、输出接口，  IN1为输入0，IN2为输入1，OUT 1为输出0，OUT 为输出1（见连接图）。选择底端按钮，对各接口进行设置，如图：
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图4.14：输入、输出接口设置

· 输出接口：启用“声强信号输出”后声强报警时，，如输出信号模式选择“常开”，接口闭合。

· 输入接口：“尖叫检测绑定”目前未启用，启用“声强检测绑定”后，如“输入信号模式”选择“低电平触发”，则只有在该输入接口“低电平”时才启用声强报警功能，否则即使满足“绝对声强报警触发阀值”或“相对声强报警触发阀值”也无报警输出，如连接红外探测器，只有红外动作，才启用声强报警，以减少误报警。设置触发后保持检测的时间。
· 灵敏度选择：选择尖叫、惨叫报警灵敏度。“灵敏度选择”中有“高匹配度”（不灵敏）、“中匹配度”（中灵敏）“低匹配度”（灵敏）供选择设置，选择后可根据需要再进行调整，数值越高，灵敏度越低，建议选择“中匹配度”具体参数请见下表：

	
	音强匹配
	音准匹配1
	音准匹配2
	时基匹配

	高匹配度
	139
	13
	6
	4

	中匹配度
	109
	10
	3
	2

	低匹配度
	102
	8
	3
	2


· [image: image62.jpg]音强匹配：指声音频率、声强两方面与典型样本的综合匹配值。数值越高，要求的相似度也高才能报警，所以灵敏度也就低了。

· 音准匹配1/音准匹配2：这是设置采集音频信号波型的高度与长度两个方面与典型样本进行比较，数值越高，要求的相似度也高才能报警，所以灵敏度也就低了。

· 时基匹配：设置采集的“尖叫、惨叫”声触发报警的时间长度。时间越长灵敏度越低。

· 增益调整：用来配置调整音频输入采集增益，（注意，如果环境音强指示系数远小于80的话那可能会降低尖叫报警的灵敏度，而远>100的话则会增大误报的几率，首次使用时请调节增益调整按钮，将音强指示强度调整到90左右，以使尖叫报警器处在最佳分析状态。而如果是声强报警启用的话，调整到最低端的话则可扩大声强报警的可探测范围到130dB, 调整到最高端的话那可增加细微声强的分辨，不过此时最大可探测声强范围也将降低到96dB,详细的调整,用户可根据实质的应用环境来自行调整.
· 警情二次确认：HT-IAAI-E连接后，连接选择界面自动转换为警情二次确认界面。HT-IAAI-E采集到现场声音经初步确认后须上传至监控中心服务器，经服务器确认后HT-IAAI-E的报警输出接口才能动作报警。
1、 输入中心服务器的IP地址和工作端口。

2、 匹配系数：指所采集的声音与样本的相似度的百分比，1～100，数值越高越不容易报警。
3、 延迟：设置比对数值1以上，HT-IAAI-E将根据设置数量自动选择最相似的样本进行比对。
· 写入配置：完成配置后点“写入配置”，将配置写入。
4.2.5  HT-IAAI-E服务端软件
HT-IAAI-E采集到现场声音经初步确认后须上传至所设置IP地址和端口的监控中心服务确器，通过服务端软件的比对后确认报警，IAAI报警输出动作。
服务端软件如图15，界面显示报警情况和存放路径，鼠标放左边页面切换按钮，页面切换为日志页面如图4.16，鼠标放右边页面切换按钮，返回。
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图4.15：服务器界面

[image: image46.jpg]/520 B89 : 2013-1-4/SANRFA) 15:29:13

IATolBIE (192, 168, 7. 0) RIS KBNS
R (rcv b, 165, 7. T0\2015 0104, 15, 52,50 (750) . vay
%o oo1s oot 18 0[-m DekLarn.
ER1 0045 007 54 DthrnFile.
Bxz oo oort oz Dtbavaro.
Bxs  ooos oort © Dbt
Bxd o000 cort 0 Drdidio.
Bxs oo oot 8 Drdidi1.
Bxe oot oot Dibiail,
BE0 oot oore Drdididil.
Bxs  oota oot Drdiditol.
0088 0ore Dibiboi.
0052 0o1e Dbibes.
oo1s 0ote DiDiudis,
0008 0o1E Didbudia1,
007d 007F DtDiusheng. dat)
0000 0o1E DO Tuyuyuaddl.
000 001E Ditengshens.
0000 001E DiFiips.
008t 0ore DiFisns,
0018 0ote Digaizhangl.
0000 007TF DtGongil (1).
0001 007F DtGongi (10).
0000 007TF DtGongi (11).
0000 007F DtGongil (2).
0000 007F DtGongi (3).
000 001E DiGonel
000 001E DiGonel
000 0o1E DiGonel
009 0o1E DiGonel

0
0
0
0
0
o
1
0
0
3
6
0
0

14
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
o





图4.16：日志界面
选择未处理警情，点小三角形，可现场播放报警声音，以便确认是否属于报警声音，如确认属报警声音，可选择确认，声音将存入样本管理，不属于报警声音，可排除误报。
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图4.17：播放报警声
选择警情数据，右键菜单可选择进行如下操作：

· 加入选定：选择数据后加入选定，等全部选择完毕再进行下面的其他操作。

· 删除选定：如已加入选定，可重新选择删除。

· 清除选定：清除全部选定。

· 全部选定：选定全部。

· 排除误报：将所选数据排除报警样本列表。

· 警情确认：将所选数据确认为报警数据，列入样本管理列表。

· 批量排除：将加入选定的数据排除报警样本列表。
· 批量确认：将加入选定的数据排确认为报警数据，列入样本管理列表。
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图4.18：右键菜单

查询脱机数据：当前端HT-IAAI-E网络中断时，可点“查询脱机数据”，查询报警数据。输入HT-IAAI-E的IP地址和端口，点“查询”，报警数据将会出现在列表中。
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图4.19：查询脱机数据
样本管理：点“样本管理”，进入界面如图4.20，选择列表中样本点“启用”或“禁用”。对列表中的样本进行管理。

[image: image51.jpg]DtAlarn, dat

[E3
o
=

DtrnFile. dat
Dtbaba0. dat =
Dtbaba-1. dat —_—
Dtdidi=0. dat
DtDidil. dat
Dtdidi-1. dat
Dtdididil. dat
DtdidiLol. dat
D#DiDol2. dat
D#DiDo2. dat
DtDiudiu-0. dat
Dtdindiu-1. dat
DtDiushene. dat
DtDtTuyuyuaddl. dat
Ditfengsheng. dat
DtFilBa. dat
DtFiSni. dat
Dtgaizhanel, dat
DtGongiM (1), dat
DtGongIlN (10). dat
DtGongIM (11). dat
DtGongIH (2). dat
DtGongIM (3). dat
DtGongiH (4). dat

=
F

K3





图4.20：样本管理

第五章  附录
5.1  主要技术参数
	序号
	项目
	功能和参数

	1
	说明书版本
	HT-IAAI V1.3

	2
	软件版本
	HT-IAAI V1.0.1.0

	3
	固件版本
	HT-IAAI V2.0.1.6

	4
	音频采集
	外置监听头输入、网络对讲控制面板，连接距离≤50M

	5
	控制面板连接
	标准RJ45输入、输出接口，采集音频信号

	6
	设置连接
	串口直连、网络服务终端转接、CKNU网络模块转接

	7
	声强报警
	干接点报警输出，≥500mA

	8
	尖叫、慘叫报警
	干接点报警输出，≥500mA

	9
	混合报警
	干接点输出，声强或尖叫、慘叫任一报警联动，≥500mA

	10
	报警输入、输出接口
	2个报警输入、2个报警输出接口（仅HT-IAAI-S和E）

	11
	现场录音
	SD卡录取报警现场声音（未启用）

	12
	信 噪 比
	≥50dB

	13
	频率响应
	50Hz-14KHz，-32dB

	14
	灵敏度
	≥700mV/Pa

	15
	声强范围
	50-130 dB

	16
	电源输出
	DC12V提供MIC监听头电源

	17
	额定电压
	DC12V

	18
	产品尺寸
	211×155×45mm

	19
	工作温度
	-10℃～60℃

	20
	工作湿度
	10%～90%


5.2  产品问题报告表
	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
5.3  产品返修程序
1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。[image: image52.jpg]
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