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注意事项

安装和使用之前请详细阅读本手册，并注意如下各事项以便保证设备的安全使用，取得最佳的效果，延长使用受命。

安全性
电气方面的安全性

在连接设备电源之前请先确认所供给的电压值是否与设备电源一致。

为避免可能的电击造成损害，在搬动设备前请先将电源线拔离设备电源插座。

当您要添加或去除硬件设备时，请先关闭设备电源，并将电源线拔离设备电源插座。

当您要从主板连接或拔除任何数据线之前请确定所有电源线拔掉。

如果电源已损坏，请勿尝试自行修复。请交专业技术服务人员或供应商处理。

操作方面的安全性

在您安装主板以及添加硬件之前，请务必详细阅读本手册所提供的相关信息。

在使用产品之前，请确定所有的电源、电缆都已正确连接好，若发现有任何重大瑕疵，请尽快与经销商联系。

为避免发生电气短路，请务必将所有没用到的螺丝、螺帽、回形针及其他零件收好，不要遗留在主板上或机箱中。

灰尘、湿气以及剧烈的温度变化都会影响主板使用寿命，因此请尽量避免放置在这些地方。

请勿将设备放置在容易摇晃和震动的地方。
开箱检查
当运输公司将您所需的HT-HDVS/R产品送到您手中时，首先请检查它的外观有无明显的损坏。产品包装上选用的保护材料能够应对运输过程中大多数的意外撞击。然后请您打开机箱，根据装箱单检查配件是否齐全。

打开机箱后应进行如下检查：

外表是否有明显损伤痕迹，前面板数据线、电源线、风扇电源和主板的连接是否松动。

请您注意HT-HDVS/R的外壳接地处理。

音视频输入输出连接

视频输出设备的选择和连接

视频输出有Vout(模拟电视信号输出：PAL/NTSC　BNC)、VGA和HDMI。

我们推荐尽量使用高清晰度显示器作为HT-HDVS/R的输出设备，这将具有以下好处：

适应工业级的长时间监控。民用设备在长时间工作状态下容易老化、损坏，甚至烧毁；

具有更高的清晰度和色彩还原能力，这是民用设备无法比拟的；

抗干扰能力强，适合各种复杂的应用环境，工作稳定性远好于一般设备。
在选择使用计算机用显示器替代监视器时应注意如下问题：

宜保持长时间的开机状态，以延缓设备的老化；

经常性的消磁，利于保持显示器的正常工作状态；
远离强电磁干扰设备。
使用电视机作为视频输出设备是一种不可靠的替代方式。它同样要求尽量减少使用时间和严格控制电源、相邻设备所带来的干扰。劣质电视机的漏电隐患则可能导致其他设备的损毁。
音频信号的输入

        音频输入阻抗较高，因此拾音器必须采用有源拾音器。

        音频传输与视频输入类似，要求线路尽量避免干扰，避免虚焊、接触不良，并且特别注意防止高压电流的串入。
音频输出

HT-HDVS/R的音频输出信号参数为：2000mvp-p  1K Ω(AV)，可以直接外接低阻值耳机、有源音箱或者通过功放驱动的其他声音输出设备。

外接音箱和拾音器无法实现空间隔离时，容易产生输出啸叫。此时可采取的措施有：

采用定向性较好的拾音器；

调节音箱音量，使之低于产生啸叫的域值；

使用环境的装修多使用吸音材料，减少声音的反射，改善声学环境；

调整拾音器和音箱的布局，也能减少啸叫情况的发生。
网络连接

HT-HDVS/R提供了2个标准的RJ45 接口，自带TCP/IP 协议，可以方便的连入局域网或者广域网，进行网络连接时应保证足够的带宽。例如在组建局域网的过程中，请采用交换机而不推荐使用集线器，避免过长的布线距离等。在连接入广域网时则请选择合适的宽带接入方式。
网线做法请严格按照标准制作。
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第一章  产品介绍

1.1   概述

HT-HDVS/R网络硬盘录像机，通过网络接入网络摄像机的数字音视频信号，在本地硬盘上存储，并在连接的显示器上显示。网络硬盘录像机型号按统一编制RD0-#，0表示模拟音视频输入路数为0；#表示数字音视频输入路数。产品的结构和设置界面大致相同，本说明书以RD0-32，32路数字视频输入为例介绍系统的快速配置和使用。 

1.2   主要要功能特点
CPU处理器采用高性能32位MIPS/500Hz处理器
板载512M RAM
集成声卡：板载CS4334声音芯片 ,支持AC97音效规范，兼容AC97 2.1
512M可擦写Flash Rom
内置完整DVR软件系统
主处理器自带网络控制器,10M/100Mbps自适应，RJ-45接口。多种网络协议,含DTP、SNTP网络校时协议，支持RTP、RTSP音视频传输协议
支持采用国际标准协议ONVIF1.02的IP摄像机
支持看门狗功能
系统自带温控功能，到自定义温度后启用机箱风扇
Ain(BNC)、Aout (BNC)、Vout (BNC) 接口
硬盘接口：8-10个SATA接口，传输速率可高达300MB/s，1个ESATA接口
视频输出：VGA、HDMI及CVBS可同时输出，其中VGA和HDMI的输出最大分辨率1920x1080；显示器支持4:3、5:4、16:9、16:10,支持宽屏4:3显示
1个标准USB2.0、1个USB3.0接口向下兼容，支持鼠标、键盘、U盘、USB hub
报警输入/输出：16路报警输入，4路报警输出
数字通道输入：数字通道输入为32路时，可通过网络输入32路D1或16路720P或8路1080P数字视频
板上风扇电源、控制接口连接机箱散热风扇，内置温度传感器，支持温控风扇，降低噪音延长风扇寿命
前面板提供按键控制、红外遥控接收、录像状态灯显示
支持NAS网络存贮协议（选购）及SAN网络存贮协议(选购)
20PIN ATX标准电源接口连接ATX电源，2U工控机箱
安装与连接

2.1   前面板介绍
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 红外遥控接收器: 用于接收遥控器信号。

[image: image4.jpg]


 F1：预留。
       F2:：进入云台控制状态
[image: image5.jpg]


 USB接口：连接USB存储设备、USB接口鼠标键盘；可以热插拔

[image: image6.jpg]


 PWR：电源指示灯，待机红色，正常运行绿色，进入遥控状态橙色

           HD：硬盘指示灯，硬盘读写时呈橙色并闪烁

           IR：遥控指示灯

   REC1-16：通道录像状态指示灯，红色灯常亮表示正在定时录像；红色灯间断快速闪烁表示即时录像；红色灯间断慢速闪烁表示报警录像。显示1-16通道录像状态5秒后显示17-32路录像状态，5秒后返回显示1-16通道录像状态
[image: image7.jpg]


 登录：选择不同用户登录系统或注销登录

格式：多画面实时显示切换

轮换：实时显示视频源切换；各个菜单项与设置选项间的切换

录像：进入即时录像菜单

放像：进入录像文件回放菜单

设置：进入系统参数设置菜单

备份：进入录像文件备份菜单

信息：查看系统信息菜单

回放录像控制键：

方向控制键：回放时控制快放、慢放、暂停、逐帧播放等，由上、下、左、右、OK键组成。菜单模式时使用上、下、左、右键移动菜单设置项活动框，OK键编辑确认
       [image: image8.jpg]


 启动键：启动、退出系统

       [image: image9.jpg]


 数字键/输入法：（1）用来输入数字和字母（A-Z）；（2）切换不同的输入法
       [image: image10.jpg]


 板盖：移动硬盘板盖（预留）
2.2   后面板介绍
[image: image11.jpg]| 10rm 10

’ Alar In

USB3. 0 USB2. 0

[l ESATA
-|"‘ . =





       [image: image12.jpg]AR



 A in：音频线性输入，标准BNC接口

       [image: image13.jpg]


 Vout：CVBS输出，连接监视器，本地视频信号，BNC接口

       [image: image14.jpg]


 Aout：连接音频设备，本地音频信号输出，BNC接口

       [image: image15.jpg]


 G/485B/485A：G报警输入信号地接口；485B/485A连接RS485设备，如云台解码器等

       [image: image16.jpg]


 ETH0/ETH1：两个以太网接口，ETH0为主网卡，ETH1为副网卡，支持ADSL、LAN等

       [image: image17.jpg]


 Alarm out：4路开关量报警输出接口，连接报警设备，详细连接请见2.6
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 HDMI接口：连接HDMI显示设备
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 USB2.0/USB3.0：连接USB存储设备，如U盘、USB硬盘、鼠标、键盘等 
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 ESATA：高速硬盘ESATA接口
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 VGA：连接VGA显示设备，如电脑VGA显示器等，最高支持分辨率 1920x1080，显示

          器支持4:3、5:4、16:9、16:10,支持宽屏4:3显示
       [image: image22.jpg]


 报警输入9-16：8个报警输入接口，与G连接报警输入信号
       [image: image23.jpg]


 报警输入1-8：8个报警输入接口，与G连接报警输入信号
[image: image24.jpg]


 地线：机壳接地
[image: image25.jpg]


 电源：交流220V/4A/50Hz电源线插口
       [image: image26.jpg]


 电源开关

2.3   外部电源的连接

   连接电源之前请先将所有其他连接，如音视频输入输出、RS485、报警输入输出、等连接好再插入电源线连接市电，本机外部电源为220V ± 10% 50Hz，电源线接好后，再打开电源开关。

建议使用电压值稳定，纹波干扰较小的电源输入以利于稳定工作和延长寿命，对外部设备如摄像机的工作也会有极大的好处，在条件允许的情况下使用UPS 电源为最好选择。
2.4   RS-485 设备连接
HT-HDVS/R提供一个RS-485接口连接云台控制器、高速球或其他设备。多设备连接可通过编址并接在485总线上，连接位置如图。
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2.5   报警输入连接
HT-HDVS/R提供16路报警输入接口，报警输入类型为“常开”或“常闭”型，可在软件中设置。探测设备信号端接本机1-16中任何一个输入端子，公共地端接“G”。所接通道设置为“常闭”时，探测设备连接一旦开路，马上报警。设置为“常开”则闭路报警。
2.6   报警输出连接
HT-HDVS/R提供4路报警输出接口，控制警号或灯光等设备。报警输出为开路开关量接口，报警输出时开关闭合，导通设备电源或继电器控制电源触发设备动作。

请注意直流负载和交流负载的不同连接，同时因为报警输出负极是连在一起的，故请注意负极连接的一致性以免损坏设备。
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第三章   系统操作
3.1   预览

            开机后，系统正常运行即进入预览状态。用户可通过右键菜单选择显示画面的数量。单画面显示可点“单画面”然后选择摄像机。摄像机分模拟和数字两种类型，先选择类型后再选择通道摄像机。点击“自动切换摄像机”，摄像机将每隔10秒自动切换显示。若启动时间在定时录像设定时间内，系统将自动启动定时录像功能。

画面显示叠加的日期、时间、通道名称和通道状态。通道状态图示如下：
	1
	[image: image29.jpg]



	报警状态
	3
	[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg]



	报警录像状态

	2
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	录像状态
	4
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	定时录像状态


预览时不能进行操作和设置，如欲进行操作和设置应登录系统。
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图4.1：单画面显示选择

3.2   登录系统
单击鼠标右键，选择“登录系统”，弹出“操作员登录”对话框，选择用户，点“确定”登录系统。
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图4.2：登录

出厂时默认设置用户为admin，密码为123456。admin用户为高级用户，具有所有操作权限，并可以创建用户。为安全起见请用户及时更改出厂默认密码，用户密码修改在“参数设置”的“用户管理”中。密码用数字和字母组成，最多8位。

修改密码后登录时，用户可点击“口令”编辑栏，出现下拉菜单，选择输入数字或点击“123”选择字母输入。
3.3   注销登录、重新启动、关机
用户完成设置与操作后要注销登录，点鼠标右键，从快捷菜单中选择“关闭系统”进入对话框，或者在“参数设置”的“关闭系统”中选择“注销”按“确定”即可。重新启动或关机时，可选择内容后按“确定”。
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图4.3：:注销、关机、重启

3.4   抓拍、回放图片
浏览监控图像时右键单击图像，在菜单中选择“抓拍图片”或按住鼠标并移动，即可抓拍图片。回放时选择通道，点回放工具“捕捉图片”或按住鼠标并移动，即可抓拍。

查看抓拍图片时，在右键菜单中选择“参数设置”中的“高级选项”，进入“抓拍回放”界面，如图4.4。
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图4.4：抓拍回放

查看图片：选择“回放抓拍”或“即时抓拍”回放类型，选择摄像机、图片时间段就可查看图片。点[image: image40.jpg]


，查看上一张；点[image: image41.jpg]


，查看下一张；点[image: image42.jpg]


，翻上页；点[image: image43.jpg]


，翻下页；点[image: image44.jpg]


，删除图片。

备份：插入USB储存设备，选择备份目标盘，图中[image: image45.jpg]


 OA为盘符，1756为备份盘的剩余空间，单位M。点[image: image46.jpg]


，备份图片。

3.5   即时录像
本录像机具有即时录像、定时录像、移动侦测报警录像和信号报警联动录像等多种录像功能。用户可以根据自己的需求选择录像模式。通道发生录像时，在通道画面上显示录像状态，有通道录像指示的机型指示灯亮。

本节只介绍即时录像操作，其余录像方式由于需进行其他相关参数的设置请见“参数设置”中“通道选项“的“移动侦测”、“定时录”、“报警设置”。  

鼠标右键快捷菜单选择“即时录像”进入即时录像控制页面。
[image: image47.png]



图4.4：即时录像

            选择通道数字键可开启或关闭该通道录像，然后按“确定”，也可全部选择或清除。进入录像状态后该通道视频界面显示即时录像状态红色指示灯如图。
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图4.5：即时录像状态指示

3.6   历史回放
鼠标右键快捷菜单选择“历史回放”进入“历史回放”界面。
[image: image49.jpg]



图4.6：历史回放

通道选择：回放时右键点播放通道出现右键菜单如图4.7，选择通道。
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图4.7：回放通道选择

选择日期：选择通道后，在界面底下工具按钮中点“日期选择”按钮，出现日历表，选择录像文件的日期，如图4.8。
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图4.8：日期选择

时间选择：点“时间选择”或时间栏，滚动鼠标中键可调整时间密度，拖动时间轴选择录像文件时间。
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图4.9：时间选择

文件类型栏同时显示该时间段的文件类型，红色表示“报警录像”，黄色表示“即时录像“，绿色表示”定时录像，用户可拖动时间轴选择该时间段录像文件类型进行播放。

文件类型显示设置：右键点文件类型栏可设置文件类型显示和时间轴更新，如图。
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图4.10：类型显示设置

播放控制：下图从左到右依次为：慢放、快放、播放上条文件记录、播放下条文件记录、播放/暂停、停止、上一帧和下一帧。点“播放/暂停”键既可播放。
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图4.11：播放控制

状态显示：播放状态显示如图4.12。
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图4.12：播放状态

播放界面选择：播放器可同时播放4通道视频，也可选择单画面播放。4画面播放时双击其中一画面，切换为该通道单画面播放。双击单画面，切换为4画面播放。

静音开关/音量调节：回放时右键菜单打开所选通道的声音时，按静音开关，关闭声音，拖动调节钮，调节音量，如图。
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图4.13：静音开关/音量调节

工具按钮：在界面底下有七个工具按钮，如图4.8。

退出回放：退出历史回放界面；

自动隐藏：自动隐藏整个状态栏；

设置窗口：进入回放设置界面，选择状态栏大字体或小字体显示；选择抓拍存储磁盘；选择回放录像来源；

日期选择：选择录像文件日期；

时间选择：选择录像文件时间；

文件列表：点“文件列表”出现“录像查询”对话框，可通过对话框查询录像文件进行回放。

捕捉图片：回放时点回放通道再点“捕捉图片”，进行回放抓拍。
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图4.14：回放设置、录像查询

右键菜单：播放界面点右键出现菜单如图4.15。“选择通道”已介绍，其他选项介绍如下：
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图4.15：右键菜单

显示模式：在此选项中可选择“居中显示”或“拉伸显示”，可根据显示器选择4：3或16：9显示。

同步回放：在右键菜单中选择“切换到同步模式”同时回放四个不同通道同时间段的录像文件；系统默认左上角通道为主通道，选择四个通道的摄像机后，选择时间即可播放。

异步回放：在同步回放模式时，右键菜单“切换到同步模式”显示为“切换到异步模式”，选择此项，再分别选择通道、时间回放。

播放时右键菜单可对所选通道进行“打开声音”、“暂停播放”、“加速播放”、“减速播放”、“停止播放”和“退出回放”等操作。

屏蔽用户：播放录像文件时如有区域屏蔽请选择“屏蔽设置”然后输入操作员名字及密码，解除屏蔽，才能正常显示画面，如图4.16。
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图4.16：解除屏蔽

3.7   系统控制
             鼠标移至右键菜单的“系统控制”出现“数据备份”、“云台控制”、“现场监听”和“系统信息”四个选项如图。
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图4.17：系统控制

3.7.1   数据备份

  数据备份可通过USB存储设备、网络下载等方式进行录像文件的备份。网络下载时可从IE回放中选择录像文件，选择右键菜单的“另存为”。此处选择“数据备份”进入USB备份界面如下：
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图4.18：数据备份

插入USB储存设备

选择摄像机、录像类型、录像文件的开始时间和结束时间，按下“查询”键，列表框列出符合条件的录像文件，选择备份文件，做“√ ”标记。列表上方显示文件及数据总量。

选择备份目标盘，如图中“目标盘OA 944”，944为备份盘的剩余空间。

点击“备份”按钮，开始录像文件的备份。备份过程中画面上有进度条提示。

提示：以下情况系统都会提供相应的提示：无备份设备，未选择备份文件，或写数据失败。请用户根据提示进行相应的操作。

3.7.2   云台控制

            选择“云台控制”进入界面如图。

[image: image64.jpg]Eaici

Rigl 01
N g
/™ xE
»a
—n . e

HEE =
T ——
e e
wEER 1
_#_'T
TR TR 5F T
TETZESETE

11106





图4.19：云台控制

选择摄像机后可控制该摄像机的缩放、聚焦和光圈，通过方向键调整摄像机的方向、角度。

预置值设置：每台摄像机可设置32个预置值。选择摄像机，选择32个预置值中的一

个，调整预置参数，按“设定”。选择预置值后按“显示”，显示预置情况。

辅助函数。选择控制云台解码器四个继电器所连接设备的开、关。

3.7.3   现场监听

            预览时在任何视频画面上点右键，选择“系统控制”并选择“现场监听”就进入该通道的监听状态，如图4.17。

3.7.4   系统信息

            从“系统控制”中选择“系统信息”进入界面如图。系统信息标题栏包括“通道信息”、“磁盘信息”和“版本信息”，可查看通道当前录像状态、磁盘信息、设备型号版本号、最后设置时间、升级时间、开机时间及本机IP等相关系统信息。
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图4.20：通道信息、磁盘信息、版本信息

3.7.5   日志与备份

在“系统信息”界面，按“日志”进入“日志查看” 界面如图。类型列表框内包括“操作”“系统”“报警”及“全部”等选项。查看指定时间段内的某个类型的日志信息，插入USB存储设备可对这个时间段内的日志进行备份。
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图4.21：系统日志

3.7.6   系统升级

系统软件是存放在FLASH中的，升级文件扩展名为：．Bin。升级方式有通过USB口直接对本机升级和通过网络实现远程升级。
使用USB口升级

在“系统信息”界面，按“升级”进入“程序升级” 界面如图，进行系统软件升级。
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图4.22：程序升级
升级步骤：1）在升级盘（USB存储设备）中创建名为Upgrade文件夹。

                      2）把升级文件放入Upgrade目录下并把升级盘插上主机USB

                      3）进入程序升级菜单，系统自动识别升级文件

                      4）选择文件进行升级，按提示进行操作

                      5）升级完毕按“确定”，系统自动重启

远程升级

在客户端主机上运行升级工具UpgradeNew.exe程序。
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图4.23：远程升级

升级步骤：1）点击Select，选择升级文件存放的位置并打开

2）选择New Mode，并在Host IP处输入要升级的主机IP

3）点击Upgrade，按“确定”开始升级

4）升级完毕，按“确定”，系统自动重启
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图4.24：选择升级文件

第四章   参数设置

4.1   进入设置界面
            产品的参数设置因内容较多故独立一章详细说明。在预览界面从右键菜单选择“参数设置”进入界面如图。参数设置包括“历史回放”、“即时录像”、“通道选项”、“系统设置”、“高级选项”、“用户管理”、“系统信息”和“关闭系统”等选项。其中“历史回放”、“即时录像”和“关闭系统“前面已说明，本章不再重复。
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图5.1：参数设置

4.2   通道选项
在“参数设置”中选“通道选项”进入界面如图。通道选项包括“通道设置”、“录像参数”、“报警设置”、“定时设置”、“视频屏蔽”、“视频检测”、“录像分组”和“视频属性”。
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图5.2：通道选项

4.2.1   通道设置

在通道选项中选择“通道设置”进入界面，界面包括模拟通道和数字通道。
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图5.3：通道设置

摄像机：用于选择要进行设置的摄像机。

名称：输入摄像机名称以直观显示在画面上。

设备类型：选择设备类型，也可点：搜索，进行搜索。
摄像机IP/服务端口/传输协议：设置网络摄像机的网络参数。

组播IP/组播端口：设置组播网络参数。

用户名/密码：输入登录网络摄像机的用户名、密码。

预录缓存：设置网络摄像机的缓冲时间。

开启子码流/开启校时：点击开启此两项功能。

4.2.2   录像参数

在“通道选项”中选择“录像参数”进入设置界面如图。

摄像机：用于选择欲配置的摄像机。

主次码流：录像采用主码流。远程连接可以采用主码流或者子码流（客户端选择）。

码率控制：选择固定码率或动态码率录像。

压缩质量：设置压缩图像质量，数值越低，质量越好，但录像文件越大， 31级设置。

最大码流：为压缩时每秒的最大数据，可在64-6000Kbps之间调整，数值越大，质量越好，文件越大。

视频分辨率：图像压缩分辨率，有CIF、QCIF、FD1和HD1四种可以选择。

帧率：设置视频压缩速度，PAL：25f/s，NTSC：30f/s。 
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图5.4：录像参数 

4.2.3   报警设置

在“通道选项”中选择“报警设置”进入设置界面。报警布防需要硬件的支持，请确认报警输入设备及报警输出设备（如灯光、蜂鸣器等）已经连接好。
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图5.5：报警设置

报警输入：选择相应的报警输入口（1-16）。启用报警检测。

设备类型：选择设备报警方式，开路报警，选择“常闭型”；短路报警，选择“常开型”。

关联摄像机：选择报警发生时进行同时录像的摄像机。按钮数字呈白色表示选中。

录像：报警时是否本地录像，若未启用，发生报警时将不会录像存储。

轮巡：启用“轮巡”报警时，单画面轮流显示报警关联摄像机图像。

录像延时：当外部报警撤销后系统延长所指定的时间（1-60秒）关闭报警和联动输出。
预录时间：设置报警预录时间。
视频分辨率：选择CIF、QCIF、FD1 或HD1等几种不同的报警录像分辨率。
录像帧数：选择录像压缩速度，CIF/QCIF 25 fps， D1/HD1 30 fps max。

报警输出：选择报警联动输出口，发生报警时可联动相应的报警输出设备。

声音报警：启用时报警本机蜂鸣器会响。

屏幕显示：启用时报警会显示报警状态信息如图。
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图5.6：屏幕显示报警状态信息

报警远传：选择是否启用报警远传。
远传类型：分为信号报警与用户请求。选择信号报警，当发生报警时信号传到中心并进行录像。选择用户请求，当发生报警时信号传到中心但不进行录像。

报警调度设置：报警设防时间。设置界面如图所示。当开始时间等于结束时间，表示全天24小时处于撤防状态，例如：时间范围为00：00-00：00或08：00-08：00时段。

报警录像状态：报警录像时该通道视频界面底部显示状态如图。
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图5.7：报警录像时间调度表、报警状态

4.2.4   定时设置

在“通道选项”中选择“定时设置进”入定时录像设置界面。
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图5.8：定时设置

摄像机：选择摄像机进行设置。

视频分辨率：选择CIF、QCIF、FD1 或HD1等几种不同分辨率。

录像帧数：选择录像压缩速度，CIF/QCIF 25 fps， D1/HD1 30 fps max；。

时间调度：点击[image: image82.jpg]


进入时间表设置。界面及设置如报警录像时间调度表所示（开始时间等于结束时间表示全天24小时录象）。
4.2.5   视频检测

在“通道选项”中选择 “视频检测“进入设置界面。视频检测包括“移动监测”和“视频丢失”两部分。通道移动监测报警时，画面显示“报警”标志，如图5.7。
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图5.10：视频检测

摄像机：选择设置视频检测的通道，启用该通道的视频检测功能。

移动监测

移动监测的设置在网络摄像机端进行，录像机仅启用部分相关的功能。
启用：启用移动监测功能。

轮巡：启用“轮巡”报警时，单画面全屏图像。
监测区域设置/灵敏度/检测间隔：设置在网络摄像机端进行。
预录时间：移动监测报警提前录像的时间，范围在1-60秒间。
录像延时：移动监测结束后，录像延长一段时间停止，范围在1-60秒间。
报警输出：触发报警时联动报警信号的输出。
报警远传：触发报警时是否将报警信号远传到报警中心或其他主机上。
报警调度：设置移动监测报警的设防时间（参见图5.7）。

声音报警：启用时报警本机蜂鸣器会响。

屏幕显示：启用时报警会显示报警状态信息如图5.6。

视频丢失
设置通道出现视频丢失情况时的“报警远传”和“报警输出”，若开启“声音报警”时，主机会同时发出报警声音，启用屏幕显示报警会显示报警状态信息。

4.2.6   录像分组

     在“通道选项”中选择“录像组设置”进入设置界面，设置录像机的录像文件储存。
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图5.11：录像组设置

摄像机：首先选择摄像机。  

保存到本地硬盘：指是否将录像文件保存在主机硬盘上，如无选择则不保存。

录像组：选择该摄像机录像文件储存在哪一个录像组中，如未选择则储存在“未分配硬盘”中，无“未分配硬盘”则不录像。

保存到NAS：指定摄像机录像存储在NAS磁盘上，如无选择则不保存。

注：如同时选择“保存到本地硬盘”和“保存到NAS”则录像文件同时保存到此两处，如无选择其中之一则无录像。

NAS空间限制：指定摄像机允许存储在NAS磁盘上的空间。
4.2.7   视频属性

在“通道选项”中选择“视频属性”进入设置界面。
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5.12：视频属性

对于不同的摄像机、不同场景，为了取得好的视频效果，有时需要调节视频属性参数。视频属性调节以后，对本地预览、录像、网络预览等均发生作用。可以对每个通道分别进行“亮度”、“对比度”、“色度”、“色调”的调整，也可以采用先调整好一个通道的视频属性参数，再将其应用全部通道上。

4.3   系统设置
在“参数设置”中选择“系统设置”进入设置界面。“系统设置”包括“系统参数”、“网络设置”、“云台设置”、“输出设置”、“异常处理”、音频测试“、串口设置”和“备份/恢复参数”等选项。
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图5.13：系统设置

4.3.1   系统参数

            在“系统设置”中选择“系统参数”进入设置界面。“系统参数”包括系统的基本信息、报警设置、温度和系统的其他信息。

4.3.1.1  基本信息

日期/时间：设置修改系统的日期、时间。

时间格式：系统时间显示的方式，有AM/PM或24H两种格式。
网络较时协议：选择DTP（恒通较时软件）或SNTP（通用简单网络时间协议）。
网络校时周期：设置系统校对时间的周期。
时区用户根据自己的所在地可以设置相应的时区。
较时服务器：设置校时服务器的IP或域名。
遥控器ID：设置固定的遥控器ID号（出厂默认ID是00，不用输入ID即可操作），遥控器应输入与其相同的号码方能控制相应的HT-HDVS/R，更改ID后请保存并重启系统生效。
鼠标移动速度：调整鼠标移动速度。
4.3.1.2  报警
报警远传
IP ：触发报警时，系统会将报警信号远传到指定IP的报警中心主机。

端口：报警远传时，通过该端口把信号传送到报警中心主机。

用户：主机以此用户名向远程监控中心报警。

信号报警、移动监测报警、视频丢失报警：此三项为报警远传的总开关。

视频丢失声音报警：选择视频丢失时本地或中心响报警声，或两者均响。
视频丢失背景颜色：选择视频丢失时屏幕背景显示颜色。
无效通道背景颜色：选择通道失效时屏幕背景显示颜色。
报警轮巡时间：选择报警轮巡时间间隔。
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图5.14：系统参数 1
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图5.15：系统参数 2
4.3.1.3  温度
设备自带温度监测，当机箱内温度达到设定值时，可自动启动风扇散热，达到报警值时报警，以便用户及时排除故障。

风扇温控：设置自动启动散热风扇散热的温度。

当前温度：显示当前机箱内温度。

报警温度：当机箱内温度到达设定温度时报警。

4.3.1.4  其他
录像模式：选择是“循环录像”还是“录满后停止”。注：当系统只安装一个硬盘而且只有一个分区时，不能进行“循环录像”。

视频预览分隔线：选择是否有分隔线。

字幕颜色 如在此启用“字幕颜色”设置，通道设置中的“字幕颜色”设置将无效，统一按此设置执行。

屏保时间：设置屏保时间。

字幕位置：用户可以根据需要设置字幕“左上”、“右上”、“左下”、“右下” 显示位置。

启用视频加密传输/启用参数加密传输：设置主机视频数据和参数设置数据在网络中传输是否加密；注：如用户用的是远程免费版软件，须选择这两项，中心才能访问主机。
启用看门狗：主机提供看门狗功能，启用此功能后，若死机，会自动重启，建议启用。

循环覆盖报警文件：当硬盘录像机的录像模式选择“循环录像”时，如果此项未启用，报警录像文件将一直保存留在硬盘中。
隐藏禁用通道（备份、回放）：该通道选择此项时，回放和备分时该通道隐藏，不能选择。
4.3.2   网络设置

设备用于网络监控时，需要进行相关的网络参数设置。在“系统设置”中选择“网络设置“进入设置界面，设置完成并保存后，需要重新启动设备，设置的网络参数才能生效。网络设置包括“基本信息”、“网上注册”、“音视频服务”和“NAS&FTP”四个设置页面。

4.3.2.1  基本信息

        根据主机所在的网络，正确设置主机名称、IP、子网掩码、网关或DNS服务器地址。在选择网卡时ETH0为主网卡，ETH1为副网卡连接同网关内设备，故不设置网关；DNS服务器地址由当地电信部门提供。
4.3.2.2  网上注册

上网模式：选择主机访问互联网的方式。局域网、ADSL拨号上网或MODEM拨号上网，使用ADSL拨号上网方式或MODEM拨号上网方式可点击“设置”进入相应的页面，输入用户名和密码。

DDNS设置：主机IP为动态IP时，只能向注册服务器登记并通过它连接远程中心，而远程中心也是通过注册服务器连接前端主机的，本公司提供一个HTDDNS类型的网上注册服务器222.77.75.133或者www.htc-demo.cn以供用户选择使用。如果首选注册服务器出现故障，将自动选择使用备用注册服务器。

选择并启用首选和备用DDNS服务器，进入设置界面进行服务器IP、注册名称、密码、端口等相关参数设置。
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图5.16：网络设置 1

4.3.2.3  音视频服务
服务器端口：设置开放视频访问的端口，系统默认1999。

Http端口：使用IE浏览的工作端口，系统默认8000。

启用远程用户身份验证：点击设置，输入远程访本机的用户和密码以便访问时验证。若未启用，即可远程直接连接访本机视频，不需要验证用户和密码。 
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图5.17：网络设置 2

启用远程访问IP限制：设置前端远程主机的IP地址；允许IP列表框内主机访问本机，并设置允许连接的摄像机；未在列表框内的主机IP地址将无法访问本机。设置时先点IP地址编辑栏，输入IP地址，点“新增”，列表中显示“0.0.0.0”，选择该地址后，点“修改”、“确定”即可。
启用远程访问MAC限制：设置前端远程主机的MAC地址；允许MAC列表框主机访问本机，并设置允许连接的摄像机；未在列表框内的主机MAC地址将无法访问本机。设置时先点MAC地址编辑栏，输入MAC地址，点“新增”，列表中显示“0-0-0-0-0-0”，选择该地址后，点“修改”、“确定”即可。
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图5.18：MAC、IP访问限制

4.3.2.4  NAS&FTP

NAS通道：NAS即网络附加存储。主机将通过实时压缩的视频信号码流发送到网络存储设备中存储，此后可登录该存储设备下载存储信息。选择NAS通道并启用。

IP地址：为网络存储服务器的IP地址。

目录名：为网络存储服务器共享目录名。

用户、密码：登录网络存储服务器系统的用户和密码。

最大空间：是限制录像存储在网络存储服务器磁盘上的空间。

FTP用户名、密码：设置登录主机 FTP的用户和密码，或使用第三方软件进行连接，下载主机FTP上的录像文件。在地址栏输入主机的IP地址，如：ftp://dvr:dvr@192.168.1.60。

4.3.3   云台设置

在“系统设置”中选择“云台设置”进入设置界面。
摄像机：选择目标摄像机。

协议选择相应品牌型号的云台解码器协议。

波特率选择相应解码器所用的波特率。
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图2.19：云台设置

4.3.4   输出设置
在“系统设置”中选择“输出设置”进入设置界面。
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图5.20：输出设置

输出方式：选择VGA或CVBS输出。注意设备如连接VGA而选择CVBS，则无法显示，请按设备前面板[image: image100.jpg]


切换钮10秒钟，设备重启后恢复正常，反之亦然。

分割：选择显示比例4：3或16：9显示。

VGA分辨率：主机根据用户连接的显示器，自动显示出能支持的几种分辨率供用户选择，也可选择“最佳分辨率”系统自动适应。支持宽屏显（16：10）输出及分割，最高分辨率为全高清（1080p）。

关闭VGA：设置无操作自动关闭VGA的时间。

亮度/对比度/饱和度：调整显示参数。

TV输出边界调整：调整CVBS输出时显示边距。

4.3.5   异常处理

在“系统设置”中选择“异常处理”进入设置界面。

异常类型：异常类型包括“磁盘空间不足”、 “磁盘IO错误”、“网络错误”、“IP冲突”、“视频异常”、“非法访问”和“高温报警”等选择项，可一一选择进行设置。

报警输出：报警输出有4路，请选择异常类型发生时，哪路报警输出动作。

声音报警：选择异常类型发生时，是否启用本地报警声。

上传中心：选择是否出现异常状况时上报监控中心。

屏幕显示：选择出现异常状况时是否显示异常提示对话框。
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图5.21：异常处理、信息显示

4.3.6   音频测试

在“系统设置”中选择“音频测试”进入测试界面，对本地音频的输入、输出进行测试，如图。
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图5.22：音频测试

4.3.7   串口设置

在“系统设置”中选择“串口设置”进入设置界面，设置连接Modem拨号或透明串口参数，如图。
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图5.23：串口设置

4.3.8   出厂参数

在“系统设置”中选择“出厂参数”进入界面，界面包括“备份参数”和“恢复参数”。

备份参数：选择“盘符”，点“备份”进行备份。备份完成后系统提示，点“确定”完成备份。

恢复参数：再列表中选择所要恢复的参数文件，再点“恢复”即可。

恢复出厂参数：在“恢复参数”栏点“出厂参数”，出现图5.24对话框，选择恢复的参数，并按“确定”，恢复出厂设置参数时设备重启有效。
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图5.24：备份/恢复参数

4.4   高级选项
           在“参数设置”中选择“高级选项”，进入设置界面。“高级选项”包括“磁盘管理”、“磁盘分组”、“抓拍回放”、“数据备份”和“系统升级”等选项。
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图5.25：高级选项

4.4.1   磁盘管理
     在“高级选项”中选择“磁盘管理”进入管理界面。通过界面可查看主机的硬盘容量、剩余空间等信息。

磁盘颜色标识：查看时硬盘字段颜色为绿色表示磁盘处于休眠状态，如图中“hdc”，蓝色表示处于工作状态，如“had”，红色表示未格式化分区，需进行格式化。界面同时显示磁盘可用空间和百分比。

磁盘详细信息：选择硬盘后双击或点击“详细信息”进入对该硬盘进行休眠、格式化、重新分区，分区格式化等管理。

关闭硬盘：设置没有工作的硬盘在指定时间后自动进入休眠状态。

硬盘分区：在“磁盘详细信息”界面选择“重新分区”进入“硬盘分区”界面，对整个硬盘重新分区。注：当系统只安装一个硬盘而且只有一个分区时，不能进行“循环录像”。

格式化：选择分区后的硬盘并点“格式化”可对该分区硬盘进行格式化。

盘符说明：

固定硬盘：固定硬盘以“hd”表示，硬盘接口以“a、b、c、d、e”分别表示第“1、2、3、4、5”接口，图中“hda、hdb、hdc、hdd”分别表示连接第“1、2、3、4”硬盘接口硬盘，如只接第4接口一个则显示“hdd”。硬盘分区以“C、D、E、F”代表第1、2、3、4个硬盘，分区以第二位字母表示。图中“FA”表示第4硬盘“hdd”第一分区。

移动硬盘：移动硬盘以“sd”表示，并以插入先后为顺序，如“sda、sdb、sdc、sde”，其分区分别以“O、P、Q、R”表示“sda、sdb、sdc、sde”，如“OB”表示“sda”移动硬盘“sda”的第2分区。移动硬盘不录像，只作备份数据时使用。

Flash：Flash没有硬盘符只有分区符，以“A”开头，如“AA”。

NAS：NAS储存没硬盘符只有分区符，以“B”开头，如“BA”。

SAN：SAN为选购功能尚未启用，储存没硬盘符只有分区符，以“S、T、U、V、W、X、Y、Z”开头。
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图5.26：磁盘管理和详细信息
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图5.27：硬盘分区

4.4.2   磁盘分组

    在“高级选项”中选择“磁盘分组”进入“磁盘分组设置”界面，以便储存录像文件，共可以设置五个存储组，未分配录像组时，系统默认所有硬盘为一个录像组。选中某个“录像组”，把“未分配硬盘”列表框内的硬盘移到“分区列表”框内为该“录像组”分配相应的存储磁盘。
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图5.28：磁盘分组

4.4.3   抓拍回放

            抓拍回放见4.4。

4.4.4   数据备份

            该选项在右键菜单介绍的“系统控制”中的“数据备份”已介绍不再重复，请参见4.6.1。

4.4.5   系统升级

该选项在右键菜单介绍的“系统控制”中的“系统信息”已介绍不再重复，请参见4.6.6。

4.5   用户管理
设备出厂默认两个用户，admin和alarm，密码为123456。在“参数设置”中选择“用户管理”可进入管理界面修改密码和权限，添加、删除用户。

4.5.1   新增用户
点击“新增”进入“新增用户”界面，输入用户名和设置密码。
连接时间：限制远程端连接本主机的连接时间，以分钟为单位，当远程端连接本主机的时间超过时会自动断开连接，“0”时表示没有时间限制。

用户权限：新用户无任何操作权限，所以必须对新建用户进行权限设置，根据用户的需求情况对其进行权限分配，勾选“用户权限”框内相应的权限。
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图5.29：用户管理、新增用户
4.5.2   修改密码：

选中一个用户，选择“修改口令”进入密码修改界面，输入旧密码，再输入新密码，再次输入新密码以便验证。密码可以是数字或英文字母组成，最多8位，确定后便完成对用户密码的修改。
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图5.30：修改用户口令

4.6   系统信息/连接信息
            在“参数设置”中选择“系统信息”进入选项界面。“系统信息”界面包括“系统日志”、“磁盘信息”、“连接信息”和“版本信息”。其中“系统日志”、“磁盘信息”和“版本信息”已在前面介绍不再重复，请参见4.6.4。

            选择“连接信息”进入界面如图，可查看远程用户连接本机摄像机的信息。选择摄像机，点“断开”可断开其连接。
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图5.31：系统信息
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图5.32：连接信息

4.7   关闭系统
            “关闭系统”已在前面介绍，此不重复，请参见4.3。

4.8   保存参数
            完成设置后，可在选项界面点右键退出设置，系统自动保存设置参数。但有些设置完成后需要重启设备后设置才能生效，此时系统会提示“重启”。
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图5.33：确认重启
 第六章  附录 
6.1   主要技术参数
	序号
	项目
	功能参数

	1
	版本
信息
	说明书版本
	HT-HDVS/R V1.0网络硬盘

	2
	
	主系统版本
	1.0.150318

	3
	
	单片机版本
	1.0.150122

	4
	
	硬件版本
	DVR-H35

	5
	主板集成
	CPU处理器
	高性能32位MIPS/500Hz处理器

	6
	
	系统内存
	板载512M RAM系统内存

	7
	
	显卡
	内建SAA7104H.SiI164图形处理芯片，最大分辨率1920x1080

	8
	
	声卡
	板载CS4334声音芯片 , 支持AC97音效规范，兼容AC97 2.1

	9
	
	网络
	主处理器自带网络控制器，10M/100Mbps自适应 ，多种网络协议,含DTP、SNTP网络校时协议，支持RTP、RTSP音视频传输协议

	10
	
	BIOS
	512M可擦写Flash Rom，内置完整DVR软件系统，风格自定义

	11
	
	看门狗
	支持看门狗功能

	12
	接口
	硬盘接口
	8-10个SATA接口，传输速率可高达300MB/s，1个ESATA接口

	13
	
	视频输入
	数字视频混合输入，支持采用国际标准协议ONVIF1.02的IP摄像机

	14
	
	视频输出
	1个VGA、1个HDMI、1个CVBS接口，可同时输出，其中VGA和HDMI的输出最大分辨率1920x1080；显示器支持4:3、5:4、16:9、16:10,支持宽屏4:3显示

	15
	
	音频输入
	1个BNC 线性输入接口

	16
	
	音频输出
	1个BNC音频输出接口

	17
	
	网络接口
	2个RJ45网络接口，ETH0为主接口，ETH1为次接口，不设网关

	18
	
	串口
	1个RS485接口

	20
	
	USB
	1个标准USB2.0、1个标准USB3.0接口，向下兼容USB1.1，支持鼠标、键盘、USB to PS/2转换器、U盘、USB hub

	21
	
	报警输入/输出
	16个常开、常闭报警输入，4个常开开关量报警输出

	22
	
	风扇控制
	板上风扇电源接口，连接机箱散热风扇，内建温度传感器，支持温控风扇，降低噪音延长风扇寿命。

	23
	视频
	显示
	主机1、4、9、16、25画面显示、自动切换显示，IE1、4、9、16、25画面显示，叠加日期、时间和通道名称

	24
	
	码流
	64～6000Kbps/s 可调

	25
	
	帧率
	PAL：25f/s，NTSC：30f/s

	26
	
	属性
	亮度、对比度、色度、色调调整

	27
	
	分辨率
	32路产品可接入32路D1或16路720P或4路1080P数字输入

	28
	
	录像
	即时、定时、移动侦测报警录像、信号报警联动录像；硬盘循环录像和录满后停止选择、报警预录、录像延时，3000Kbps/s码流存储1.2G/h/c 

	29
	
	回放
	本机回放、IE本机回放、IE远程回放、4画面同步、异步回放

	30
	网络
	访问
	局域网、ADSL、Moden访问

	31
	
	注册
	动态IP注册、TTP server 注册、邮件地址设置

	32
	
	组播
	音视频组播、接收

	33
	
	连接
	显示连接信息，断开控制

	34
	安全
	报警
	视频丢失、移动侦测报警、信号报警、远传，用户登录失败三次报警

	35
	
	密码设置
	用户名、密码设置、权限设置、远传用户、密码设置、升级用户、密码设置

	36
	
	访问限制
	访问IP限制、访问MAC限制设置、

	37
	
	机密传输
	视频参数加密传输、设置参数加密传输、

	38
	
	其他安全
	视频屏蔽设置、看门狗启用

	39
	其他
	抓拍
	浏览、回放抓拍

	40
	
	控制
	云台控制、现场监听、远程对讲、远程开灯、远程回放、远程设置

	41
	
	储存
	本地硬盘储存、NAS储存(选购)、SAN网络存贮(选购)，设置参数备份、录像文件备份、硬盘分组、硬盘分散存储和逐一存储选择

	42
	
	参数设置
	本机设置、IE设置、远程配置软件设置

	43
	
	时间
	自动较时

	44
	
	风扇
	自动温控设置

	45
	
	休眠
	VGA休眠设置

	46
	
	异常处理
	磁盘空间不足、磁盘IO错误、网络错误、IP冲突、视频异常、非法访问和高温报警等设备异常报警、上报、显示等设置

	47
	
	日志
	系统日志查看、备份

	48
	
	系统升级
	远程升级、USB升级

	49
	
	电源
	AC220V ±10%，50Hz±1%

	50
	
	产品尺寸
	44×44.2×10.cm

	51
	
	机箱
	2U工控机箱

	52
	
	工作环境
	温度为0℃——55℃，湿度为5%——95%


6.3   产品问题报告表
	客户名称：

	公司名称：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）

6.4   产品返修程序
1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
PAGE  
7
[image: image119.jpg]A PEMR © 2015 Hengtong Digital Co., Ltd.





[image: image118.jpg][image: image119.jpg]