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第一章  产品简介

1.1  概述

HT-EMS嵌入式网络媒体服务器通过网络连接远程视频主机和网络摄像机，再通过HDMI或VGA接口连接显示器，通过总控服务器控制远程图像在显示器上显示，既支持独立显示器显示，又支持大屏拼接，支持16画面分割显示，分辨率可达1920x1080p。产品广泛应用于监控中心电视墙显示控制。

HT-EMS-P为机架式普通型产品，HT-EMS-M为带拼接功能产品，一个通道的视频图像可在EMS所连接的四个显示器上拼接显示。
1.2  功能特点
· CPU处理器高性能的ARM Cortex A9双核@Max. 930MHz
· 板载1GB RAM
· 512M可擦写Flash Rom
· 支持看门狗功能
· 板上风扇电源、控制接口连接机箱散热风扇，内置温度传感器，支持温控风扇，降低噪音延长风扇寿命
· 用户登录失败三次报警
· HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p
· 支持HDMI、VGA同时输出，输出可支持亮度、对比度、色度、色调调整
· 显示画面布局支持1、4、6、7、9、12、16、19、25画面，
· 可接驳支持ONVIF、RTSP标准的网络摄像机、网络快球和网络视频服务器
· 支持H.264、MPEG4或MJPEG解码，其中H.264支持Baseline Profile Level 5.0、Main Profile Level5.0及High profile Level5.0，MPEG4支持SP L0~L3及ASP L0~L5/MPEG4短头，MJPEG支持Baseline
· 支持监控画面图像电子放大
· 多种网络协议，支持DTP、SNTP网络校时协议、RTP、RTSP音视频传输协议等协议
· 系统日志查看、备份
· 系统升级支持远程网络升级和本地USB升级
· 支持大屏拼接功能，支持2*2的大屏拼接
1.3 HT-EMS产品结构
1.3.1  前面板
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 电源指示灯：指示电源工作状态。
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 状态指示灯：指示设备工作状态。
1.3.2  HT-EMS后背板
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 接地螺丝：连接接地系统，保证设备及操作人员安全。
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 VGA接口：4路VGA接口，分别连接4个VGA显示器。
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 HDMI接口：4路HDMI接口，分别连接HDMI显示器。
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 音频输出：2路3.5mm音频输出接口。
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 网络接口：2路RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口。
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 USB接口：2路USB 2.0接口，可接鼠标等设备。
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 电源输入：AC220V，50Hz电源输入接口。
第2章 系统设置
2.1  主界面
连接显示器后HR-EMS接入电源，显示界面如图，点右键出现“系统控制”和“关闭系统”选择框。
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2.2  登录
选择“系统控制”，点“系统参数”，进入“操作员登录”对话框，选择用户，点“确定”登录系统。
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出厂时默认设置用户为admin，密码为123456。admin用户为高级用户，具有所有操作权限，并可以创建用户。为安全起见请用户及时更改出厂默认密码，用户密码修改在“用户管理”中。密码用数字和字母组成，最多8位。
修改密码后登录时，用户可点击“口令”编辑栏，出现下拉菜单，选择输入数字或点击“123”选择字母输入。
2.3  注销登录、重新启动、关机
用户完成设置与操作后要注销登录，选择“关闭系统”进入对话框，选择内容后按“确定”。
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2.4  系统参数
登录后出现“系统参数”界面，包括“系统参数”、“网络设置”、“输出设置”、“用户管理”、“系统信息”和“关闭系统”等项。
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2.4.1  系统参数
选择“系统参数”，界面如图，包括“基本信息”和“其他”两项。

· 基本信息：设置主机名称、进行时间相关设置和鼠标移动速度设置。

· 其他：启用看门狗、设置显示每个通道的视频框、设置1-255分钟的屏保时间。
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2.4.2  网络设置
选择“网络设置”界面如图，包括“基本信息”和“音视频服务”。

· 基本信息：设置网卡名称并启用；设置IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址等网络参数。

· 音视频服务：设置网络访问的工作端口和升级端口。
[image: image20.jpg]S e
EAREE | SNBSS
7 SR °
T BIEXSIPHbLL
- AT EAIPH AL
fEE1PHhit

IP Hbiat 192 .

F RS 255 .
ELAM X

DNS AR5 ®%tbil
B iXDNSHR 55 =% .138 .151 _161

& FADNSHE 55 =% .101 .98 .55
== ~WE




 [image: image21.jpg]- .
EXES | FUEARSS

Mg D5 )4 0O
T 1RO

FaRsk Ol





2.4.3  输出设置
选择“输出设置”界面如图：
· 显示模式：HT-EMS-P为普通版本，只有普通模式，HT-EMS-M为带拼接模式版本，可选择“拼接模式”。使某一通道的视频图像拼接显示在四个显示器上，

· VGA分辨率：选择VGA显示的分辨率，最高支持1920×1080。
· 视频属性：调整显示器的亮度、饱和度、对比度、色度和锐度。
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· 拼接显示图片如图：
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2.4.4  用户管理

选择“用户管理”进入界面如图：

· 新增：点“新增”进入界面如图，新增用户及口令，并选择用户权限，

· 修改口令、权限：选择用户列表中用户，点“修改口令”或“修改权限”可进入修改界面进行修改。
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2.4.5  系统信息
选择“系统信息”，进入界面如图。系统信息包括“连接信息”、“版本信息”和“系统日志”。
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· 连接信息：连接信息显示HT-EMS连接前端视频主机的情况，包括IP地址和连接时间。
[image: image28.jpg]



· 版本信息：显示HT-EMS相关的版本信息。
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· 系统日志：界面如图，用户可选择日期和时间，查看系统日志。
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第三章  附录  
3.1  主要技术参数
	视音频输出
	HDMI输出

4路，1920*1080@60/50HZ，1440*900@60HZ，1366*768@60HZ,
1280*1024@60HZ，1280*720@50/60HZ，1024*768@60HZ

VGA输出

4路，1920*1080@60/50HZ，1440*900@60HZ，1366*768@60HZ,
1280*1024@60HZ，1280*720@50/60HZ，1024*768@60HZ

音频输出

2路，3.5mm音频接口


	视音频解码参数
	解码分辨率

500W及以下的分辨率 

解码通道

64 

解码能力

16路1080P/32路720P/64路D1及以下分辨率 

画面分割数

1/4/9/16 



	外部接口
	网络接口

2个，RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口 

USB

2个USB2.0

报警输入

16路 

报警输出

16路 



	其他
	电源

内置 AC220V ，50Hz

功耗

≤60W

工作温度

0℃——55℃

工作湿度

5%——95%

尺寸

428×250×45mm
重量

4.5KG




3.2  产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
3.3  产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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