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第一章  产品概述
在大型网络视频监控中心应用中，因为视频主机访问数量的限制和网络带宽的问题，当多个用户同时访问一台视频服务器时,无法同时访问该主机视频并且会占用宝贵的带宽资源,从而产生拥挤、堵塞。HT-DVR2000-RVSC-VSS流媒体转发代理系统（简称代理服务器）采用流媒体分布式集群技术，支持流转发路由功能，用户浏览的视频全部通过流媒体转发服务器进行获取视频流然后转发，使得多个用户访问同一个视频服务器时只占用一个通道的连接资源，保证视频流的有效传输，方便大型联网监控系统中多用户并发访问。如果用户同时访问的视频主机数量比较多,并且全部通过一台流媒体服务器进行转发，可能会造成服务器处理不过来，导致视频卡顿现象,甚至可能引起服务器崩溃,这时可以启用多代理负载平衡功能, 流媒体转发服务器会自动负载平衡，从而保证视频流的顺畅和服务器的稳定运行。

流媒体转发代理服务器支持市面上主流的视频监控主机，包括恒通，海康，大华视频监控主机。只要启用相应品牌的转发服务器就可以实现视频转发功能。
1.1  流媒体转发代理服务器工作原理
流媒体转发代理服务器的工作原理：流媒体转发代理服务器主要是解决跨网段多用户同时访问，即并发访问问题。流媒体转发代理服务器是实现视频图像的跨网段转发，在跨网段访问DVR或DVS时，为了降低网络和DVR或DVS的压力，当多个客户端向视频代理服务器发出请求时,由视频代理服务器统一与DVR或DVS建立仅一的专属的视频流传输，视频流先由DVR或DVS传给流媒体转发代理服务器，流媒体转发代理服务器通过智能分析将视频流转发给多个请求客户端。
采用这种机制有以下优点:

1. 可提高访问速度.

2. 增加并发访问数量.

3. 可实现视频流跨网段访问.

4. 有效减轻DVR或DVS工作压力.

5. 减少网关设置工作量.

6. 方便扩展网络传输方式.

1.2  应用方案一
应用方案一：主要适用金融行业。
金融行业在办公大楼内一般为100M，甚至更高的内部网络，而与各分行或储蓄网点之间通常使用2M的DDN专线(甚至更低)连接。使用流媒体转发代理服务器可以有效减少内网远程监控系统与分行或储蓄网点之间视频流重复传输，减轻网络传输压力，提高监视帧数。
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1.3  应用方案二
应用方案二：主要适用大型企事业或机关单位。
企事业与机关单位在网络建设上存在内网与外网的连接问题，企事业单位内网一般是100M网络，通过一个路由器与外网连接，从而实现在内网电脑的上网。在企事业内网上如安装有若干个DVR视频主机或DVS视频服务器的话，原来的做法是为每一台DVR或DVS分配一个端口，然后使用路由器的虚拟服务器或虚拟端口映射功能，将每个端口设置在路由器，外网用户再根椐企事业的外网IP通过不同端口访问不同的DVR或DVS，在使用与管理上均不方便，加入流媒体转发代理服务器后，用户只要访问一个端口就可按权限取得内网上的所有视频资源，在数据安全方面也得到了保障。
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1.4  实现过程
1.4.1  数据内容
首先说明DVR或DVS可以通过网络向外交互的数据内容;

· 音频流(双向);
· 视频流;
· 控制流(双向);
· 回放记录流;
· 回放录文件的音视频流;
· 报警记录流;
· 文本流;(日志,信息报告等);
· 设置流(双向);(远程设置DVR或DVS的数据流);

1.4.2  智能管理
· 流媒体转发代理服务器对数据流的进行智能管理，所谓的智能管理：由于DVR或DVS发出音视频流数据相对固定，而每个客户端的连接速度可能不同，这种情况下为了保证客户端显示的实时性，视频代理服务就要有针对性的抛掉一些视频帧，以保证视频的实时性。
· 当流媒体转发代理服务器连接DVR或DVS后，将接管DVR或DVS的所有网络监控权，即其它远程客户端请求连接DVR或DVS时，DVR或DVS将连接端通过指定的视频代理服务器进行连接，因此视频代理服务再与DVR或DVS建立连接后将新增通讯协议通知DVR或DVS资源已接管。
· 远程客户端对DVR或DVS的控制指令也将由流媒体转发代理服务器转发，但视频代理服务器必须有效合理管理每台DVR或DVS的控制权，在DVR或DVS中存在以下控制：对讲、开灯、开锁、云台控制等，针对对讲与云台控制是不允许两个用户同时控制的。
· 每台DVR或DVS均可设定访问用户列表，不同的访问用户有不同的权限，最直接的权限体现就是不同的用户可能监视的视频数量不同。当流媒体转发代理服务器连接到DVR或DVS时将以特殊的代理用户(基本全部有权)进行连接。当远程客户端以某一用户连接流媒体转发代理服务器时，流媒体转发代理服务器必须发送用户权限查询命令(新增协议)，确定该用户在DVR或DVS上的权限，然后进行相应动作；其中在DVR或DVS中权限除了监视数量外，还有是否可连接限制，即在DVR或DVS中可以记录允许连接的IP地址或MAC码，不同列表中存在的IP地址或MAC码的话，可能拒绝连接，所以用户权限查询中还包含连接许可查询。
· 当DVR或DVS因某种原因与视频代理服务器断开连接时,视频代理服务器不用主动重连,因为远程客户端系统在必要时,会进行主动重连,当然这时重连的是视频代理服务器, 视频代理服务器收到连接请求后依旧与平时一样连接指定DVR或DVS建立代理连接。、

· 在与DVR或DVS的视频流传输方式上，流媒体转发代理服务器允许设置为TCP方式或UDP方式(注DVR或DVS可以以UDP方式向外传输音视频流)，远程客户端也可以根据用户的需要选择视频代理服务器以TCP或UDP方式发出音视频流；即可能出现流媒体转发代理服务器与DVR或DVS之前使用TCP，而音视频流经由流媒体转发代理服务器以UDP方式发送到远程客户端。

1.4.3  关键帧与图像质量的控制管理
关于关键帧与图像质量的控制管理，先说明为什么要对关键帧与图像质量控制进行管理。我们先简称为统计管理，关键帧频是指一帧用完整图像进行压缩的视频帧，若远程客户端在监视某一镜头的第一帧收到不是关键帧的话，那解压显示出来的图像将是黑屏或花屏，直到收到一关键帧为止。平常情况下压缩流是每100帧出一帧关键帧，即4秒钟一个关键帧(实时视频是每秒25帧)，由于流媒体转发代理服务器给每一个连接的视频流数据都是相同的，所以会出现以下现像：当一关键帧刚发送出去后，一个新的客户端与代理建立了连接，接下去代理所发给客户端的99帧全部都是非关键帧，这样新建立的这个客户端在建立后看到全是黑屏或花屏，直到4秒钟后，为了解决这个问题DVR或DVS允许客户端在必要时请求产生关键帧，这样就可以确保远程客户端及时取得关键帧。但是在流媒体转发代理服务器这里不能每建立一个客户连接就请求DVR或DVS产生关键帧，这样如果用户连接频繁的话会大大增加视频流量，所以我们计划引入连接多发统一机制，即在连接多发时段统一向DVR或DVS请求一次关键帧，这样可以尽可能的满足多数连接要求。对于图像质量控制也是相同道理，由代理统一多数客户端的质量要求统一设置DVR或DVS产生指定质量视频流;。
第二章 设置

2.1  进入系统

软件安装后双击图表进入界面如图。在界面上界面有“启动”、“暂停”控制按钮和“设置”、“状态”等选项按钮。

2.2  启动/暂停
一般软件一进入界面就开始运行，但流媒体转发代理服务器服务器由于其工作 需要长期不间断的运行，所以界面与其他软件不同，设置了“启动”和“暂停”按钮，控制软件的运行，进入界面后必须点“启动”按钮才能运行软件，点“暂停”，暂停软件的运行。

2.3  设置
点“设置”进入“设置”界面如图。由于视频流的转发主要靠软件对视频流的智能管理和控制，包括关键帧与图像质量的控制，所以相关的设置不多，设置包括系统“运行参数设置”、“代理使用环境设置”、“选项参数设置”和“启用代理类型”，“连接信息栏”和“其他信息栏”。
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2.4  运行参数设置
运行参数设置包括“服务端口”、“连接超时”、“等待时间”和“尝试发送次数”，设置服务器运行与连接。
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· 服务端口：设置服务器连接端口

· 请注意，端口设置要与RVSC远程监控中心代理服务器端口一致，否则就连接不上。
· 连接超时：设置服务器自动连接时间，“0”为系统默认时间

· 等待时间：设置服务器每连接一次等待的时间，“0”为系统默认时间

· 尝试发送次数：当服务器连接不上设备时自动尝试多次自动连接，设置尝试发送次数，“0”为系统默认次数
2.5  代理使用环境设置
代理使用环境设置包括“网络运行的环境”和“多代理服务器”运行选择。
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2.5.1  网络运行的环境
· 窄带网络连接：如使用ISDN等窄带网络连接的请选择使用“窄带网络连接”。

· 高速网络连接：使用专线或高速网络连接的请选择。

2.5.2  启用多代理
在实际应用中，当整个系统非常大，仅一台流媒体转发代理服务器满足不了需求时，可启用多代理转发软件。本流媒体转发代理系统含多代理软件，启用后支持多代理转发。请按如下步骤进行设置：

· 启用多代理

· 选择是否主代理。启用多代理时，必须有一台主代理服务器来主持、分配工作，所以必须选择、确定主代理服务器。

· 输入主代理服务器的IP地址和端口，以子代理服务器连接。
2.6  选项参数设置
“选项参数设置”中有“自动启动服务”、“启动后最小化”和“启用进程管理”三个选项，请用户根据需要选择、设置。
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· 自动启动服务：选择本项后，开机自动启动软件，而无须点界面的“启动”按钮。

· 启动后最小化：软件启动后将自动最小化在托盘中。

· 启用进程管理：当系统配套使用另一服务软件时，选择“启用进程管理”，软件运行出现故障时，系统将自动重新启动。
· 为保证软件的安全运行，建议用户选择、启用这三项设置。
2.7  启用代理类型
本软件兼容多个品牌产品的流媒体转发代理代理，包含恒通主机、恒通2代主机、海康主机和大华主机，连接某品牌视频主机时应启用该品牌主机的代理服务软件，否则不能转发、代理。
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· 启用恒通代理服务：启用恒通视频主机的视频转发、代理服务

· 启用恒通2代代理服务：启用恒通2代视频主机的视频转发、代理服务

· 启用海康代理服务：启用海康视频主机的视频转发、代理服务

· 启用大华代理服务：启用大华视频主机的视频转发、代理服务
2.8  连接显示
左边显示栏显示连接服务器的IP地址、启用代理服务类型，展开后显示服务器、各个通道及代码。
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2.9  其他信息显示栏
界面底端其他信息显示栏中有“日志”、“SOKET连接记录”和“代理列表”等按钮。

· 选“日志”显示操作日志如图。日志显示日期、时间、操作内容和连接的视频主机的IP地址及其摄像机的的通道极其代码。
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· 选择“SOKET连接记录”，显示各视频主机各个通道连接本代理服务器的时间列表，如图。
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· 多代理连接时，选择“代理列表”显示其他代理服务器列表，如图。显示内容包括代理编号、代理IP地址、端口和摄像机连接数。
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第三章  运行状态
流媒体转发代理服务器从智能分析、分布式集群、关键帧与图像质量的控制都是自动智能控制，无须人为操作控制。正常运行时只须对系统的运行状态进行监控，查看软件的运行状态，做到心中有数、全盘控制。
在软件运行界面点“状态”进入界面如图，显示软件运行的信息。

· 界面左边显示连接服务器的IP地址、启用代理服务类型，展开后显示服务器、各个通道及代码。

· 界面底端其他信息显示栏中有“日志”、“SOKET连接记录”和“代理列表”。
· 界面中间显示系统状态，包括本机IP地址、监听端口、连接的视频服务器数量、摄像头连接数量和客户端连接数。

· 系统还显示了当前时间、启动时间、运行时间等信息，运行正常时4个指示灯亮。

· 系统状态底端显示各代理服务软件的版本号、端口号、多代理服务器软件和客户端软件的版本号。
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第四章  附录

4.1   主要技术参数

	序号
	项目
	主要技术参数

	1
	说明书版本
	HT-VSS V1.0

	2
	软件版本
	V2.12.9.18

	3
	流媒体代理转发
	保证视频流的有效传输，解决用户前端带宽不足或多用户并发访问问题。同时支持流转发路由功能。视频访问全部通过流媒体转发代理服务器进行转发，使得该视频服务器的视频服务只占用一个通道

	4
	多层转发
	多层流媒体转发代理，通过认证中心级联实现多级级联，采用流媒体分布式集群技术，有效地解决了大型联网监控系统中多用户并发访问的带宽和设备瓶颈问题

	5
	流量控制
	自适应网络流量控制, 根据一定的策略，控制网络数据流量，在网络带宽不足的情况下，保证重要数据的传输

	6
	操作日志
	详细记录网络用户的登录时间、注销时间、操作时间、操作的内容

	7
	代理主机
	多代理主机连接，代理列表显示

	8
	代理数量
	代理连接数量＞200台

	9
	启动控制
	服务器启动、暂停控制，自动启动选择

	10
	状态显示
	视频主机、摄像机连接状态显示、包括时间、IP、代码

	11
	系统状态
	显示系统IP、连接主机、摄像头数量，系统连接、启动时间、各软件版本等情况

	12
	兼容代理
	恒通、恒通2代、大华、海康等多品牌视频主机代理

	13
	运行环境
	带宽运行环境选择

	
	进程管理
	配合其他软件对服务器进行监控，故障自动重启


4.2   产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）

4.3   产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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