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第一章  产品简介

1.1   概述

HT-DVR2000-RVSC-IMS 数据集中管理系统由数据配置软件、数据更新服务器、设备管理服务器和集中管理监控客户端软件组成。数据配置软件可与数据更新服务器同机运行，对所管理的设备进行配置，并通过数据更新服务器随时更新；设备管理服务器对设备实时采集的数据进行管理；集中管理监控软件通过各软件及服务器的数据支持，对系统内所有设备进行全方位的监控。

系统支持MySQL、SQLServer等多种数据库，包含数据库服务器、设备数据服务端、事件采集服务端、客户处理端、联动处理服务端等模块，可在一个客户端界面下对视频、报警、对讲、门禁、环境监测、电视墙联动、远程控制、电子地图显示等系统的集中统一处警与控制，真正意义上实现多系统集成。在稳定性、集成性、可操控性、数据安全性、存储效率与可靠性均有全面的设计，用户可根据需要灵活组合，以满足不同规模的项目需求。
系统集中管理用户的视频监看权限、报警主机布撤防、语音对讲、远程开关门禁等操作的权限控制。实现用户权限在多个软件模块中进行统一控制，解决各安防子系统的互联、互通、互动及管理问题。同时系统安装快速简洁，通过安装数据库、配置系统设备后，即可在各软件模块中使用各种系统设备资源，真正做到数据配置与事件处理系统的分离。
1.2  功能特点
· 统一用户管理：网络用户集中管理，包括权限分配、角色管理、网络用户认证，实现用户的统一管理与登录服务。
· 统一各视频主机资源管理，如IP地址、主机类型、名称、主机资源等

· 统一各报警主机资源管理，如IP地址、防区、品牌、用户、联动、联系人、处警预案等
· 统一各门禁主机资源管理，如IP地址、品牌、门数、联动、联系人、授权方式等
· 统一各IP对讲系统资源管理，如IP地址、品牌、联动、播控资源等
· 统一各远程控制系统资源管理，如IP地址、控制通道、联动类型等

· 将分散的、大量的设备进行集中管理。
· 网络用户操作日志：详细记录网络用户IP地址、登录时间、注销时间、操作时间、操作内容、访问主机、访问通道等

· 多用户并发访问接口服务。
· 支持用户连接数限制，防止网络资源的无限使用、避免蜂拥连接现象、保证系统稳定运行

· 实现多用户、多部门、多级别的权限管理。
· 集中突发事件的应急预案、充分发挥综合系统的功能。
· 各系统记录集中收集，所有实时事件入库管理，根据权限分发给各软件模块处理

· 历史记录集中查询，方便用户快速查询历史操作记录，快速返回事件现场，内容包含今天，昨天，最近一周等信息

· 在线用户连接信息与控制：实时查看在线用户的连接信息，IP地址，主机名，连接视频主机，连接时长，上/下传流量等，有权限的系统管理员还可以对可疑连接进行强行断开控制

· 网络安全管理：支持系统管理MAC/IP地址过滤，防止在未经允许的电脑上登录系统，同时可以监控服务器的服务健康状态、当前在线用户数、用户连接状态等、当前被过滤或阻挡的网站访问信息、网络利用率等

· 登录时段控制，每个角色都可设定一登录时段，用于控制用户登录系统时间范围

· 区域设置：通过区域设置管理各区域、各监控点视频主机和视频通道
· 数据库备份：数据库自动备份时间和周期设置

第二章  数据配置软件
2.1  概述
数据配置软件按地区、监控点对所管理的各种设备按进行全方位的配置，设备包括报警主机、视频主机、门禁设备、环境监测、输入输出设备、IP对讲设备、恒通标准设备、联动和关联设备、总空设备。软件同时对设备的编码信息、设备用户信息、地区信息、组信息及地图信息进行配置。配置通过数据更新服务器随时更新，软件可与数据更新服务器同机运行，但完成配置后可关闭软件。
2.2  登录
进入配置软件时系统弹出登录对话框，系统默认用户名：system，密码：123456。选择用户名，输入密码，登录系统。界面显示登录用户信息如图。
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2.3  数据设置
数据设置包括“公共信息配置”、“报警主机配置”、“视频主机配置”、“门禁设备配置”、“环境监测设备”、“输入输出设备”、“IP对讲设备”、“恒通标准设备”、“联动和关联”、“地图信息”和“总控软件”等，用户可根据安装的设备选择配置。
2.4  数据设置-公共信息配置
公共信息配置包括“编码信息设置”、 “地区信息设置”、 “用户信息设置”和“组信息设置”。
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2.4.1  编码信息设置

在编码信息设置界面，可修改设置报警主机、视频主机、门禁主机、IP对讲主机和恒通标准设备的编码。
[image: image5.jpg]= HI-DVR2000-RVSC-INSHBRERS —Rek:1.0.14.526
HT-DVR2000-RVSC-INSEE

HEEE | RHE

AREREE RELILE AFTIRE

i, SERELIER
FRLODIREE f14H
MCHEE SR
BEEBTIER
FAHBEEIRD
VISTAREE 14
TR ELER
=
TEEREEIED
RIS SBEE

= AEALEE
VRS HER

& [EEEARS
DCUz000] TEEILER
Henabel| TEE(LHR
WEIEIAER
ERIRTIER
Genesis] TEEILHR
PR
N EELER
EETIER
e ==
Polymath] TEEFIRR

= TSR

L

TOARE

]

AR

IR

B atnB PR

BB LA

BiBSH

ETE S

e 8

iR

B

(ERGRE TAAIEE  SANLES EEFERE WOTOE WERR SRR
w2 e BEAS RTEOHE | o5 S
1000 25 St £ 1 e [0
o0 5 e z ;
B — EHE — 20
1005 =5 BEEE z 1 el s
1004 = [ = 1
1005 £ 1 ST AT
1006 iy iy 2 1 REZEPER
1007 25 RERAEE z 1
1008 25 fore £ 1 FEGR — B) v
1008 2 HoERE z 1
100c 25 KRS RERH z 1
1008 25 HRCER, z 1 D
100E i i 5 1
100F ;é £ 1
1010 & £ 1
o1 L 1 i [
1012 ;é k- 1
1013, & kS 1
1014 f o e = 1 i
1015 25 BAE R E 1
1018 25 JLe i 2 1 3
o7 L e H : L= ]
1018 25 P AR z 1
1019, 4 B £ 1
o1 L L 5 i =
1018 25 et z 1
1oic o EehRany z 1
101D & E 1
101E F5 £ 1 REBIHIA
101F 4 PR kS 1
1020 25 Rl E 1
1021 p o ByiTRE E 1
1022 25 BETNE E 1
1023 p o BEINScouEENE £ 1
1024 p o BEINSCONBRERE £ 1
FFEFFEE BE PR E 1
FFEFFEFE i3 PRI ® 1





2.4.2  地区信息设置

公共信息配置中选择“地区信息设置”进入界面如图。
· 地区管理：界面左边为地区管理区，可在此设置地区信息。当地区勾选“管理中心”项时，名称将自动出现在“中心管理”列表中。
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· 中心管理：界面右边为中心管理区，可在此设置中心管理信息，包括中心地区的IP段、数据采集用户、密码代理主机及端口等项。
· 用户详细信息/设备用户号：设置用户名称、地址、设备用户号，以便查询。
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· 联系人信息：设置联系人的信息，以便联系。

· 处警预案：设置处警预案，以便快速处警。
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· IP远程播控：按对讲终端语音文件的号顺序输入远程播控的文字，以便客户端软件控制播放。
· 服务器信息：设置对讲服务器、IMIS服务器、防护舱服务器、催泪瓦斯服务器和通勤门服务器的名称、IP地址、端口和登录密码。
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· 本地授权卡：设置客户端软件授权开门的管理员用户信息，卡号手动输入，但客户端应连接、安装读卡器设备。
· 接警用户号：设置接警用户的用户号、网点名称和地址。
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· 时间段设置：设置工作时间段。
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· 设备数量统计：完成设备的配置后系统将自动统计显示该管理中心的各种设备数量。
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· 日志信息查询：查询系统操作日志。
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· 软件资源设置：选择软件类型、管理设备类型、软件资源序号、分配方式，输入报警信息保存IP地址，点“添加资源ID信息”，添加软件管理资源，如4.4.1设备管理服务器参数1所示。
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2.4.3  用户信息设置

用户信息设置设置各地区管理员登录软件的用户名、密码等相关信息。
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· 选择地区：点“选地区”，出现“地区设置”对话框，选择并双击地区，选择是否主地区，点“添加”，添加后的地区出现在列表中。
· 用户信息：点“增加”，输入用户名、密码、确认密码后保存，用户名出现在登录用户列表中。
· 管理员工卡号信息：点按钮，进入对话框，添加、设置管理员信息。
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· 关联员工：点“关联员工”，进入对话框，选择管理员。
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2.4.4  组信息设置

组信息设置视频组，以便各组视频在所选软件中自动切换显示。
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· 设置软件可用组：点击按钮，出现“分配可用组”对话框，在软件ID拦，点“选择”，选择视频组在哪一个软件中运行。点“选择”后出现“选择软件ID”对话框，选择双击软件ID，软件ID出现在“分配可用组”对话框中。将“未分配组”中的视频组拖到“可用设备组”并保存。
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· 添加组：在编辑框里输入组名称点“添加组”，将组添加进“设备信息组”列表中。
· 添加设备：在视频主机设备中勾选视频主机，所选主机出现在列表中。在列表中选择视频主机，在下面列表中选择摄像机，点“保存”，所添加的设备显示在“组内设备信息”列表中。
2.5  报警主机配置
报警主机配置包括“CK报警主机”、“迈安特（海康）报警主机”、“博世报警主机”、“时刻报警主机”、“Vista120报警主机”、“乐可利报警主机”、“枫叶报警主机”、“恒通接警主机”、“FE100报警主机”和“转发服务器”等各种型号的报警主机配置。说明书紧选择“CK报警主机”说明，其他报警主机请参照配置。
[image: image30.jpg]RELOE | WAERE 1%
CHEBEIER
TR (B REEIEE
EEHREEIER
MREEIER
Vistat20REEER
FARBEENER
OHREEAIER
EEEEE
FEIOOREEIES
FRIRSE





· CK报警主机信息：点“增加”，在编辑框里输入设备名称，选择设备类型（包括恒通网络报警主机HT-N2316），输入设备IP、注册名称并启用、设置网络端口、选择自动连接、自动授时、断线报警、设置操作员码、输入登录用户名/密码、输入短信接收机号码、选择网点语音和地区、设置声光控制关联、关联设备用户、选择处警鱼案和联系人，然后保存设置。
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· CK报警主机信息配置还可设置防区的报警等级和报警输出。
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· LED输出：服务器如连接LED设备，可进行LED输出设置，但如无连接设备请勿进行设置，否则将影响设备运行。
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2.6  视频主机信息配置
· 添加视频主机：点“添加”，输入主机名称、IP、端口、登录用户名/密码、登录云台用户名/密码，选择服务器类型、报警音、地区、码流和类别，保存后设备出现在视频服务器列表中。
· 设置摄像机：在设备列表中选择视频主机，在摄像机列表中选择摄像机设置摄像机报警级别、名称、压缩质量、数据流量、视频旋转和录音。
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2.7  门禁设备配置
门禁设备配置包括DCU门禁主机、纽贝尔门禁主机、迪亚门禁主机、Genesis门禁主机、中控门禁主机、玺瑞门禁主机、慧友门禁主机、丽泽门禁主机、IR门禁主机和海康门禁主机等各种型号门禁主机。说明书以DCU门禁主机为例说明。
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· 添加门禁主机：点“添加”，输入主机名称、IP、用户组号、网络端口、登录用户名/密码，设置延时关门时间，选择自动连接、自动授时、断线报警、本地授权、双人授权、不同分组人员授权、请求开门双人验证、验证方式、服务器类型、语音提示、所属地区和联系人，保存后设备出现在DCU2000设备列表中。
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· 开关门密码设置：点按钮，输入密码和重复密码。

· 添加门：在设备列表中选择设备，在底部点添加，输入门禁名称，选择控制器地址和门地址，选择提示音，选择启用远程密码控制，保存后门信息
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2.8  环境检测设备
环境监测设备包括“恒通环境监测设备”和“海康环境监测”，说明书以“恒通环境监测设备”为例进行介绍。
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· 添加设备：点“添加”，输入设备名称、IP地址和端口，选择设备连接类型、自动连接、断线报警、语音提示、所属地区和联系人，设置短信报警输出，保存后设备名称出现在”环境监测设备列表中。
· 数据采集设置：在设备列表中选择设备，选择启用ADC数据采集口，设置ADC口的量程和报警上、下限。
2.9  输入输出设备
输入输出设备包括“GPIO设备”和“多路电源模块”，说明书以“GPIO设备”为例介绍。

· 添加设备：点“添加”，输入设备名称、IP地址和端口、用户名/密码，选择自动连接、断线报警、所属地区，保存后设备名称出现在“GPIO设备列表”中。

· 模块设置：列表中选择添加后的设备名称，选择模块类型、地址和通道数量，点“生成”，列表中自动生成通道。

· 通道设置：点“添加”，通道名称、模块名称，选择模块类型、模块地址，可添加通道，在通道列表中选择通道，可进行修改。
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2.10  IP对讲设备
· 添加设备：点“添加”，输入编号、设备名称、序号、辅助开关名称、IP地址，选择所属地区、联系人、关联设备用户，保存后设备名称出现在“IP对讲设备列表”中。

· 面板设置：IP对讲设备如果是多对讲面板连接的终端机，应点“添加面板”进入对话框设置面板。
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2.11  恒通标准设备
恒通标准设备包括“ATM防护舱”、“催泪瓦斯”、“通勤门”和“IMIS设备”。说明书以催泪瓦斯设备和IMIS设备为例介绍。
[image: image44.jpg]BEERE | BETE
[

MSEEER





2.11.1  催泪瓦斯设备
· 增加设备：点“增加”，输入设备名称、IP地址、端口号、通道路数、登录用户名/密码，选择自动连接、断线报警、网点语音、所属地区和联系人，保存后设备名称出现在“催泪瓦斯网点列表”中。
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2.11.2  IMIS设备

· 增加设备：点“增加”，输入设备ID、对讲ID、设备名称、设备IP、端口、操作员码、防区路数、视频通道路数、对讲面板数量、门通道数量、登录用户名/密码，选择自动连接、断线报警、使用代理、回报连接、注册服务、网络协议、视频码流、网点语音、所属地区、联系人和关联设备用户，保存后设备名称出现在IMIS主机网点列表中。
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· 通道设置：

通道类型：点“通道设置”，进入界面如图，用户可选择“报警防区”、“视频通道”、“对讲面板”或“门禁通道”进行设置。选择后输入通道数量，点“生成”，列表显示通道。

通道设置：选择通道，可在下面编辑框内修改通道名称、选择报警音。
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2.12  联动和关联
联动和关联设置某设备动作时联动其它设备动作。
· 设备类型：设备类型包括“报警类”、“视频类”、“门禁类”、“环境监测类”、“IP对讲类”、“输入输出控制类”、“UPS设备”和“恒通标准设备”，用户可先进行选择设备类型。

· 分类：分类选择前面所选类型的设备型号类型，如报警中的CKNU，恒通报警主机和枫叶报警主机等，也可选择全部类型，选择后主机列表显示该类型的主机名称。
· 选择通道：点主机列表中设备名称，防区/通道列表显示该主机的全部防区，选择通道。
· 选择事件：在事件列表中选择事件。

· 选择动作：在列表中选择动作。

· 选择目标：点“选择目标”，进入“关联设备信息”对话框。
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· 选择地区、关联设备和类型设备名称显示在列表中。
· 选择联动通道：在设备列表中选择设备，通道列表显示设备通道，选择通道，点“确定”。

· 联动信息：完成设置后，联动信息显示在列表中，
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2.13  地图信息
· 实体边框颜色：选择色快，设置地图上各种类型的实体边框颜色。
· 状态颜色：选择色快，设置地图上设备实体各种状态显示风扇颜色。

· 地图信息编辑：输入地图名称，选择地图。

· 地图预览：点“地图预览”进入界面。

· 设置实体：在设备信息列表中选择设备通道，并拖动到地图上适合位置，地图显示实体信息。并按类型显示。
· 保存设置：完成设置并保存后，地图名称将出现在列表中。
· 设置默认地图：点“默认地图”，进入设置界面，选择软件，该地图将设置为所选软件的默认地图。
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2.14  总控软件
总控软件为配置总控系统软件，包括“总控系统配置”、“总控前置机配置”、“总控连接方案配置”和“总控时间策略配置”。
2.14.1  总控系统配置

· 添加总控服务器：选择地区，输入当前总控名称、关注服务器、端口号、区域码、信息验证端口并启用、控制台端口并启用，选择启用地图、启用接警、组切换新方式、报警上墙轮循切换、标识当前上墙通道、报警上墙画面分割、报警视频关闭方式和延时关闭时间，保存后总控名称显示在列表中。
· 总控组设置：点“总控组设置”，进入“前置机组信息”界面。前置机组信息应在完成前置机设置，并在2.4.4组信息设置中完成设置才有信息显示。
· 选择总控软件、选择地区，设置时间段。
· 前置机组切换设置：选择按钮，进入界面，选择可用设备组，选择前置机、选择显示器，选择时间段，点“增加记录”，组切换记录显示在列表中。
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2.14.2  总控前置机配置
· 添加前置机：点“添加”，输入中心IP，选择所属总控，输入前置机编号/名称及网络参数，并保存，添加的前置机出现在列表中。前置机包括EMS服务器。
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· 所属总控：点按钮进入选择界面，选择后双击。

· 分配显示器：在列表中选择已添加的前置机，点“添加”输入监视器名称、宽度、亮度，选择画面分割、监视器序号、类型，设置位置。
· 位置设置：点按钮，进入界面，拖动屏幕，设置位置。
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2.14.3  总控连接方案配置
· 添加连接方案：在连接方案列表中点右键，在下拉菜单中点增加，列表中增加新方案，输入名称。
· 连接方案配置：在连接方案列表中选择方案名称，在“前置机监视器”列表中选择，并保存后右边列表框显示方案信息。
· 时间段设置：如总控系统配置的时间段设置一样，设置时间段。

· 连接方案切换设置：点按钮进入设置对话框，选择连接方案后点“增加记录”，选择时间段，并启用切换。
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2.14.4  总控时间策略配置

· 添加时间策略方案：选择总控名称，右键点时间策略列表，在下拉菜单中选“添加”，添加时间策略方案。
· 时间策略设置：点按钮，进入设置界面，勾选“整块选择”，鼠标在时间策略栏里选择设置时间，所选块变黄色，选择视频服务器，选择摄像机，点“加到链接组”，点时间块，列表显示时间策略信息。
· 应用时间策略：在“时间策略”列表中选择时间策略方案，在“前置机监视器信息”列表中选择监视器，点“应用时间策略”，完成设置。
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2.15  权限配置
权限配置包括“公共权限配置”、“报警主机权限配置”、“视频主机权限配置”、“门禁设备配置”、“环境监测设备”、“输入输出设备”、“IP对讲设备”、“恒通标准设备”、“总控权限”和“监控软件权限”等公共用户、设备及软件权限的配置。权限配置大同小异，说明书仅选择代表性项目介绍。
2.15.1  公共权限配置

在“用户列表”中选择用户，勾选权限，选择是否配置软件管理员。
2.15.2  视频主机权限
选择视频主机或前置机，点“添加”将设备加入可看列表，设置用户名/密码和云台用户名/密码。
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2.15.3  监控软件权限

在用户列表中选择用户，在权限列表中选择权限，点“设置权限”。

[image: image66.jpg]& AT-DVR200)
Bl

AHUPEE  RETIREE  WSEISRE

HT-DVR2000-RVSC-INSBIEAC
(ERSRE LIRS SAMIES

THARE EECESE SR SRR
|E2] mram
WRRE [z B
TR @ o
LT o
B Sninizaise
‘ DREREE iR
& LA i
i &
Rigis
RiEi
HiEis
BiEi
R
TR
& BEATR/ A
SRR
R
Al ==
FEEAERE
b
i
BETNELIRE
FELNEE
RS
THE B
g
RENRE
SERE
e
e v





第3章 数据更新服务器软件
3.1   概述
数据更新服务器软件是数据配置软件、设备管理服务器和集中管理监控客户端软件的桥梁，数据的更新通过数据更新服务器进行。
数据更新服务器软件可与数据配置软件同机运行，整个系统可安装一套数据更新服务器软件也可安装多套软件运行。

3.2   系统设置
运行软件，进入“连接状态”界面，选择“系统设置”界面如图：
· 本机IP：选择本机IP地址。

· 网络设置：输入监听端口号，系统默认端口是：19009，请勿随意更改。

· 服务信息：输入服务器端口，系统默认端口是：19010，请勿随意更改。

· 图片服务器：输入监听端口号，系统默认端口是：2066，请勿随意更改。

· 关闭按钮选择：选择点击关闭按钮时是退出程序或最小化到托盘。

· 启动时最小化到托盘：勾选启用并点击“应用”后，启动软件时将自动最小化到托盘

· 底层红字显示服务器运行状态和当前时间
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3.3   数据库设置
点“数据库设置”进入设置界面。
[image: image68.jpg]BEEERE
et [zoon 9]
HEESTH

HEEAP

|
BEEED [

g (1921088211 ;20
TREGES [ | A GSHEEResE

127 EAREREEREEN

BEBEmEnT

2014-5-28 15.42:18





· 服务器地址：输入BS服务器的IP地址

· 数据库名称：BS服务器数据库名称

· 数据库用户/密码：输入登录数据库的用户名/密码，用户名密码在配置软件web.config文件仲中配置。
· 警数据存储：设置报警数据存储的服务器地址和端口。
· 警数据保留：设置报警数据保留的时间，超出范围将自动清除。

· 测试连接：点“测试连接”，系统将提示连接状态
3.4   连接状态
当有软件连接数据更新服务器时，数据更新服务器将显示所有连接信息，点“连接状态”，显示信息如图：
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3.5   日志信息
点“日志信息”，可查看数据更新服务器日志信息，如图：
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3.6   系统信息
“系统信息”显示数据更新服务器程序版本信息、服务器地址、数据库信息和公司信息，如图：
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第4章 设备管理服务器
4.1  概述
设备管理服务器对已经配置的设备进行管理，包括设备名称、IP地址、连接状态和报告信息。
4.2  登录
打开设备管理服务器软件，界面出现登录对话框，界面如图，显示数据库相关信息，并自动登录数据库。进度条显示登录进度，登录数据库后界面自动消失。
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4.3  进入界面
打开软件，进入界面如图。界面上方有“系统管理”和“系统功能”下拉菜单。左边是设备分类选择区，右边显示软件标题，选择设备类型后显示设备列表。下边是信息栏，选择设备分类按钮，显示设备报告信息。
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4.4  系统设置
在系统管理下拉菜单中选择“系统设置”进入设置界面如图。

4.4.1   参数1

· 数据库相关：设置数据库的IP地址、端口，登录数据库的用户名、密码。
· 软件ID：显示在配置软件中设置的设备管理服务器的ID及启用的功能情况。

· 网络参数：设置SDK端口和绑定网卡的IP地址。

· 软件标题相关：修改软件标题并重新启动后标题显示新内容；设置文本颜色。
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4.4.2   参数2

· 显示设置：选择开机启动、最小化至托盘、启动至最小化。
· 提示音设置：勾选弹窗提示、声音提示；点次数，选择提示音播放次数；双击路径栏，选择提示音播放文件。
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4.4.3   参数3

双击设置报警主机的监听端口，设置重连时间。
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4.4.4   参数4

双击设置门禁主机的监听端口，设置重连时间。
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4.4.5   参数5

双击设置环境监测主机的监听端口，设置重连时间。
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4.4.6   参数6

双击设置输入输出设备的监听端口，设置重连时间。
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4.4.7   参数7

双击设置视频主机的监听端口。
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4.4.8   参数8
双击设置恒通标准设备的监听端口，设置重连时间。
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4.4.9   参数9

双击设置其他设备的监听端口，设置重连时间。
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4.5  编码方案
在系统功能下拉菜单中选择“编码方案”进入界面如图，用户可选择查看各种设备的编码方案。
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4.6  客户端列表
选择客户端列表，显示客户端服务器的IP地址、登录用户软件类型及设备ID。
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4.7  报警设备
选择报警设备，显示设备的ID地址、主机类型、主机名称、IP地址和连接状态。
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4.8  视频主机
选择视频主机，显示设备的ID地址、主机类型、主机名称、IP地址和连接状态。
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4.9  门禁设备
选择门禁设备，显示设备的ID地址、主机类型、主机名称、IP地址和连接状态。
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4.10 环境监测
选择环境监测，显示设备的ID地址、主机类型、主机名称、IP地址和连接状态。
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4.11 IP对讲
选择IP对讲，显示设备编号、类型、主机名称、IP地址、服务端口、状态端口和组播端口。
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4.12 输入输出控制
选择输入输出控制，显示设备的ID地址、主机类型、主机名称、IP地址和连接状态。
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4.13 恒通标准
选择恒通标准，显示设备的ID地址、主机类型、主机名称、IP地址和连接状态。
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4.14 其他
选择其他，显示其他设备的ID地址、主机类型、主机名称、IP地址和连接状态。
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第5章 集中管理监控软件
5.1  概述
集中管理监控软件通过网络连接数据服务器和设备服务器，接收前端设备采集的信息，对报警信息进行处理，对监控点的设备进行控制，实现多设备全方位的监控。
5.2  登录
打开客户端软件，出现登录对话框，输入系统默认用户名alarm，密码123456，登录系统。点“设置”，可展开对话框，设置数据服务器的网络参数、选择软件ID，设置设备服务器的网络参数，以便连接。
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5.3  登录界面
软件登录后，显示登录界面如图，同时显示数据同步信息，完成数据同步后，数据同步信息自动隐藏。
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5.4  系统管理
界面下拉菜单“系统管理”包括“日志”、“导入/导出”和“数据同步”。

5.4.1  日志

在“系统管理”中选择“日志”，可查询、打印、导出日志。
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5.4.2  导入/导出

在“系统管理”中选择“导入/导出”，再选择文件保存目录，可导入/导出配置。
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5.4.3  数据同步

在“系统管理”中选择“数据同步”，软件自动进行同步，界面显示各种数据同步进度。
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5.5  系统功能
系统功能包括“系统设置”、“报警处理方式”、“外部程序配置”和“回放”。
5.5.1  系统设置

· 中心设置：选择“系统设置”进入“中心设置”，设置本地中心名称、注册服务器地址/端口/名称，选择启用手机短消息功能、显示信息栏、接收撤警信息关闭报警音。
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· 报警设置：选择播放报警音时不插入其他报警音，处警时清楚报警记忆，完整播放每个报警音，处理手机短信警情，断线报警发送短信；选择报警存放盘符，设置LED输出；设置报警音播放次数、其他音频播放次数。
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· 对讲设置：设置中心编号、拨打电话主机及接口ID及线路。
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· 多显设置：对显示器的位置、尺寸和功能进行相关设置。
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· 其他设置1：对数据保存时间、信息栏颜色和本地授权串口进行设置。
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· 其他设置2：进行LED/短信服务器、输出方式、方案名称等相关设置。
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· 其他设置3：设置图片服务器、总控服务器、代理服务器的网络参数。
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5.5.2  报警处理方式

在编辑框里输入处理方式文字，以便快速处警时选择使用。
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5.5.3  外部程序配置
系统可设置调用4个外部程序，选择程序和图标后，图标将显示在界面上，点击图标将直接调用程序。
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5.5.4  回放
在下拉菜单中选择“回放”，进入回放界面。选择“本地”或“远程”，然后依次选择服务器、摄像机、日期后选择播放文件，双击文件进行回放。
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5.6  控制管理
控制管理主要接收前端设备的报警信息并进行处警，包括“报警主机处理”、“门禁主机处理”、“对讲主机处理”、“视频主机处理”、“事件查询”和“统计分析”。

5.6.1  报警主机处理

报警主机处理界面中间显示报警联动视频，右上角为报警事件列表，接下来是处警信息和联系信息，然后是控制，可对报警主机进行布防、撤防、清除报警记忆、IP对讲呼叫和退出等控制操作。
界面底部可根据用户选择实时显示报警主机信息、门禁主机信息、视频主机报警信息、环境监测状态信息、环境监测主机信息和IMIS主机信息。

5.6.2  门禁主机处理
门禁主机处理界面上部为视频显示区，中间为事件列表和处警信息，右边为联系信息和持卡人刷卡时显示的图片信息和资料。
5.6.3  对讲主机处理
对讲主机处理界面上方显示联动视频，下方为呼叫列表，右边接听、挂断及辅助开关控制按钮。
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5.6.4  视频主机处理

上部为报警视频显示区，左下边为报警事件列表，右下边为处信息。
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5.6.5  事件查询

事件查询可对所有时间进行查询、导出。
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5.6.6  统计分析

统计分析对所有类型的设备事件进行自动统计分析，界面显示事件总数，报警、事件、其它各占的比例。
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5.7  设备管理
设备管理对前端设备的状态进行监控，可对设备进行控制操作，分类包括报警主机、门禁主机、环境监测主机、输入输出主机、对讲主机和IMIS主机。

5.7.1  报警主机

界面显示前端设备图标，点设备，可在下拉菜单中选择进行布撤防、旁路/解除旁路、清除报警记忆、对讲、监听、等控制，还可查看联系信息和网点信息。
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5.7.2  门禁主机

界面显示前端设备图标，点设备，可在下拉菜单中选择进行远程开门、关门、取消遥控等控制，还可查看联系信息和网点信息。

5.7.3  环境监测主机

界面显示前端设备图标，点设备，可在下拉菜单中选择“监测”，界面显示监测仪表及数据，还可查看联系信息和网点信息。
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5.7.4  输入输出主机

界面显示前端设备图标，点设备，可在下拉菜单中选择“开”、“关”，进行远程开、关灯控制，还可查看联系信息和网点信息。
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5.7.5  对讲主机

界面显示前端设备图标，点设备，可在下拉菜单中选择进行对讲、监听、远程播控和对辅助开关的控制。
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5.7.6  IMIS主机

界面显示前端设备图标，点设备，可在下拉菜单中选择进行布撤防、旁路/解除旁路、清除报警记忆、对讲、监听、等控制，还可查看联系信息和网点信息。
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5.8  视频设备
视频设备包括“视频服务器”和“视频组”，用户可在列表中选择服务器或视频组，双击后查看视频，可在视频界面点右键，选择摄像机，进行录像、抓拍、对讲、监听、质量调节、云台控制、回访等操作，还可选择画面显示。
[image: image120.jpg]S:
RUEE REWRE AT

R

i
SHURF

FITE
EE
FAHT
T
VARRES

& 015 Chamnel 15 e B

§ S _—
& 016 Chanmel 16 ) T >

P LA

EED

1 BRI SRR

Jc \J FIERRSH (ARG
= & mIsERL

S Qeas

& 007 Chammet T
& 005_Chammet 8
= W Fge 61 |

Rl CopIRT

EE] I Gl I EET] [ I SHBE I E=) T

@rEziEe || IRENEL ] AAEREER ] 1 TREUR SRR L PARUENER | @msEn]

BRAER  alarn R A MIEERES AL S
= O = = [P 8 e





[image: image121.jpg]Cl'r"i

0‘? 11 11 :06.:4018

R

i
SEURF

FITR
EE
FAEHT
T
VARRES
=aEH

43RBT

W
05:44:35
05144:35

054438 ]

@nzEER| H RENER] - MAERERR | " FRERSER

THEEIEE S | @ sEa |
SR e B SMIERIARAT
€66 i B el at! o & A -

=] 87 2,06




5.9  地图视图
在地图视图界面左边列表中选监控点，地图界面将显示各种设备实体的图标，设备类型按设置的颜色区分，移动鼠标显示设备类型。
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