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第一章  产品简介

1.1   概述

            HT-DVR2000-RVSC-BS安防集成系统管理服务器嵌入IE浏览、设置和管理软件，只要下载插件，在IE浏览器输入BS管理服务器的IP地址或域名就可以通过IE浏览器对BS管理服务器进行设置、管理和浏览图像，轻松、方便地实现前端集中、中心多点监控、管理。

BS管理服务器同时作为流媒体服务器，采用流媒体分布式集群技术，同时支持流转发路由功能。视频访问全部通过流媒体转发服务器进行转发，使得该视频服务器的视频服务只占用一个通道，保证视频流的有效传输，解决大型联网监控系统中用户前端带宽不足或多用户并发访问的设备瓶颈问题。

一个大系统只要安装一台BS服务器，对视频主机等安防设备集中进行管理，只要在IE浏览器输入BS管理服务器的IP地址或域名就可以按照各自区域和角色权限，对BS管理服务器进行设置、管理，RVSC服务器软件可通过数据转发服务器软件进入BS访问视频主机。
1.2   功能特点
· 统一用户管理：网络用户集中管理，包括权限分配、角色管理、网络用户认证；

· 统一各视频主机资源管理，如IP地址、主机类型、名称、主机资源等；
· 多层流媒体代理转发：采用流媒体分布式集群技术多级级联、保证视频流的有效传输，解决用户前端带宽不足或多用户并发访问问题，同时支持流转发路由功能
· 视频主机远程设置：远程直接对视频服务器全部系统参数进行配置，包括设备名称修改，网络配置，图像质量参数，制定录像计划，设置移动侦测，数据接口配置，报警输入和输出配置等；

· 网络用户操作日志：详细记录网络用户IP地址、登录时间、注销时间、操作时间、操作内容、访问主机、访问通道等；

· 支持网络连接数限制，防止网络资源的无限使用、避免蜂拥连接现象、保证系统稳定运行；

· 用户历史查看记录查询，方便用户快速查询历史操作记录，快速返回事件现场，内容包含今天，昨天，最近一周，最近10次等连接信息。

· 在线用户连接信息与控制：实时查看在线用户的连接信息，IP地址，主机名，连接视频主机，连接时长，上/下传流量等，有权限的系统管理员还可以对可疑连接进行强行断开控制；

· 网络安全管理：支持系统管理MAC/IP地址过滤，防止在未经允许的电脑上登录系统，同时可以监控服务器的服务健康状态、当前在线用户数、用户连接状态等、当前被过滤或阻挡的网站访问信息、网络利用率等；

· 自适应网络流量控制，根据一定的策略，控制网络数据流量，在网络带宽不足的情况下，保证重要数据的传输；

· 登录时段控制，每个角色都可设定一登录时段，用于控制用户登录系统时间范围；

· 区域设置：通过区域设置管理各区域、各监控点视频主机和视频通道；
· 数据库备份：数据库自动备份时间和周期设置；

· 浏览监控：1、4、6、7、8、9、画面和全屏显示、云台控制、录像、监听、发话、抓拍、放大、缩小、字幕叠加、录像存盘设置

· 录像回放：远程视频主机录像文件下载后回放、直接回放远程视频主机录像文件

· 器材管理：各监控点器材型号、安装日期、维保年限、过保状态统计管理

第2章 下载插件

2.1   概述
B/S服务器嵌入IE浏览、设置和管理软件，用户可以通过IE浏览器对BS管理服务器进行设置、管理和浏览图像，但在使用IE之前要下载插件，请稍稍改变IE浏览器的设置，以便自动下载插件。

2.2   IE设置
在桌面上右键点击IE图标，选择“属性”，进入后选择“安全”项，如图2.1。
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图2.1：IE属性安全设置

选择“自定义级别”进入“ActiveX控件和插件”设置，如图2.2。
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图2.2：  ActiveX控件和插件设置

启用“对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本”、“对没有标记为安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行”和“下载未签名的ActiveX控件”三项，这样在进入IE浏览和设置时就会自动下载所需的插件。

下载IE控件过程中会弹出安全警告，只需点击“安装”即可成功安装系统软件的IE控件，如图。为系统安全起见，一旦能进入IE，就意味着插件已下载，可恢复这三项IE安全设置。
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图2.3： 安全警告
第三章  设置和监控

3.1   登录
在IE地址栏输入BS服务器的IP地址，如http://192.168.1.2/ht，弹出登录页面（如图3.1）。

在“工号”栏输入用户名，密码栏输入密码，点“登录”就可进入BS服务器界面。
系统默认工号为“system”，密码为“123456”。

系统栏有“系统设置管理”、“设备管理系统”和“RVSC管理系统”三个选项，用户可选择直接登录页面。
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图3.1：登录

3.2   用户注册

未注册的用户请选择“用户注册”进入注册页面注册，如图3.2。

· 请按要求详细填写注册表，其中用户编号、用户姓名和密码是必填的。

· 所属地区必须正确的选择你所在地区的网点。

· 验证码必须和右边图片一样（不区分大小写）。
· 填写完毕后按注册即可。

· 注册成功后，请等待管理员审核、授权，只有管理员审核通过了才可以正常登录系统。
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图3.2：用户注册

3.3   进入主界面
如选择“系统设置管理”登录系统，登录后进入“系统设置”界面如图，页面上方有“设备管理”和“RVSC”两个按钮；接下有“用户管理”、“角色权限”、“组别地区”、“RVSC总控”和“系统设置”5个按钮；左边栏为地区树状结构，中间为“系统公告”，显示系统管理员发给该用户的消息，右边栏为登录用户的信息，包括工号、角色、登入IP地址、登入地点以及登入时间。
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图3.3：系统设置页面

3.4   系统设置
“系统设置”中有“用户管理”、“角色权限”、“组别地区”、“RVSC总控”和“系统设置”五个设置项。
3.4.1  用户管理

“用户管理”由“在线用户”、“用户设置”、“登录时间”、“MAC管理”、“用户审核”、“个人资料”构成。
3.4.1.1  在线用户
选择“在线用户”即可查看系统当前所登入的用户(如图3.4)。也可以点击“断开用户”进入“用户断开设置”对用户进行断开限制登入，如图3.5。

用户过多长时间后允许登录：定义所断开用户被限制登入的分钟数，设置成功后系统将在一分钟后自动将该用户断开并且提示该用户。    
[image: image8.jpg]Sk Ul
ERAPIIE BT ERAPTEL

Is EZ 3 BREIP B WP
1005 - 192.168.7.25 2012-68-3 16:24:26 [x]

127 WA PRI E BRI P B TR R RS





图3.4：在线用户列表
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图3.5： 用户断开设置
3.4.1.2  用户设置
用户可根据“工号”、“姓名”、“性别”、“电话”、“地址”、“区域”、“角色”等查询用户登录情况并打印列表，点击“工号”或“姓名”可查询该用户的注册、登录信息。
用户只有在登录页面注册，并通过审核才会出现在列表中，以进行进一步的设置。
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图3.6：用户设置

· 点“RVSC权限”进入权限设置，设置用户在RVSC监控中的操作控制权限，页面如图：
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图3.7：RVSC权限设置
· 点[image: image12.jpg]


，进入页面，选择设置角色如图：
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图3.8：角色设置

点“删除”，删除用户。
3.4.1.3  登录时间

在“角色权限”中选择“登入时间”查看角色登入时间段，如图3.9。选择角色，点“编辑”，修改角色登录时间段，如图3.10。点击“添加”，选择所要添加的角色、星期、以及开始时间和结束时间，点击“确定”即可添加角色的登入时间段。
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图3.9：角色登入时间段信息
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图3.10： 添加登录时间信息
3.4.1.4  MAC管理
在“角色权限”中选择“MAC管理”，对MAC地址过滤，允许授权的电脑访问系统，防止在未经允许的电脑登录系统。当有新系统用户注册时，“MAC管理”中显示该用户注册时所用的电脑的MAC地址信息如图。[image: image16.jpg]


为已通过审核的MAC地址，[image: image17.jpg]


为未通过认证。勾选后，点击[image: image18.jpg]


即可将该MAC地址通过认证，也可以通过选择“选项”中的[image: image19.jpg]


然后选择“通过审核”、 “禁止登入”、“删除记录”，对MAC地址进行相应操作，如图3.11。
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图3.11：MAC地址管理

3.4.1.5  用户审核
有新用户注册时，需通过管理员审核之后才能登入系统。选择“用户审核”进入待审核用户信息页面，如图3.12。点击[image: image21.jpg]


按钮进行用户审核。选择用户角色，勾选“通过审核”，点击“保存”按钮即可审核用户，如图3.13。
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图3.12： 待审核用户信息
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图3.13：  审核用户

3.4.1.6  个人资料

个人资料包括“登录密码修改”、“个人资料修改”和“登录时间段”设置。

· 在在“角色权限”中选择“个人资料”，进入“个人信息”界面如图3.14，显示用户注册时的个人资料信息，可在此修改信息，点“修改”即可。

· 选择“密码修改”，弹出“密码修改”的设置窗口，用户输入旧密码、新密码以及确认新密码，点击“保存”按钮后，即修改密码，如图3.15。

[image: image24.jpg]E AR

Ouwzn & zrmas

=)
iE

system

8 ¥

06149

5 HRES

BHIE

sk [978987979797979797978





图3.14： 个人资料修改
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图3.15： 用户密码修改

· 登录时间段：点“登录时间段”进入图3.10界面设置。
3.4.2  角色权限
角色权限设置每个角色不同的设置、操作权限，在“系统设置”页面选择“角色权限”进入“角色管理”页面如图3.16，“角色权限”包括“角色管理”、“模块权限”、“视频权限”和“设备权限”等四个设置项。
3.4.2.1  角色管理
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图3.16：角色管理

在“角色管理”页面点“添加角色”进入页面如图3.17，添加新角色。

· 输入角色名称、角色说明

· 输入排序号，数值越大，在列表中的排列越靠前

· 选择所属区域
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图3.17：添加角色

3.4.2.2  模块权限
在“角色管理”操作栏或上面设置标题选择“模块权限”进入设置页面，勾选该角色可在BS系统各功能模块的设置权限，如图3.18：
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图3.18：模块权限

3.4.2.3  视频权限
在“角色管理”操作栏或上面设置标题选择“视频权限”进入设置页面，勾选该角色进入BS系统RVSC视频操作的各项权限，只有赋予权限才有RVSC软件或BS系统RVSC视频中操作的权限。

· 选择页面控制

· 在浏览、回放、下载标题下勾选启用，并点“通道”进入主机通道栏进行设置

· 勾选设置，允许对该主机进行设置
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图3.19：视频权限

3.4.2.4  设备权限
在“角色管理”页面选择“设备权限”进入设置页面如图3.20，选择角色点“CK权限设置”，进入“CK操作权限”页面如图3.21，对CK报警主机的操作权限进行设置。
只有在“设备管理”系统添加设备，设备才会显示在列表中供选择设置。
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图3.20：设备权限
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图3.21：CK操作权限

3.4.3  组别地区

在“系统设置”页面选择“组别地区”，进入“区域设置”界面，如图3.22。“组别地区”包括“区域设置”、“自定义组”和“自定义区域”三个设置项。
3.4.3.1  区域设置
“区域设置”设置整个系统各个地区各个监控点的树状结构，以便在各项设置中选择使用，界面如图3.22。

新建节点请注意输入父节点编号和子节点编号，有IP限制的要输入起始段IP和结束段IP地址。
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图3.22：区域设置
3.4.3.2  自定义组
在“组别地区”页面选择“自定义组”进入页面如图3.23，进行自定义视频组的设置。
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图3.23：自定义组

· 通道设置：点“通道设置”，可进入页面查看视频主机，如图3.24.
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图3.24:查看视频主机

· 查看视频通道：点“查看视频通道”进入页面查看视频通道，如图3.25。
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图3.25:查看视频通道

3.4.3.3  自定义区域
在“组别地区”页面选择“自定区域”进入页面如图3.26，进行自定义区域设置。
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图3.26：自定义区域

3.4.4  RVSC总控

在“系统设置”页面选择“RVSC总控”，进入“RVSC设置”页面，界面有“RVSC设置”、“前置机配置”和“总控组设置”三个设置项，现只启用“RVSC设置”，界面如图如图3.27：
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图3.27：RVSC设置

点“添加RVSC”，进入页面如图3.28，添加RVSC配置。完成配置后RVSC软件登录BS时将自动转到RVSC软件中。
· 灯光控制通信端口： RVSC 远程视频综合监控中心可通过电脑的COM口，连接灯光控制模块控制灯光，注意COM口的选择不能与其他设备冲突。
· 通信超时重试时间间隔：选择网络通讯中断重连时间间隔，默认为30秒。

· 录像文件持续时间：设定一个录像文件的录制时间，默认为15分钟。

· 启用信息验证端口：HT-DVR2000-RVSC远程视频综合监控中心软件可以连接几个分控软件，同时监控。启用分控软件时要同时启用信息验证端口。
· 启用地图远程功能：地图综合版应启用本功能。

· 处理警情：启用时如出现警情，在监控界面处理警情；不启用时，通过地图功能处理警情。

· 接收报警信息：启用后，系统方能接收报警信息。

· 状态保留：启用后，重登录系统时，系统仍保留上一次退出的设置状态。

· 网上注册服务器IP（仅支持恒通DVR2000视频主机）：输入网上注册服务器的IP地址或域名，并在新增视频服务器对话框中启用“注册”。

· 处警方式：报警设置中如无设置，系统默认按此设置执行。选择“前端撤警”时，中心仅记录前端的报警、处警信息，无需处警；选择“中心处警”时，前端处警后中心还需处警确认。

· 视频代理服务器/端口：现一台DVR主机最多只能连接32路通道，当多台远程同时连接时，连接数将不够用，并且带宽也是非常有限的；为了减轻前端DVR主机的工作负荷充分利用网络带宽，新增代理服务器功能，可将DVR主机的音视频数据，通过代理传发到其它远程中心主机。
A、在“视频服务器”中添加主机，并启用代理功能；

B、在“操作员设置”，将主机名称打勾，如果有设置用户名密码，须输入用户名密码；

C、在“选项设置”中，添加代理服务器的IP地址，及相应的端口号；
· SMS控制通讯口：中心接收到报警和撤警信息时可用短信通知，选择连接GSM设备的COM口。

    A、COM口连接GSM设备；

    B、插入SIM卡，并打开设备电源；

C、运行HT-DVR2000-RVSC监控系统并选择连接GSM设备的COM口，注意不与灯光控制冲突。

D、输入短信中心号码，号码前应有国家代码，如8613800595500,86为中国代码，余为泉州短消息中心号码。
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图3.28：RVSC配置
E、 启用“手机短消息通知”。

· 短消息中心号码：输入本地区短信中心号码。

· 关注服务器/端口/区域码：监控过程中如发现有特别需要关注的事件，值班员可记录起来并存储在其他服务器中。请输入服务器的IP地址或域名，区域码输入国内电话区号。
· 启用外部云台键盘：HT-DVR2000-RVSC支持外部云台键盘控制，可在显示通道点右键选择“云台控制”进入控制界面，此时可在界面进行控制，如在COM口连接控制键盘并启用，也可用键盘控制。点“高级”可进入设置对话框如图3.29。
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图3.29：云台键盘设置
A、选择连接设备的COM口，不得与其他设备冲突；

B、波特率/数据位/停止位/奇偶校验位：系统默认波特率9600，数据位8，停止位1，奇偶校验None。

C、 选择云台键盘协议。
    报警时

· 自动监听、发话：报警时，自动开启远程监听、远程发话功能。

· 暂停同一地址连接：报警时，暂停同一IP地址的视频连接,只弹出报警时的监视画面。

· 手机短信通知：使用报警手机短信通知要启用此功能。
· 断开之前报警连接：接收报警时是否断开之前的报警视频，而显示当前的报警连接。

· 报警画面循环显示：选择报警的图像循环显示，

· 播放报警音时不播放其他报警音：启用时切断前报警音，只播放当前报警音。

· 整播放每个报警音：启用时每个报警音都会完整播放，

· 接警不显示视频：启用时只显示报警信息，不显示视频图像。
其他设置： 
· 界面区域设置：对显示区域进行相关设置

· 其他设置：对门禁、总控服务器、转发服务器、SMS、接警进行相关设置

· 对讲设置：对网络对讲系统进行相关设置

· 报警时间：对报警时间进行设置，仅接收时间段内报警信息。

3.4.5  系统设置
在“系统设置”页面选择“系统设置”，进入界面如图3.30。“系统设置”包括“系统参数”、“代理设置”、“数据备份”、“操作日志”、“软件注册”和“软件说明”。

3.4.5.1  系统参数
“系统参数”选择“开放注册”、“视频服务器通道名称同步”、“启用MAC限制”、选择语言版本，设置日志，设置备份周期和存储目录。
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图3.30：系统参数

3.4.5.2  代理设置
选择“代理设置”，进入界面如图3.31，查看、修改代理服务器，点“添加代理”，进入界面如图
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图3.31：代理服务器设置/添加代理
3.4.5.3  数据备份
选择“数据备份”，进入界面如图3.32，输入数据库名称，进行备份，系统默认日期为文件名。
[image: image43.jpg][BE 20

T

[ #8 |-mersmwmmyris

BEES
2011110316443696
2011110316452280
2012080610305244.

HHHE
2011-11-3 16:43:53 L
2011-11-3 16:45:26 L
2012-8-6 10:30:52 s

Bt





图3.32：数据备份
3.4.5.4  操作日志
选择“操作日志”，进入界面查看操作日志，如图3.33。
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图3.33：操作日志

3.4.5.5  软件注册
选择“软件注册”，进入界面显示软件的注册信息，如图3.34。
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图3.34：软件注册

3.4.5.6  软件说明
选择“软件说明”，进入界面显示软件视频说明信息，如图3.35。
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图3.35：软件说明
3.5  设备管理
从登录页面选择“设备管理系统”或在“系统设置”页面选择“设备管理”进入设置页面。
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图3.36：进入设备管理界面
3.5.1  主机设置

进入“设备管理系统”页面的“主机设置”，如图3.37。
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图3.37：设备管理系统界面

· 点主机编号可查看主机各通道

· 点[image: image49.jpg]


获取通道

· 点“报警手机”输入接收短信报警的手机号

· 点“编辑”进入“添加/删除”界面，编辑主机信息

· 点“添加”进入“视频主机添加/修改”界面，输入视频主机相关信息，如图：
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图3.38：视频主机添加/修改界面
· 输入主机编号

· 选择主机类别

· 选择主机类型：请正确选择各个品牌、型号的视频主机，否则连接不上

· 连接类型：选择直接连接或通过代理服务器连接

· 登记类型：选择是否经注册服务器连接

· 可用状态：选择设备状态

· 网络类型/网络协议：根据网络选择

· 码流方式：选择主码流或次码流

· 连接校时：是否启用连接自动校时

· 所属区域：选择设备所属区域

· 主机名胜：输入主机名称

· 主机地址：输入主机IP地址

· 端口：输入主机端口号

· 用户名/密码：输入访问食品主机所需的用户名/密码

· 云台用户名/密码：输入登录云台用户名/密码，以便登录控制云台

3.5.2  通道列表
选择“通道列表”，进入列表界面，界面依次显示全部视频主机全部通道情况，如图：
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图3.39：通道列表
3.5.3  视频查看
选择“视频查看”，进入查看界面，界面依次显示全部视频主机全部通道，如图：
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图3.40：视频查看

· 点击[image: image53.jpg]


，查看该通道视频图像，如图：
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图3.41：视频查看

3.6  RVSC管理系统
从登录页面选择“RVSC管理系统”或在“系统设置”或“设备管理”页面选择“RVSC管理”进入视频浏览页面，如图3.42：
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图3.41：RVSC

3.6.1  视频浏览

在“地区树”中按地区选择视频主机和摄像机，系统将自动连接、显示视频图像。

3.6.1.1  画面控制
视频浏览界面上方有一排控制按钮，画面控制按钮如图图3.42，按钮依次为1、4、6、7、8、9、16和全屏显示。
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图3.42：画面控制

3.6.1.2  视频控制
图3.43的视频控制按钮依次为“连接”、“断开连接”、“断开所有”和“抓拍”，用户可在浏览视频时选择通道，进行操作。
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图3.43：视频控制
3.6.1.3  回放与下载
在浏览视频时可点“回放”或“下载”按钮进行操作，如图3.44。
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图3.44：回放与下载
3.6.1.4  右键菜单
在浏览视频时选择通道，可点邮件，出现下拉菜单，可进行“云台控制”、“视频调节”、“断开连接”或“满屏显示”等控制操作，如图3.45。
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图3.45：右键菜单
在RVSC管理系统中，可按“”、“视频组”、主要对视频监控

视频监控界面

3.4.2.5  自定义组

用户可选择节点主机的摄像机自定义编组，以便浏览时查看。自定义组包括“视频组管理”、“摄像机列表”和“添加摄像即”等设置项。选择“自定义组”进入界面如图3.32，

· 视频组管理：输入节点信息，点“添加”，创建视频组。
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图3.32：视频组管理

· 摄像机列表：点“摄像机列表”，进入该视频组的摄像机列表，可选择“删除”摄像机。
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图3.33：摄像机列表

· 添加摄像机：点“添加摄像机”，进入图3.33。查询主机，点主机ID号，弹出“自定义视频组”对话框，选择通道，点[image: image62.jpg]


将所选通道加入视频组。
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图3.33：添加摄像机
3.4.3   录像文件

录像文件是将前端视频主机的录像文件下载到监视主机进行回放的操作过程，包括“文件下载”和“本地回放”。

3.4.3.1  文件下载
选择“文件下载”，弹出“主机列表”的信息窗口如图3.34。主机列表中可以通过所属区域或者在查询字段中选择“主机编号”、“主机名称”、“主机IP地址”的某一项并且输入要查询的主机的关键字信息，点击“查询”即可查找出要下载的主机信息。
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图3.34: 主机列表
选择主机，点击[image: image65.jpg]


或点复选框[image: image66.jpg]


选择主机后，点击“批量下载”进入录像文件下载页面如图3.35。
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图3.35：录像文件下载

· 添加下载任务：点击[image: image68.jpg]


按钮，进入添加下载任务的窗口。选择服务器列表中的服务器后，右边的通道列表就显示该服务器的所有通道，勾选通道摄像机，设置“开始时间”、“结束时间”“开始日期”“结束日期”，并选择需要录像类型，点击“添加按钮”即可成功添加录像下载任务如图3.36。
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 图3.36： 新建下载任务设置
· 删除下载任务：录像文件下载页面中，选择任务，在点击[image: image70.jpg]


按钮，删除不需要下载的任务，也可以在该任务右键选择“删除该任务”。

· 右键菜单：任务列表中选择任务，点右键出现菜单如图3.37，可选择菜单进行相关操作。
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图3.37：右键菜单

· 下载：点击“全部开始”即可开始执行所有添加的任务，如果是要单个任务下载时，只需要在该任务上点击“右键”，选择“开始该任务下载”即可单任务下载，选择“暂停该任务下载”即可单任务停止下载。
· 下载完成：显示已经成功下载完成的任务数。

· 正在下载：显示正在下载的任务数。

· 下载失败：显示无法正常下载的任务数。

· 下载设置：点击“设置”按钮，进入设置窗口如图3.38。在该窗口中可以设置录像文件下载的运行模式为手动或者指定时间段文件下载的方式。选择“指定时间段”，点“更改”，进入“计划下载”窗口，设置三个时间段的定时下载。
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图3.38： 录像文件下载设置/定时下载设置

3.4.3.2  本地回放
本地回放是指回放已经成功下载到本地的录像文件。选择“本地回放”进入回放界面如图3.39。选择服务器、摄像机、日期，出现录像文件列表，双击文件，进入回放如图3.40。
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图3.39：本地回放
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图3.40：回放
回放显示和控制：控制面板如图3.41，显示和控制回放。

· 放大、缩小：回放时鼠标点画面，可放大、缩小图像。

· 录象日期/时间和长度显示：控制面板 显示录象日期/时间和时间长度。
· 回放速度控制：调整速度滑块，向右提速，向左减速。
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图像质量调整：点[image: image76.jpg]SPP



进入调整界面，调整亮度增益、亮度偏置、灰度、饱和度和后处理，再点击返回。

· 抓拍：点击[image: image77.jpg]


进行抓拍，然后再进行放大、缩小、打印、保存等动作，一切完毕后点击“[image: image78.jpg]2P



”恢复到视频回放模式。保存时后文件夹为Dsr-Video,文件名格式：x-mmddyy-hhmmss.bm0p（x:摄像机号；mmddyy:月/日/年；hhmmss:小时分钟秒；bmp:bmp文扩展名。）                                                  
· 返回文件列表：播放时点“文件记录”，返回文件列表。
· 音量调节：播放时，调整音量滑块，可调整音量；
· 播放控制：界面底部有一排播放控制按钮，可控制播放，进度条显示播放进度。
 图3.41:控制面板
3.4.4   器材管理

器材管理主要对各个监控点安防器材的型号、数量、安装日期、维保等事项进行管理，包括“安防器材分类”、“安防器材型号”、“安防器材添加”、“安防器材管理”、“安防器材统计”和“安防器材维修查询”等。

3.4.4.1  安防器材分类
安防器材分类主要是添加器材的类型以便用户在“安防器材型号”添加时使用。
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图3.42：安防器材分类

3.4.4.2  安防器材型号
选择“安防器材型号”进入器材“查询”、“添加”、“修改”和“删除”页面，如图3.43。选择或输入器材的名称、品牌、型号、分类和厂商，点“添加“，添加器材型号，以便管理。
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图3.43：安防器材型号

3.4.4.3  安防器材添加
选择“安防器材添加”，添加各监控点器材的名称、数量、分类、型号、购买日期、安装日期、保修期、用途等信息，如图3.44。添加后的信息将在“安防器材管理”页面显示。器材添加可选“逐条添加”或“TXT批量导入”，导入可查看“导入出错日志管理”。
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图3.44：安防器材添加
3.4.4.4  安防器材管理
选择“安防器材管理”，进入管理页面查看各地区、各监控设备的购买、安装日期及维保年限，如图3.45 。用户可进行修改和删除。
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图3.45：安防器材管理

3.4.4.5  安防器材统计
选择“安防器材统计”，进入页面如图3.46。选择地区、分类、品牌，可查询各监控点各类设备的数量和维保情况。
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图3.46：安防器材统计
3.4.4.6  安防器材维修查询
选择“安防器材维修查询”，进入页面如图3.47。选择地区，查询器材维修情况。
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图3.47：器材维修查询
3.4.5   系统信息

系统信息包括“操作日志”、“软件说明”和“软件注册”项。

3.4.5.1  操作日志

方便用户快速查询历史操作记录，快速返回事件现场，内容包含用户登入时间、退出时间、浏览视频服务器、回放\下载视频文件以及系统设置等操作的记录。用户可查询字段中的用户编号、操作时间或“关键字”中输入关键字，进行日志内容的查询如图3.48。

[image: image85.jpg]sz [AFES T] T [5]  sezemia] [
%8 APRS mexm A AEWE
4390 admin  FPBME 2008121881848 R macD00F3DE!DEEC 102168921
4383 admin  IBHFRE 2008-12-18 8:18:47  EHRLGEANE 2008-12-17 22:14:29
$2392 | admin RPBfE 20081217220545  WANE BERRBEHME R
291 admin RPBfE 2000121722054 MANE BEREHE SELBE
$00 | admin RPBfE 2000121722054 WANE BEREBEHE R
4380 admin  RPBfE 2000121722033  WSMKSEKSTRE
4388 admin | FPBfE 2000121722033  WANKSEKSED
4387 aomin  FPRIE 2008127220375  WSNE BRRREE STUE





图3.48：操作日志

3.4.5.2  软件说明
软件说明介绍软件版本号、技术支持信息、软件授权及使用条款等情况，如图3.49。
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图3.49：软件说明
3.4.5.3  软件注册

初始使用和软件升级时请登录注册页面注册，输入注册号、阅读并选择“同意”，点“注册”。软件只有注册才能正常使用。
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图3.50：软件注册

3.4.6   系统设置

系统设置包括“代理设置”、“系统参数”、“数据备份”和“退出系统”等项。

3.4.6.1  代理设置
为了保证视频流的有效传输，解决用户前端带宽不足或多用户并发访问的问题。同时支持流转发路由功能。视频访问全部通过流媒体转发服务器进行转发，使得该视频服务器的视频服务只占用一个通道。选择“代理设置”进入页面如图3.51。
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图3.51：代理设置

点击“添加代理”按钮或选择代理，点“编辑”进入设置代理的窗口如图3.52。在“代理服务器设置”的窗口中选择“所属地区”，添加代理服务器IP地址，及相应的端口号，点击“添加”即可添加成功。
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图3.52：添加代理

3.4.6.2  系统参数
系统参数主要设置系统的参数、日志设置、以及设置数据库备份任务，如图3.53。

· 开放注册：启用“开放注册”时，系统才允许注册新用户；

· 视频服务器通道名称同步：启用该功能后，在浏览视频的时候，假如系统的通道名称和前端主机的通道名称不一致时，系统将会弹出“同步通道名称”的对话框；
· 启用MAC限制：启用该功能后，防止未授权的计算机访问系统；
· 日志设置：设置系统用户的操作日志保存时间以及日志最大保存数量；

· 数据库备份任务：设置系统数据库自动备份的周期和时间。
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图3.53：系统参数

3.4.6.3  数据备份
数据备份可以手动通过系统进行在线的数据库备份，输入备份的数据库名称点击“备份”即可完成在线的数据库备份，如图3.54。
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图3.54：数据库备份

3.4.6.4  退出系统
选择“退出系统”，返回登录界面。

3.5   浏览
点击主界面上的“浏览“进入视频浏览页面，如图3.55。视频浏览界面分两部份，右边栏为显示各网点通道的视频，在每一路的视频通道中，都标有相应的摄像机信息及当前时间。左边栏为各分项的树状结构，可选择某地区某监控点某摄像机的视频进行浏览。
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图3.55：视频浏览

3.5.1   画面分割                                             

页面上方是一行显示窗口选择按钮，有1、4、6、8、9、16和全屏按钮。全屏显示时，点击鼠标右键选择“退出满屏”，可恢复原先的标准状态。通过右键菜单也可对视频图像进行调节。
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图3.56：画面分割

3.5.2   视频浏览                                             

B/S服务器系统，可以同时连接不同视频服务器，不同摄像机的视频以便用户随时选择监视。

浏览视频时，首先选择右边的视频通道，然后在地区列表中选择所要查看监控点的摄像机，即可对所选择的网点摄像机进行视频查看。点击鼠标右键，可选择断开该通道视频，也可断开所有视频。

3.5.3   频画面放大与缩小                                             

选择视频窗口上方的数字按钮或放大[image: image94.jpg]


、缩小[image: image95.jpg]


按钮可放大、缩小浏览画面。 
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图3.57：放大、缩小

3.5.4   浏览控制与设置                                             

浏览画面左边有浏览控制与设置栏，可点击[image: image97.jpg]


按钮显示或隐藏，包括“录像”、“云台”、“选项”，如图3.58。
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图3.58：录像、云台、选项

3.5.4.1  录像
选择“录像”，可对所连接的视频进行现场监听、发话以及现场拍照，.点击界面下方 “录像通道”相应的通道按钮，按钮显示为红色，对该通道进行录像。

3.5.4.2  云台控制
选择“云台”，可对前端连接的云台进行远程控制。选择该路监视画面，选择“登录”，如果有连接上，按钮和字体都会显示高亮状态，这时就可以对该云台进行控制。关闭云台控制时，选择“注销”，即可关闭。

3.5.4.3  选项设置
选择“选项”，可以对视频录像进行一些设置。

· 状态保留：保留现在所设置的状态，以便下次登录时不需要再重新设置；

· 录像路径：可自行选择“按地区创建”和“自定义路径”，进行设置录像路径；

· 存储方式：当选择多盘符存储时，设置采用“硬盘逐一存储”或者是“分散存储”的方式；

· 通道字幕：设置视频录像时是否要叠加该通道的字幕及字幕的位置。

3.6   回放
选择“回放”，可直接对前端硬盘录像机上的录像文件回放。选择区域和监控点视频主机，进入回放界面。第一代视频主机回放界面和操作与下载录像文件本地回放相同，请参见3.4.3.2本地回放。
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图3.59：回放
· 第二代视频主机回放界面如图3.59，其录象文件回放方式有按文件回放、按时间回放两种： 

· 按文件回放：选择通道、查询类型、开始和结束日期、时间，点“查询”，查询结果将出现文件列表中。双击所需要的录像记录，系统将会对选定的录像记录进行播放。
· 按时间回放：选择通道、播放方式、开始和结束日期、时间直接点“播放“即可。
· 录像文件下载：选择文件或时间点“下载”即可同时进行录像备份。录像自动保存在客户安装目录的Download 子目录中，也可直接将录像文件下载到指定文件夹。

· 播放控制：选择底部播放控制按钮，可进行播放/暂停、停止、慢进、常速、快进、帧进、抓图和音量控制等控制操作。

3.7   设置
恒通嵌入式主机嵌入IE设置软件，用户可通过IE浏览器对视频主机进行远程设置。
选择“设置”，并在区域里选择监控点视频主机，进入设置页面。一代、三代主机远程设置页面如图3.60，二代主机远程设置页面如图3.61，用户可进行相关设置。
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图3.60：远程设置
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图3.61：远程设置

第4章  附录

4.1   主要技术参数

	序号
	项目
	主要技术参数

	1
	说明书版本
	HT-DVR2000-RVSC-B/S V1.0

	2
	服务器版本
	V1.1.4.100325

	3
	技术框架
	产品采用ASP.NET 2.0技术框架开发

	4
	开发环境
	Microsoft Visual Studio 2008， SQL Server 2000

	5
	数据库
	SQL Server 2000

	6
	版本控制
	Microsoft Visual SourceSafe

	7
	Web 服务器
	Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition,，IIS 6.0

	8
	系统构架
	采用Web B/S 架构，ASP.NET 技术作为中间件，以SQL Server 2000作为后台数据库。系统为3 层体系结构：表示层位于客户端，相当于用户界面，即Internet Explore等Web 浏览器；应用层是系统核心部分，担当主要的应用处理任务，包括处理HTTP 请求以及与数据库服务器的连接和交互；数据层位于低层，以ADO.NET为接口，Microsoft SQL Server 为架构，主要处理应用层对数据的请求

	9
	硬件环境
	建立在广域网之上，不必是专门的网络硬件环境。有更强的适应范围，一般只要有操作系统和浏览器就可以使用

	10
	数据实时性
	可以实时看到各地区所有安防数据，方便快速决策。无需通过本地数据层层上传，节省了大量时间

	11
	数据一致性
	所有用户都使用同一个服务器，管理者可以很方便的维护及查看数据，更便于管理数据保持数据的一致性

	12
	易操作性
	配置界面直观，操作简便，配置操作不需要学习了解相关技术规范和软件结构，信息管理部门的技术人员可以根据说明书独立完成配置实施

	13
	维护和升级
	其应用程序都集中于总部服务器上，各应用结点并没有任何程序，服务器更新则全部应用程序更新，可以做到快速服务响应。如果出现问题也能快速及时的解决

	14
	身份验证
	采用ASP.NET提供的表单身份验证

	15
	系统信息
	发布公告信息对系统中用户集中展示，对系统中相关信息进行检索和搜索

	16
	角色授权
	基于角色的授权策略、对操作的访问根据调用方的角色成员身份加以保护，使用角色将用户区分为在应用程序内共享相同安全权限的用户组。将用户映射到角色，当用户有权执行所请求的操作时，程序使用固定身份访问资源，统一角色身份、设置系统角色权限

	17
	数据验证
	验证数据类型、过滤任何非法性输入，尤其是防止SQL 注入攻击。由于本系统基于内部局域网架构，故只采用了客户端java script脚本进行数据验证，既能达到安全性的要求又大大减轻了服务器的负担，节省了宝贵的网络资源

	18
	数据安全
	数据集中存放于数据库服务器，客户端不保存任何业务数据和数据库连接信息，也无需进行数据同步，所以这些安全问题也就自然不存在了

	29
	用户管理
	集中统一管理网络用户，分配网络用户权限，提供网络用户认证，用户注册、用户审核、权限设置

	20
	代理设置
	流媒体代理转发，保证视频流的有效传输，解决用户前端带宽不足或多用户并发访问问题。同时支持流转发路由功能。视频访问全部通过流媒体转发服务器进行转发，使得该视频服务器的视频服务只占用一个通道

	21
	多层转发
	多层流媒体转发，通过认证中心级联实现多级级联，采用流媒体分布式集群技术，有效地解决了大型联网监控系统中多用户并发访问的带宽和设备瓶颈问题

	22
	优先级控制
	访问优先级控制，给每个网络用户分配访问优先级，当多个用户涉及资源竞争时按优先级获得控制权，用户优先级共分5级，1级为最高。当控制权已被高优先级的用户获取，系统会给出提示，若控制权被低优先级的用户获取，低优先级的用户自动释放，同一优先级则先到先得，并保持预设的时间。当涉及视频访问连接数限制时，低优先级的用户自动释放

	23
	连接限制
	支持网络连接数限制，防止网络资源的无限使用、避免蜂拥连接现像、保证系统的有效运行

	24
	连接控制
	实时查看在线用户的连接信息，IP地址，主机名，连接目的地，连接时长，有权限的系统管理员还可以对可疑连接进行强行断开控制

	25
	时段控制
	通过时段控制登录系统, 每种角色都可设定一个有效使用系统的时段,用于控制用户可以登录系统的时间范围

	26
	安全管理
	支持系统管理MAC/IP地址过滤，防止在未经允许的电脑上登录系统，同时可以监控服务器的服务健康状态、当前在线用户数、用户连接状态等、当前被过滤或阻挡的网站访问信息、网络利用率等

	27
	流量控制
	自适应网络流量控制, 根据一定的策略，控制网络数据流量，在网络带宽不足的情况下，保证重要数据的传输

	28
	区域设置
	通过区域设置管理各区域各监控点视频主机和视频通道

	29
	主机管理
	集中各网点视频主机资料管理，如IP地址,主机类型,主机名称,主机资源情况等，自动获取视频主机通道名称，通道列表摄像机名称，设置视频主机安装时间管理、视频查看

	30
	远程设置
	远程直接对视频服务器全部系统参数进行配置，设备名称修改，网络配置，图像质量参数，制定录像计划，设置移动侦测，数据接口配置，报警输入和输出配置

	31
	操作日志
	详细记录网络用户的登录时间、注销时间、操作时间、操作的内容、访问的主机、访问的通道等

	32
	记录查询
	用户历史记录查看、查询，方便用户快速查询历史操作记录，快速返回事件现场，内容包含今天，昨天，最近一周，最近10次等连接信息

	33
	数据库备份
	数据库自动备份时间和周期设置

	34
	浏览监控
	1、4、6、7、8、9、16画面和全屏显示、云台控制、录像、监听、发话、抓拍、放大、缩小、字幕叠加、录像存盘设置

	35
	录像回放
	远程视频主机录像文件下载后回放、直接回放远程视频主机录像文件

	36
	器材管理
	根据需要对安防器材分类、品牌、型号、安装时间、使用状况、保修期限、维修状况进行管理、统计、查询

	37
	录像回放
	远程视频主机录像文件下载后回放、直接回放远程视频主机录像文件

	38
	软件授权
	软件授权实行用户登录数量许可

	39
	二次开发
	支持系统的二次开发、功能扩充扩展和功能调整，使系统最大限度地适应实际业务的需要


4.2   产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）

4.3   产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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