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第一章  产品介绍

1.0   概述
HT-DVR2000-RVSC（MAP）-36远程视频综合监控中心由视频监控和地图监控两部分组成，可通过双显示器分别显示，也可单显切换显示。中心通过网络远程连接前端的数字硬盘录像机、网络视频服务器、门禁控制系统、报警主机、GPIO输入、输出模块和环境监测模块等安防监控产品，组成综合监控中心。

RVSC软件有多种版本：专用于远程视频监控的4、8、16、36路软件，监控各种远程安防设备的专用地图监控系统以及两者合一的综合监控中心。本手册将分两部分分别介绍视频监控和地图监控，用户可根据软件版本选择参考。

1.1   远程视频综合监控中心示意图
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图1.1: 远程视频综合监控中心示意图

1.2   功能特点
        1、 显示功能

· 支持双显，主显示器显示视频监控画面，次显示器显示电子地图界面，单显示器切换显示；
· 1/4/6/7/8/9/16/36多画面视频显示，多种显示功能，多种显示模式下随意切换；

· 支持视频组定义，可在多视频组间自动切换；

· 高分辨率显示，图像接收分辨率最高支持1080P。
        2、 录像、回放
· 支持36路同时录像、手动录像、报警录像。

· 监控中心远程录像，直接对服务端的任意一路摄像机进行本地录像；

· 本地回放、远程回放，中心可对远程或本地录像数据进行回放。
2、 多种安防设备连接、监控

· 报警设备：HT-N2300恒通网络报警主机、C&K2300系列报警主机、FE100、枫叶报警主机、乐可利报警主机、恒通电话接警卡；
· 门禁系统：DCU2000门禁、Newabel门禁、IR门禁、宝利铭门禁、Genesis 门禁、中控门禁：
· 环境检测模块；

· 输入、输出设备：多路电源开关模块、GPIO模块；

· 山特UPS模块。

        4、 报警接收

· 监控中心接收远程服务端传送报警信息和图像；

· 接收到报警信息时监控中心发出声光报警提醒管理人员，同时自动弹出预设通道的图像，并在电子地图上显示相关信息；

· 手机群发报警通知设置；

· 网络故障报警设置。

· 多级监控、报警信息层层上报。

5、远程控制

· 远程控制云台/镜头；

· 远程开/关灯、开锁功能，通过授权方式对服务端的设备进行控制；（仅支持恒通DVR2000视频主机）
· 支持远程巡更功能，自动按设定的时间、摄像机巡逻录像备查；

6、 权限、安全、保密

· 多级用户管理、指纹权限验证技术，不同的用户可设置不同的操作权限；

· 远程访问支持密码授权及特定IP地址和网卡地址验证，只有特定的密码及相应的IP才能访问服务端，对图像传输和访问做了极严格的保密；
7、其他功能
· 矢量二、三维电子地图及位图管理，可选择查看前端视频图像及报警示意；

· 备份/恢复配置；

· 操作日志/报警信息日志；

· 事件查询、打印；
· 值班控制台用户管理、控制台连接、视频主机设置。

第二章  视频监控

2.0   概述
HT-DVR2000-RVSC 监控系统通过网络连接本公司生产的HT-DVR2000数字硬盘录像机、HT-EDVS/R 嵌入式硬盘录像机、HT-DVS网络视频服务器、海康、大华DVR，监控远程视频并接收信息。软件可单独作为视频监控使用，也可与远程地图监控系统组合成综合监控中心。

软件分为4/8/16/36路版本及免费、付费版本。软件发行时付费版配有一软件狗，请在启动系统前插入USB口。在安装时请启用“Overlay”, 远程地图综合版请同时启用远程地图功能。

2.1   主界面
2.1.1   进入主界面

点击桌面图标，启动系统进入主界面如图2.1 .
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图2.1：主界面

2.1.2   视频监控界面

通过设置和连接监控视频就会显示在界面上，图2.2为四画面显示。
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图2.2：四画面显示

2.1.3   报警、信息栏

界面左下角“报警”栏显示报警信息，“信息”栏备用，如图2.3。
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图2.3：报警信息

2.1.4   画面分割

根据软件版本用户可选择1/4/6/7/8/9/16或36画面显示，选择的按钮为红色，无选择为蓝色，图2.4为选择4画面显示。
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图2.4：画面分割

2.1.5   监视、录像
点击监视栏按钮选择显示通道，点击录像栏按钮选择录像通道，显示红色者为工作状态，如图2.5所示。
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图2.5：监视、录像

2.1.6   系统信息

右上方显示系统当前日期、时间、操作用户、登录时间、监听和发话通道，如图2.6所示。
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图2.6：系统信息

2.1.7   组定义

HT-DVR2000-RVSC监控系统可以将不同视频服务器中任意摄像机组成连接组进行监视，并通过手动选择进行切换，也可通过控制面板选择自动切换。点击[image: image9.jpg]


按钮可折叠、展开定义组的窗口，选择连接组进行监控，如图2.7.
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图2.7：组定义

2.1.8   控制面板

系统的大部分设置与操作都通过控制面板上的按钮实现，以下详细说明。展开后的控制面板如图2.8 所示。
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图2.8：展开控制面板

2.2   控制面板功能和配置
2.2.1   登录、注销、退出

进入系统后应进行登录方能进行操作、设置。在主界面点击“登录”进入对话框。系统默认操作员是“system”，口令为空，点击“确定”登录系统。登录后点击“注销”，注销登录，点击“退出”，退出系统，见图2.9。
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图2.9：登录、注销、退出

2.2.2   折叠、展开连接组和控制面板

点击[image: image13.jpg]


和[image: image14.jpg]


折叠和展开控制面板以选择按钮。

2.2.3   视频服务器

要对前端的视频进行监控就得设置视频服务器。点击控制面板“视频服务器”按钮，进入“视频服务器设置”对话框如图2.10，可对视频服务器进行“新增”、“修改”、“删除”等设置并对视频服务器的“摄像机”进行设置。
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图2.10：视频服务器

· 新增视频服务器：点击“新增”，弹出“新增视频服务器”的对话框如图2.11。
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图2.11：新增视频服务器

1、服务器名称：输入服务器的名称以便识别，名称可与前端视频服务器的名称不一样。

2、主机注册名称（仅支持恒通DVR2000视频主机)：前端视频服务器启用网上注册时，远程中心可使用该主机的注册名称直接访问，但主机注册名称必须与前端视频服务器的注册名称一样，通过注册名称访问时，应选钩窗口中的“注册”项。
3、主机IP：远程中心主机与前端视频服务器同处一个网络，已知对方IP地址，可以直接通过IP地址访问，在“主机IP”栏中，输入前端视频服务器的IP，即可访问。

4、服务器类型：HT-DVR2000-RVSC，支持与HT-DVR2000、HT-DVS、HT-EDVS/R、海康主机和大华的嵌入式主机相连接。在“服务器类型”中，可以选择连接服务器的类型。恒通系列（包括HT-DVR2000，HT-EDVS/R，HT-DVS）选恒通DVR2000， DVR2000-H， 嵌入式Ⅱ，其他类型要授权才能选择。

5、协议：目前网络连接一般采用TCP/IP协议，请选择。
6、端口：在计算机网络中，IP地址可以让网络中的一台计算机找到另一台计算机，而如果要访问该计算机的某项服务器，就必须知道其端口，端口相当于计算机中各项服务的门牌号。RVSC视频服务器的视频访问端口默认都为1999，如前端没有更改，此项也无须另外设置。

7、网络类型：根据访问方式设置中心端的网络类型可对网络传送的数据进行更好的优化。如果远程中心主机与所访问的视频服务器同处一个局域网内，请选择“自适应”网络类型；如果远程中心主机通过ADSL、VDSL等多种宽带接入方式访问远程端的视频服务器，请选择“宽带”网络类型；如果远程中心主机通过MODEM连接普通电话线拨号上网访问远程端的视频服务器，请选择“窄带”网络类型。

8、代理：使用代理服务器时应启用。

9、注册：远程中心主机要通过视频服务器注册的域名访问视频服务器时（仅支持恒通DVR2000视频主机），该项必须启用。
10、报警语音提示：当前端DVR主机报警信号传到远程中心时，中心可将报警信号，以语音方式，通过音箱、扬声器播放出来提示值班人员，以便即时处理警情。语音提示中，可报出相应的网点名称，并可报出相应的警种类型。设置步骤如下：

a. 在安装目录下新建一个“sound”文夹，将录制好的语音文件拷到该目录下；
b. 在“视频服务器”的“报警音”设置中添加相应网点的音频文件。

注意：在sound目录中添加的语音文件名称，是和DVR主机的警情类型相对应的，须注意sound目录名称和音频文件名称不能错误，详细如下：

信号报警 
   Sound\Alm_Signal.wav

活动监测报警    Sound\Alm_Sense.wav

视频丢失报警
   Sound\Alm_VideoLose.wav

用户请求        Sound\Alm_UserRequest.wav

视频遮挡报警    Sound\Alm_VideoKeepOut.wav

磁盘满报警      Sound\Alm_DiskFull.wav

录像错误报警    Sound\Alm_RecordError.wav

创建目录失败报警Sound\Alm_MkDirError.wav

11、码流方式：选择视频服务器远程连接的码流方式（只适合部分视频主机）。
· 修改/删除服务器：在服务器列表中选择服务器然后点击“修改”即可对服务器进行修改，点击“删除”即可删除服务器。
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图2.12：通道设置
· 通道设置：在通道设置中可对服务端摄像机通道的报警级别、压缩质量、数据流量、录音、旋转和报警接收进行设置（摄像机设置仅支持恒通部分视频主机）。
1、选中服务器，然后点击“通道”，出现此服务器的所有摄像机列表如图2.12。

2、报警级别:选择摄像机视频显示的优先权限。一级最先，二级次之，三级、四级以此类推。在同级的情况下，显示最新的报警通道。系统默认都是四级。独占：前端主机触发报警远传至监控中心后，监控中心会先关闭某路视频而显示当前报警通道的视频；而当某一路视频的报警级别设置为“独占”时，在报警时，将不会关闭而继续显示。
3、 是否录音：设置某一通道启用录音，启用录音，录像文件相对会偏大。
4、 是否旋转：选择视频旋转（仅适用部分视频主机）。
5、 压缩质量：调整进度条改变传送图像数据压缩处理的数值，数值越低图像质量越好。

6、 数据流量：调整进度条设置图像在网络传输的数据量，数值越高图像越好，但相对的占用带宽越大。
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图2.13：压缩质量、数据流量调整

        7、报警接收：选择监控中心接收的报警信息。

· 其他设置：点“其他设置”可进行外部程序调用设置，如图2.14。
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图2.14：其他设置

· 主机分组：必要时可点“主机分组”对视频主机进行分组，如图2.15。
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图2.15：主机分组
2.2.4   操作员设置

点击控制面板上的“操作员设置”按钮，弹出“操作员设置”对话框如图2.16，可对操作员及其权限进行“新增”、“修改”、“删除”，对访问视频服务器、云台解码器的用户名和密码设置，对视频访问组定义，对CK撤防授权。
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图2.16：操作员设置

· 新增操作员：点击“新增”按钮，弹出“新增操作员”设置窗口如图2.17，输入操作员名、密码，点击确定按钮后，即可增加操作员。
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图2.17：新增操作员

· 操作员权限：新增操作员后，须设置操作员权限，才能登录系统进行相应的设置、操作；在“操作员设置”窗口中，选择操作员，在“操作权限”一栏中，勾选相应的操作权限。

注：在操作员权限中，“CK复位”、“CK布/撤防”、“旁路/解除旁路”、“CK键盘”、“CK主机配置”、“IR复位”、“IR区域控制”、“IR门禁控制”、“IR主机配置”权限，只针对带有地图功能及CK、IR功能的地图才有作用。

· 操作员修改、删除：选择操作员，点击相应的按钮即可进行相应的操作。

· 访问服务器设置：点击“服务器”按钮，弹出“设置操作员system可查看服务器信息”窗口如图2.18，如果远程端视频服务器有设置限制访问的用户名和密码，此项设置必须与远程端服务器中所设置的用户名、密码一致，才能访问远程端的视频服务器。PTZ用户和密码是登录云台解码器的用户名和密码。
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图2.18：视频服务器设置

· 组定义设置：RVSC 远程视频综合监控中心可连接多台视频服务器，可以把多个视频服务器中的不同的摄像机视频定义成一个组或多个组，用手动切换或者是定时切换视频组，方便监控人员监视。

点击“操作员设置”窗口上的“组定义”按钮，弹出“连接组定议”窗口如图2.19。
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2 .19：连接组定义

1、新增连接组：在“连接组列表”中，鼠标右键单击“连接组”，出现鼠标右键菜单，选择“新增连接组”，在“连接组”列表中出现“新建连接组”的记录，可以输入连接组的名称，在此，我们输入“vsvr”服务器的名称如图2.20
[image: image25.jpg]T

[Exmes e — [EEmes
EEEE EREE
T STRF SRR
LA »

1. RARARSE EEA” AR CTEERAT 2 FEMEREAIER

Py

R
B

N ESERAER





图2.20：新增连接组

            2、增加连接组的摄像机：如图2.19所示步骤操作添加摄像机到连接组中。
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图2.21：增加连接组摄像机

3、 设置连接组中的摄像机：在连接组信息栏中，鼠标右键单击摄像机的记录，可对摄像机进行“监视”和“录像”等设置。选择设置组自动切换的时间间隔后，按下控制面板上的“组自动切换”按钮，将会在设定的时间间隔内自动切换显示各组摄像机视频如图2.22。
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图2.22：摄像机及切换时间设置

         4、连接组显示：添加连接组后，主界面“组定义”栏中，会出现连接组的记录。双击连接组的记录，可显示连接组摄像机视频如图2.23。
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图2.23：连接组显示

· CK撤防: 选择CK撤防进入图2.24界面选择CK报警主机，设置CK撤防权限，但在设置之前请先在远程地图监控系统软件中添加、设置C&K 报警主机。
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图2.24：CK撤防权限设置

2.2.5   选项设置

点击控制面板“选项设置”按钮，弹出“选项设置”对话框，如图2.25。

录像盘：用户可选择录像文件存放的盘符。一般情况下，C 盘为系统盘，为了保证系统能正常稳定的运行，建议不采用C盘做为录像文件的存放盘。

1、 灯光控制通信端口： RVSC 远程视频综合监控中心可通过电脑的COM口，连接灯光控制模块控制灯光，注意COM口的选择不能与其他设备冲突。

2、 通信超时重试时间间隔：选择网络通讯中断重连时间间隔，默认为30秒。
3、 录像文件持续时间：设定一个录像文件的录制时间，默认为15分钟。
4、 启用地图远程功能：地图综合版应启用本功能。
处理警情：启用时如出现警情，在监控界面处理警情；不启用时，通过地图功能处理警情。

5、状态保留：启用后，重登录系统时，系统仍保留上一次退出的设置状态。

接收报警信息：启用后，系统方能接收报警信息。

6、处警方式：报警设置中如无设置，系统默认按此设置执行。选择“前端撤警”时，中心仅记录前端的报警、处警信息，无需处警；选择“中心处警”时，前端处警后中心还需处警确认。

7、网上注册服务器IP（仅支持恒通DVR2000视频主机）：输入网上注册服务器的IP地址或域名，并在新增视频服务器对话框中启用“注册”（见图2.11）。

8、视频代理服务器/端口：现一台DVR主机最多只能连接32路通道，当多台远程同时连接时，连接数将不够用，并且带宽也是非常有限的；为了减轻前端DVR主机的工作负荷充分利用网络带宽，新增代理服务器功能，可将DVR主机的音视频数据，通过代理传发到其它远程中心主机。

A、在“视频服务器”中添加主机，并启用代理功能；
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2.25：选项设置

B、在“操作员设置”，将主机名称打勾，如果有设置用户名密码，须输入用户名密码；

C、在“选项设置”中，添加代理服务器的IP地址，及相应的端口号；
        9、SMS控制通讯口：中心接收到前端的报警和撤警信息时可用短信通知，选择连接GSM设备的COM口。

A、 COM口连接GSM设备；

B、 插入SIM卡，并打开设备电源；

C、 运行HT-DVR2000-RVSC监控系统并选择连接GSM设备的COM口，注意不与灯光控制冲突。

D、 输入短信中心号码，号码前应有国家代码，如8613800595500,86为中国代码，余为泉州短消息中心号码。

E、 启用“手机短消息通知”。

10、短消息中心号码：输入本地区短信中心号码。

11、启用外部云台键盘：HT-DVR2000-RVSC支持外部云台键盘控制，可在显示通道点右键选择“云台控制”进入控制界面，此时可在界面进行控制，如在COM口连接控制键盘并启用，也可用键盘控制。点“高级”可进入设置对话框如图2.26。
A、 选择连接设备的COM口，不得与其他设备冲突；

B、 波特率/数据位/停止位/奇偶校验位：系统默认波特率9600，数据位8，停止位1，奇偶校验None。

C、选择云台键盘协议。
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图2.26：云台键盘设置
12、关注服务器/端口/区域码：监控过程中如发现有特别需要关注的事件，值班员可记录起来并存储在其他服务器中。请输入服务器的IP地址或域名，区域码输入国内电话区号。
13、启用信息验证端口：HT-DVR2000-RVSC远程视频综合监控中心软件可以连接几个分控软件，同时监控。启用分控软件时要同时启用信息验证端口。
报警时：
· 自动监听、发话：报警时，自动开启远程监听、远程发话功能。

· 暂停同一地址连接：报警时，暂停同一IP地址的视频连接,只弹出报警时的监视画面。
· 手机短信通知：使用报警手机短信通知要启用此功能。
· 断开之前报警连接：启用后报警连接视频时会断开之前的报警视频连接，以免占用显示通道。
· 报警画面循环显示：报警显示视频与之前的报警视频循环显示。
· 播放报警音不插入其他报警音：只播放最新报警音。
· 完整播放每个报警音：播放完前个报警音后才播放新的报警音。
· 报警不显示视频：接收报警信息，不显示视频。
2.2.6   报警设置

当远程服务端报警时，系统就会自动弹出此路摄像机的画面，并联动其它报警设备；为了便于确认报警的摄像机和进行智能管理，可对各路摄像机进行报警设置。
单击控制面板中的“报警设置”按钮，弹出“报警设置”对话框如图2.27。 
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图2.27:报警设置

· 新增报警组：如图2.28如所示操作步骤，添加报警组并自定义名称。
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图2.28：新增报警组

· 增加报警摄像机：按如下步骤添加摄像机到报警组中。
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图2.29：添加报警摄像机

· 报警摄像机设置：在报警摄像机列表中鼠标右键单击摄像机记录，可对摄像机的报警功能进行设置如图2.30。
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图2.30：摄像机设置

        1、警种类型：警种类型选择为“正常”，当前端主机报警时，监控中心将不会弹出报警处理窗口；如前端为特殊报警如紧急报警按钮应选择为“报警”，报警时监控中心会弹出报警处理的窗口，让监控中心的人员予以确认处理。

2、处警方式：设置报警远传到监控中心的信息是由“前端处警”或是“中心处警”。如果设置为“前端处警”，在前端主机报警时，监控中心只记录前端的报警及处理的信息，不对报警信息进行确认处理。如果设置为中心处警，在前端主机报警或是处理报警后，监控中心需再对警情进行确认及判断处理。

3、删除记录：删除报警摄像机记录。

4、清空：清空摄像机列表。

5、触发：默认摄像机的报警状态为“关联”，设置为“触发”时，摄像机一报警，将使所有设置“关联”的摄像机报警；而设置“关联”的摄像机报警时，只有该路报警，不会触发其它摄像机报警。

6、监视/录像：设置在报警状态中，是否监视、录像。

2.2.7   巡更设置

为了更好的对远程监控进行管理，可设置对服务端的摄像机在规定的时间内自动巡视、录像，以便事后回放巡查。

· 添加巡更记录：点击控制面板的“巡更设置”按钮，弹出“巡更设定”窗口如图2.31。
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图2.31：巡更设置

在“服务器摄像机列表”中，依次打开“服务器/摄像机”前的“+”号，可以展开下一级菜单。选中要设置巡更的摄像机，在“巡更列表”中的空白位置单击鼠标右键，弹出功能菜单，如图2.32所示； 选择“新增记录”打开，弹出“新增记录”的设置菜单；在“新增记录”的菜单中，按具体的时间设置巡更的时间如图2.33。
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图2.32：新增记录1
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图2.33：新增记录2

· 修改巡更记录：添加完摄像机的巡更记录后，右键点击记录，可在弹出菜单中，选择对巡更记录的修改和删除等操作如图2.34。
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图2.34：修改巡更记录

2.2.8   网络线路检测及故障报警

HT-DVR2000-RVSC远程视频综合监控中心可检测前端视频服务器的网络线路，故障时响报警声提醒值班员注意。点击控制面板中的“网络线路”进入设置界面；在界面中选择服务器，选择是否启用报警声，设置以小时为单位的检测时间间隔。要查看检测的情况时，可点击“检测报告”按钮，弹出报告信息窗口，如图2.35。
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图2.35：网络情况检测、报告

2.2.9   输出设置

HT-DVR2000-RVSC远程视频综合监控中心可配合使用恒通视频解码卡实现远程画面的数据模拟输出上墙，也可再次输出到恒通视频采集卡（H1RT/H4RT/HRD4）在计算机显示器中显示。本功能仅支持前端恒通DVR2000视频主机视频。
点击控制面板的“输出设置”，弹出“视频输出设置”窗口。列表的左边显示连接通道，右边显示视频输出卡的通道，用户可自定义任一路视频通过输出卡任一通道输出如图2.36。
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图2.36:视频输出设置

2.2.10  报警手机

如已安装GSM设备并在“选项”设置中启用“报警时手机短消息通知”、选择COM、输入短消息中心号码、在控制面板选择“报警手机”输入接收手机号码如图2.37。

在视频服务器列表中选择服务器，点击手机号码列表空白处输入手机号码，报警时自动群发手机短信息通知。
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图2.37：报警手机设置
2.2.11  断开所有

点击断开对所有视频服务器的连接。
2.2.12  报警音关

报警时，远程监控中心通过声卡由音箱发出报警声提醒监控者。按下“报警音关”按钮，关闭报警音。由于关闭是针对所有通道，所以按下关闭钮之后请再按一下恢复报警音，下次报警才会再响报警音。

2.2.13  通道切换

在显示界面按“通道切换”，选择画面监视通道，选择双击显示编号，编号视频显示位置就与原画面监视通道视频显示互换。

2.2.14  组自动切换

按下按钮时，连接组将按“操作员设置”中的“组定义”设置的时间间隔自动切换显示各组视频。

2.2.15  回放

按下“回放”键，进入图2.38回放界面。

远程视频综合监控中心的回放有两种形式，一种是“本地回放”，一种是“远程回放”。“本地回放”是回放远程视频综合监控中心对服务端视频远程录像文件；“远程回放”则是直接回放储存在远程服务端的共享录像文件。

· 本地回放：选择服务器、摄像机和日期，录像文件会出现在列表中，双击文件即可回放。

· 远程回放：首先应共享远程端服务器的Dsr-Video文件夹，选择“远程回访”，输入远程服务器IP，如本地回放选择录像文件。

· 另存录像文件：在录像文件列表重选择文件，点右键选择“另存为…”即可另存。

· 多路回放：多路回放包括4路同步回放和4路非同步回放（仅支持恒通DVR2000和部分视频主机）。

· 同步回放：选择“四同”进入回放界面，选择服务器、摄像机并按[image: image44.jpg]


添加列表，选择日期后出现文件列表，双击文件播放如图2.39。

· 非同步回放：选择“四非同”进入回放界面后，逐一选择服务器、摄像机及时间回放。
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图2.38：回放
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图2.39：4路同步播放

· 定义回放组（仅支持恒通DVR2000视频主机）：为方便用户4路同步回放和管理，可在回放界面进行回放组定义设置和回放。点击“定义回放组”进入界面如图2.40。

新建组：点击“新建组”输入组名称或代号，按`“确定”增加定义组。

添加摄像机：选择组并点“新建通道”，选择服务器及摄像机并按“确定”添加摄像机。
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图2.40：定义回放组

· 定义组回放（仅支持恒通DVR2000视频主机）：点击“四同”进入回放界面，点击[image: image48.jpg]


，双击组并选择时间，即可进入文件列表，选择、双击、回放，如图2.41。
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图2.41:组回放

· 帧处理：回放界面帧处理如图2.40。（仅支持恒通DVR2000视频主机）
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图2.42：帧处理和图像属性

        图像属性：回放时在帧处理中选择“SPP”进入图像属性调整界面调整视频图像的亮度、色度、饱和度等。

        回放拍照：回放时点击[image: image52.jpg]


对视频拍照，画面停止，点[image: image53.jpg]


保存照片，点[image: image54.jpg]


转回视频状态，点播放控制器播放键继续播放视频。

2.2.16  桌面

HT-DVR2000-RVSC远程视频综合监控中心具有屏蔽WINDOWS系统桌面的功能，当用户不想关闭监控系统，又要退回桌面时，可按下该铵钮，然后按下快捷键：“WIN+D”即可快速回到WINDOWS桌面。

2.2.17  查看日志

对所有操作动作远程服务器和监控系统日志都会进行记录，因此，要查看本地系统或远程服务器系统有哪些操作员对系统进行了操作，只要查看“系统日志”，都有详细记录如图2.44，但远程服务器日志查看不支持恒通DVR2000以外的其他视频服务器。
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图2.43:日志查看

2.2.18  报警日志

对所有报警远程服务器和监控系统都会进行记录，因此，要查看本地系统或远程服务器系统的报警情况只要查看“报警日志”，都有详细记录，用户可查看每天的报警情况界面与图2.44一样，但远程服务器日志查看不支持恒通DVR2000以外的其他视频服务器。
2.2.19  配置备份/配置恢复

按下“配置备份”和“配置恢复”可直接对监控系统的设置进行备份及恢复。

为了方便用户的使用系统还提供脱机备份和恢复配置。

点击桌面图标进入界面，选择软件类型，选择源目录和目标目录即可进行脱机备份或恢复了，如图2.44。
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如图2.44：脱机备份

2.2.20  系统信息

本软件的所有信息，有版本、公司信息和联系方式等。

2.2.21  右键菜单

右键点击任何通道，弹出下拉菜单，可对该通道进行一些设置和操作如图2.45。
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图2.45：右键菜单

· 摄像机：切换连接当前服务器的摄像机。

· 重新连接：重新连接该通道视频。

· 网络传送参数（仅支持恒通DVR2000视频主机）：网络传送参数中，有“音频发送阀值”和“视频分割大小”两个控制值，可控制音/视频发送数据包的大小，数值越大，相对的音视频质量越好，但会影响网络的带宽，造成网络的延迟，设置如图2.46。
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图2.46：网络传送参数

· 开始监听/开始发话：对所选择通道进行远程监听和发话。
· 开始所有通道发话：对所有的通道进行发话。
· 远程开灯/远程关灯：对所选择通道进行远程开、关灯控制（仅支持恒通DVR2000）。
· 远程开锁/远程关锁：对所选择通道进行远程开、关锁控制（仅支持恒通DVR2000）。

· 现场抓拍：选择现场抓拍，拍摄该通道图像并保存在C:\ Dsr-Video\Photo文件夹中。

· 视频屏蔽：视频监控通道如设置视频屏蔽时，请选择“视频屏蔽”，进入授权对话框，输入授权用户名和密码，即可解除屏蔽观看视频（仅支持恒通部分视频主机）。
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图2.47：视频屏蔽

云台控制：对该通道前端连接的云台进行远程控制。选择“云台控制”进入云台控制窗口如图2.48；关闭云台控制时，再次选择“云台控制”，退出控制。点击控制窗口“连接”按钮可连接到云台，连接后按钮和字体高亮显示，并显示连接信息。连接后如COM口连接云台控制键盘，可用键盘进行控制，也可直接在控制窗口控制。

注意：连接云台前，必须在控制面板->操作员设置->服务器中，输入访PTZ用户名和密码。

预置值设置和应用：预先设置云台位置并保存，以便需要时摄像机可马上回到该位置，具体如下：
1、选择预置值号。

2、调整摄像机到预定位置，点击“设置”按钮。

3、选择预置值号，点击“显示”，摄像机自动调整到预置位置。

4、预置值热键：界面提供四个热键，号码同预置值号码一致，点击热键再点“显示，自动调整摄像机到预置位置。
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图2.48：云台控制
· 视频调节：选择“视频调节”，报警/信息栏中出现视频质量调节界面如图2.49所示，用户可选择相应的通道号，调节视频亮度、色度、对比度、饱和度，调整“后处理” （仅支持恒通DVR2000视频主机）再次优化前端传送过来的视频数据，提高图像显示的质量。数值越高，处理后的图像质量越好，但所消耗的CPU资源越多。
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图2.49:视频质量调节

· 服务器信息（仅支持恒通DVR2000视频主机）：按Ctrl+F显示服务器信息如图2.50, 再按Ctrl+F返回。
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图2.50：服务器信息

· 满屏显示：选择满屏显，整个监视画面满屏显示，在右键菜单中选择“正常显示”还原。

· 关注事件：接警或发生需要关注的事件时，选择“关注事件”进入界面如图2.51。
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图2.51：关注信息

可在“关注描述”中输入相关的关注内容，以备查询。输入后保存在关注服务器中。

· 关注查询：选择“关注查询”进入查询界面如图2.52。按要求输入相关信息，关注信息将出现在列表中。
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图2.52：关注查询

· 连接组：选择“连接组”进入连接组列表，选择连接组，对该组视频通道监控。
· 断开：断开该通道的的视频连接。

第三章  地图监控

3.0   概述
HT-DVR2000-RVS-RMS远程地图监控系统可嵌入远程视频综合监控中心双显显示，也可以是独立的远程地图监控系统，并可根据连接设备的不同作为单独的接处警、门禁监控或环境检测等专用监控软件。

地图监控系统可对远程报警主机、门禁控制系统、GPIO控制系统和环境检测系统等设备进行监控和管理。远程监控信息可随时传至监控中心，而中心亦可对远程设备进行控制。报警时相关链接的视频、地图及信息会显示出来，必要时视频可录像。软件自动记录信息备查。

启动专用版软件前应将加密狗插入中心PC机的USB口授权启动。启用某些设备的应用时应在软件发行时授权。
3.1   功能特点
· 同级别多点分控，上级对下级重点选择监控，下级对上级，报警层层上报；

· 矢量二、三维电子地图及位图管理，多层地图管理，各级监控点地图上直接添加、设置、显示、控制；

· 多设备连接、监控，支持恒通HT-N2300网络报警主机、C&K、枫叶、FE100、乐可利等报警主机、恒通电话接警卡；DCU2000、IR、Newabel、Genewsis、宝利铭、中控门禁；丽泽门禁、慧友门禁、恒通环境监测、GPIO和IP对讲系统、山特UPS模块等；

· 监控视频连接、监控、录像；本地回放、远程回放；

· 远程控制云台/镜头、远程开/关灯、开锁、监听（部分功能仅支持恒通DVR2000视频主机）；
· 接收C&K、DCU2000、环境检测等多种远程设设备的信息并进行控制，C&K、乐可利虚拟键盘控制；

· 报警、门禁等视频联动；

· 设备动作LED信息输出显示；

· 通过HT-5002连接电话网络拨号连通网络对讲终端通话；

· 报警主机布、撤防检测；

· 布、撤防组设置，统一布、撤防控制；

· 接收到报警信息时监控中心发出声光报警，同时自动弹出预设通道的图像，图像4画面显示，并在电子地图上显示相关信息，手机群发报警通知设置；

· 信息转发服务器设置、信息查询用户管理；

· 远程巡更功能，自动按设定的时间、摄像机巡逻录像备查；

· 值班控制台用户管理、控制台连接、视频主机设置。

· 多级用户管理、指纹权限验证技术，不同的用户可设置不同的操作权限；

· 系统配置导入、导出；

· 系统操作日志查询、导出；

· 事件记录查询、打印、导出；

3.2   系统管理
“系统管理”下拉菜单包括“系统日志”、“配置导入”、“配置导出”、“事件数据导入数据库”、“用户管理”、“用户注销”、“交接班”和“交接班查询”等操作项。
3.2.1   登录

点击桌面图标启动软件时出现登录对话框如图3.1。输入用户名和密码登录地图监控界面。系统默认用户名是“system”，口令为空。

可启用双用户登录，并输入两个用户名和密码登录。
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图3.1：登录

3.2.2   用户注销

完成设置和操作后用户可进入“系统管理”选择“用户注销”，注销登录。注销后的系统只能接收报警信息，不能进行任何的操作和设置。

3.2.3   用户管理

进入“系统管理”选择“用户管理”可进入管理界面如图3.2进行增加新用户、删除用户、修改密码、权限设置及选择设置C&K设备的撤防权限。
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图3.2：用户管理

CK撤防：进行权限设置时请点击CK撤防按钮，进入设置窗口如图3.3，选择用户及CK设备，赋予该用户对CK设备的撤防权限。没有该设备撤防权限的用户登录系统后不能对该设备撤防。
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图3.3：CK撤防设置

3.2.4   系统日志
“系统日志”记录系统的操作情况，用户可查询并导出，界面如图。
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图3.4：系统日志

3.2.5   配置导入/导出

选择“配置导入”或“配置导出”，选择文件如图，可导入或导出配置。
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图3.5：配置导入/导出

3.2.6   事件数据导入数据库
选择“事件数据导入数据库”可将事件数据导入数据库。
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图3.6：事件导入

3.2.7   交接班

中心值班员换班时应进行交接班，请输入交班人员密码和接班人员的用户名和密码。双用户交接班可输入两个交班人员密码和两个接班人员的用户名和密码。
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图3.7：交接班

3.2.8   交接班记录查询
选择“交接班记录查询”，可进入界面如图，上半部分可查询交接班的记录情况，下半部分可查询报警主机和门禁的报警信息。
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图3.8：交接班记录查询
3.3   地图界面
登录系统后就进入地图监控系统主界面如图3.9。
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图3.9：地图监控系统主界面

3.3.1   工具栏图标说明
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图3.10：工具栏图标

A—保存        B—中心放大     C—中心缩小    D—漫游      E—选择

        F—全图        G—图层管理器   H—返回        I—实体设置   J—增加实体

        K—删除实体    L—删除点       M—关闭视频    N—巡更设置  O—电源控制

        P—图片管理    Q—报警音开关    

· B、中心放大：把原本较小的地图放大到合适的大小。在工具条中按[image: image77.bmp]按钮，或选择菜单<视图>下的<放大>，单击鼠标左键，地图以鼠标为中心放大或按住鼠标左键不放，在地图中以开窗方式放大。
· C、中心缩小：把原本较大的地图缩小到合适的程度在工具条中按[image: image78.bmp]按钮，或选择菜单<视图>下的<缩小>，单击鼠标左键，地图以鼠标为中心缩小或按住鼠标左键不放，在地图中以开窗方式缩小。
· D、漫游：把扩大了的在屏幕外的地图拉到可察看的屏幕区域。在工具条中按[image: image79.bmp]按钮，或选择菜单<视图>下的<漫游>，按住鼠标左键不放，将地图移动到合适位置。
· E、选择：在其他操作状态下点击[image: image80.jpg]


选择地图中的点、线、面及图标。
· F、全图：将图中所有图层全部显示在当前窗口中。
· G、图层管理器：点击进入图层管理器窗口。
· H、返回：在下级地图中点击[image: image81.jpg]


返回上级地图。
· I、实体设置：选择实体后点击[image: image82.jpg]


进入“信息”对话框，对实体进行设置。

· J、增加实体：点击[image: image83.jpg]


进入“新增实体”对话框，增加实体并进行设置。

· K、删除实体：选择[image: image84.jpg]


，光标变成十字型，点击实体删除。

· L、删除点：选择[image: image85.jpg]


，光标变成十字型，点击删除地图上的点。

· M、关闭视频：报警链接或实体链接视频在地图上显示视频时点击[image: image86.jpg]


关闭视频显示窗口。

· N、巡更设置：点击进入巡更设置窗口。

· O、电源控制：点击进入远程多路电源开关控制界面控制灯光或其他设备的电源开关。

· P、图片管理：点击进入图片管理窗口对抓拍图片进行管理。

· Q、报警音开关：当系统收到报警后，通过音箱发出报警音，用户可按下按扭关掉报警音，注意：报警音关掉后，下次报警时也不发出声音，故关掉报警音后，撤警后要及时打开报警音。

3.3.2   信息栏

主界面底部是信息栏，显示各种设备的信息。选择设备按钮，显示该设备的信息。图3.11显示CK事件信息。
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图3.11：信息栏

3.4   地图视图操作
点击“视图”下拉菜单或选择工具栏工具可对地图视图进行放大、缩小、漫游、全图及返回上级地图等相关操作。

3.5   地图设置
地图设置包括“添加实体”、“删除实体”、“实体相关设置”、“图层显示配置”、“图层管理器”、“地图信息编辑”、“复合图管理”和“图库设置”，各设置如下详述。

3.5.1   地图链接

系统使用地图可以是矢量图，也可以是位图。矢量图可以委托本公司定做，用户也可直接添加BMP或JPG格式地图链接使用。系统提供默认第一层全国地图，但不能在全国地图上添加监控点，所以必须先链接第二层地图。

· 在全国地图上选择区域如福建，选中区域呈网状如图3.12。

[image: image88.jpg]



图3.12：选择区域

· 在“地图设置”中选择“实体相关设置”进入“信息”界面如图3.13。

· 选择“链接地图”。在“系统图库”中选择“福建省地图”，点击[image: image89.png]


，福建省地图目录出现在“链接以下地图”中。如选择有误或更换地图时可在“链接以下地图”中选择福建地图，点击[image: image90.bmp]，然后重新选择。
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图3.13：信息界面

· 如系统图库中无所需图片，可点击“系统图库”中的“系统图库”、选择“新建”，出现图3.14 对话框。输入地图名称，选择地图添加新地图。
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图3.14：新建地图

· 完成地图链接后在全国地图界面双击福建图块即可进入福建省地图。如上方法可在福建省地图中再链接下级地图，点击工具栏[image: image93.jpg]


按钮返回工具返回上一级全国地图。

3.5.2   添加实体

用户可在第二层或其下级地图上添加设备图标以直观指示位置并显示相关状态，便于直接进行控制和操作。设备包括C&K报警主机、门禁系统、GPIO模块、枫叶报警主机、乐可利报警主机、UPS监控和环境监测等。设置完成光标变成十字型，选择位置并点击，出现设备图标，完成实体的添加。

· 在“地图设置”中选择“添加实体”进入“新增实体”界面如图3.15。
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图3.15：新增实体

· 新增实体标注：输入显示在地图上的实体名称如“海滨中行”。按“高级设置”可进行进一步的设置。

· 实体显示配置：选择图标并设置大小。

· 实体功能配置：实体功能配置包括CK防区、环境检测区域、多路电源开关控制、GPIO模块、枫叶主机防区、乐可利防区、CK布撤防组、连接摄像机、右键菜单功能项、IP对讲终端、报警屏蔽授权、设备设置和链接地图等，可选择其中之一或关联选择进行实体设置如下：

1、CK防区：选择“CK防区”对CK报警主机中的某个重要防区进行单独设置。首先点击“设置”出现图3.16连接对象对话框。选择CK设备名称或IP。如无所需的设备名称或IP，请点击“CK设备设置”进入“CK网络模块”设置界面设置如“系统设置” “报警模块” →“CK网络模块”中所述，详见（3.6.2）。

输入防区号，如有视频连接请启用“关联视频”，激活“连接摄像机”和“报警屏蔽授权” （仅支持恒通DVR2000系列视频主机）设置。
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图3.16：连接对象

2、环境监测：选择“环境监测”，如上述步骤添加环境检测模块的某个监测点图标。环境监测模块设备设置在“系统设置”中，参见（3.6.13）。

3、多路电源开关控制：选择“多路电源开关控制”，如上述步骤添加某路电源开关控制图标。多路电源开关控制设备设置在“系统设置“中，参见（3.6.14）。

4、GPIO模块：选择“GPIO模块”，添加图标，设置参见（3.6.15）。

5、枫叶主机防区：选择“枫叶主机防区”，添加图标，设置参见（3.6.4）。

6、乐可利防区：选择“乐可利防区”，添加图标，设置参见（3.6.6）。

7、CK布撤防组：选择“CK布撤防组”可在地图上添加图标对某组CK报警主机进行布撤防控制。点“设置”出现图3.17 对话框，选择图标所代表的布撤防组。如无布撤防组显示，请在“系统设置”→“报警模块”→“CK网络模块”中设置。
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图3.17：布撤防组

8、连接摄像机：选择“连接摄像机”可在地图上添加视频连接图标，双击图标显示视频。点“设置”选择服务器或进行服务器设置，选择摄像机通道，输入登录服务器的用户名和密码即可。点“码流设置”对该视频传输进行码流设置，点“更多”进入该图标所管辖的其他摄像机的连接设置，最多可连接4路不同服务器不同摄像机的视频如图3.18。
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图3.18：四路摄像机连接

控制：在视频画面上点右键，可进行一些控制操作。

回放：在图标上点右键可进行本地回放或远程回放。选择远程回放时出现回放窗口，如图3.19。点右键选择主机列表，选择机型，出现录像文件列表，双击文件播放。选择“本地回放”直接出现文件列表，双击播放。回放时可抓拍的图像，并保存在C:\Dsr-Video\Photo文件夹中，抓拍图像名称为“通道名-日期-时间（图像时间）.bmp。
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图3.19：回放

报警屏蔽授权（仅支持恒通部分视频主机）：该项设置只有在CK防区启用“关联视频”时激活。链接的视频如设置屏蔽，请输入取消屏蔽的授权用户名和密码，防区报警时弹出的视频会自动解除屏蔽。

9、设备设置：包括报警、门禁、环境监测和UPS。上述CK防区和环境监测仅是代表CK报警主机中的某一防区和环境监测的某个点。而此处设备指CK报警主机和环境检测模块。在地图上添加CK报警主机，图标下方会出现小三角形，显示设备状态。

选择“设备设置”激活设备类型选择按钮。点击设备按钮进入设备类型选择或连接对象选择对话框，在“连接对象”中选择设备名称/IP或进入设备设置，或先选择设备类型再进入“连接对象”如图3.20。设备设置将在“系统设置”里详细介绍。启用“链接地图”可激活“链接地图”设置
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图3.20：设备设置

10、链接地图：选择“链接地图”，如3.5.1 所述链接地图。链接完毕双击图标可进入链接的地图。

11、语音提示：选择语音文件并启用后，点击图标会响提示音。

12、实体相关信息：输入实体相关信息。地图上添加实体后点击图标，将显示输入内容如图3.21所示。

[image: image102.jpg]



图3.21：实体相关信息

图3.22显示在福建地图上添加了三个实体。
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图3.22：添加实体

3.5.3   删除实体

在“地图设置”中选择“删除实体”光标会变成“十字”，点击实体，删除。

3.5.4   实体相关设置

选择实体，在“地图设置”中选择“实体相关设置”进入“信息设置”界面如图3.13，可对实体配置进行修改、设置。具体内容基本与“添加实体”一样。

3.5.5   图层显示配置

在“地图设置”中选择“图层显示配置”可进入配置界面，如图2.23。

· 报警点警种类型颜色设置：图中默认层为“泉州地区图”，进入图层显示配置后，点击“泉州地区图”默认面层前绿色小方块展开内容，该层地图上已添加报警点，所以出现HTC_POLY。点击前面绿色小方块展开内容，上层为图标颜色，接下来为图标小三角形颜色，往下依次为报警（红色）、布防（绿色）、断开连接（黑色）、连接（蓝色）、撤防（黄色），此为系统默认颜色，与其他显示一致，请按要求设置，当然你也可选择其他颜色。点击色块进入颜色设置界面，如图3.24。
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图3.23：地图显示配置
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图3.24 ：颜色设置

· 区域颜色设置：点击绿色小方块，展开内容，上面三行依此类推面、线、点。双击[image: image106.jpg]


使之成为[image: image107.jpg]


关闭该项显示，点击色块进入颜色设置界面可选择设置区域的颜色。

· 设置线：双击线条可进入线条设置界面如图3.25，选择所需的线条。

[image: image108.jpg]£ R EA E

o=

Bl

5 ] cmes Ccme

R

CEE% CEER




图3.25：线条设置

· 点的设置：双击点可进入点设置界面如图3.26，选择所需的点或图例。

[image: image109.jpg]e & & — 1, @
* Lo o
* ® ~ = o=
B 0 - v, = ¥ @
® @ = | B
KT — |
B ] CmEER  C gEE  © SEER




图3.26：点的设置

· 完成设置：除了上述三项，“Top_Poly”及以下请勿随意进行设置，完成图层显示配置后关闭窗口，选择“漫游”工具，然后移动地图以刷新配置。

3.5.6   图层管理器

在“地图设置”中选择“图层管理进入其设置界面，如图3.27。
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图3.27：图层管理器

如从福建省地图层进入图层管理器，可选择某些内容是否显示，点击“显示配置”可进行文字字体、大小、颜色、位置等的设置，如图3.28。
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图3.28：显示配置

3.5.7   地图信息编辑

选择“地图信息编辑”可在地图上添加一些信息，界面如图3.29。输入地图信息，选择“信息模式1”，更新后，信息将显示在地图界面上。
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图3.29：地图信息编辑

3.5.8   复合图管理

选择“复合图管理”进入界面如图3.30，选择图进行删除。
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图3.30：复合图管理

3.5.9   图库设置

选择“图库设置”进入界面如图3.31，选择文件名，可进行修改编辑。
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图3.31：图库设置

3.6   系统设置
“系统设置”包括设置、设备配置、处警设置和其他控制等，以下将逐一进行介绍。

3.6.1   系统设置

系统设置包括“中心设置”、“接警设置”、“上报设置”、“对讲设置”、“其他设置1”和“其他设置2”等设置。

· 中心设置：在系统设置下拉菜单中选择“设置”，进入“中心设置”界面如图3.32。

1、本地中心设置：输入中心名称，注册服务器IP及端口号。

2、手机短消息：选择COM口，波特率，输入SMS中心号码并启用报警短消息服务功能。

3、其他设置：选择是否启用地图界面下方信息栏、显示IR门禁控制系统未知事件、显示视频通道栏和自动显示CK布防检测列表。

4、关注信息设置：设置关注服务器的网络参数，以便存储关注信息。

5、代理设置：输入代理服务器的网络参数，以便中心通过代理服务器连接。

6、保存：完成设置后记得保存。
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图3.32：中心设置

· 报警设置：选择“接警设置”，进入设置界面如图3.33。

1、后报后接/后报先接：选择报警接收次序。

2、视频四画面模式：正常视频单画面显示，报警视频会覆盖原显示视频，如启用四画面模式，将以四画面模式显示。

3、辖区图报警模式：启用时，报警在辖区图上显示，取消时，报警在实体所在地图上显示。

4、清除无关视频：启用时，报警视频将覆盖正预览的视频。

5、激活报警接收器：在软件的某些版本中应启用此项才能接收报警信息。

6、处警时清除CK报警记忆：选择此项，处警时自动清除CK报警记忆。

7、播放报警音时，不插入其他报警音：关闭前报警音，播放当前报警音。

8、完整播放没个报警音：每个报警音顺序完整播放。

9、报警录像存放设置：选择报警记录存放位置。

10、海康主机报警设置/恒通嵌入式Ⅱ代/诚丰主机接警设置：如连接前端这几种视频服务器请启用设置。

11、布、撤防、报警音播放次数：设置播放次数，0为循环播放。
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图3.33：接警设置

· 上报设置：接警中心可以多级联网，层层上报，中层中心可接收底层中心的上报信息并向上层中心上报。设置如图3.34。

1、上报设置：输入上报端口号，及连接上级中心网络状态检测时间间隔并启用。

2、通报设置：输入向下级中心通报的端口号及及连接下级中心网络状态检测时间间隔并启用。

3、未处警时间：输入时间限制。中心在此时间内如未处警，报警信息将自动向上级中心报告。

4、未处警事件上报/处理下级未处警事件：根据中心的连接情况选择设置。

5、网络查询端口：输入查询端口号，以便其他主机通过该端口查询事件及报警信息。

6、视频上墙设置：输入总控服务器的地址和端口号，以便报警时联动视频在电视墙上显示。
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图3.34：上报设置

· 对讲设置：前端如连接IP对讲设备请进行设置，如图。

1、 输入中心对讲主机的ID号

2、 输入对讲服务器的IP地址

3、 输入对讲服务器的端口号

4、 输入组播IP地址

5、 输入组播端口

6、 选择是否自动显示对讲呼叫列表

7、 选择是否启用声光控制。
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图3.35：对讲设置

· 其他设置1：

1、 设置数据保存时间和信息显示参数

2、 、设置CK事件信息显示颜色

3、 本地授权设置：监控中心服务器串口可通过485总线连接门模块和读卡器，并在次进行设置，当远程DCU2000门禁控制系统用户刷卡请求授权开门时，中心值班员可通过持卡人信息对照联动视频确认，决定是否授权开门，在中心本地读卡器上刷授权卡开门。

4、 请选择所连接的串口，波特率和设备类型。

5、 设置并启用DCU2000回报端口、信息验证端口（连接分控软件时请启用信息验证端口）、门禁图片自动隐藏时间和HT-CKWU无线模块接收端口。

[image: image119.jpg]B | BTRE | HRRE | WARE THEE | tham|
BRI ] T
ERERTRE =
R ERTRE fes %
ERERERFAE o

[ CHRREERE
L I—
e ]
E I
AHBORE
=0 —|
BIFE fs0 <]
£ T |
DCUZO00 R [ mEA
BRRIEHO T b -1
EsEsEE®) [ B
HI-CRYGHO s reA

& EZ)





图3.36：其他设置1

· 其他设置2：

1、 控制台设置：控制台有“客户端模式”和“服务器模式”两个模式，只有启用“服务器模式”才能启用接收DCU2000门禁控制系统信息，进行授权开门，启用“IP对讲”功能。

2、 勾选“启用”，启用控制台；输入系统默认端口2520，请勿随意更改；输入“最少在线人员个数。数字“0”代表无限；启用接收DCU2000门禁控制系统信息，进行授权开门；启用“IP对讲”功能。

3、 LED/短信设置：LED控制板和短信发送设备连接在一台服务器的串口上，输入该服务器的IP地址、端口、用户名、和登录密码。

4、 LED选择网络方式，短信方式选择网络方式。

5、 拨打电话设置：中心可通过网络在对讲系统中连接HT-5002，拨打公共网络电话连接对讲主机进行对讲。（HT-5002安装、连接与设置，见HT-5002说明书）本节进行服务器设置。

选择本地方式，点“设置”，进入对话框如图2.38。
选择“与对讲共用服务器”，只要输入对讲主机和HT-5002的ID号即可。

选择“单独服务器”，则应输入服务器的IP地址、服务器端口和本地端口号，一般请勿随意修改端口号。
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图3.37：其他设置2
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图3.38：拨打电话设置
3.6.2   报警模块----CK网络模块

报警模块包括C&K网络模块、FE100报警接收机、枫叶报警主机、恒通电源接警卡和乐可利报警主机，选择CK网络模块进入设置界面如图3.39。
CK网络模块的接入包括恒通HT-N2316网络报警主机和通过HT-CKNU网络报警服务器连接CK236、238、2316报警主机等报警主机。
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图3.39：CK网络模块
· 设备别名：输入C&K报警主机名称，以便选择和控制。

· 设备类型：选择设备类型。

· 设备IP：输入连接C&K报警主机的CKNU网络IP地址。

· 注册名：CKNU如通过注册服务器连接，应输入注册服务器名并启用（未启用该功能）。

· 网络端口：CKNU默认端口是4001。

· 自动连接：启用自动连接时，如网络断开，中心会自动重连。

· 操作员码：此为C&K报警主机操作员码（默认1234），如修改应点击“修改“并重新连接。

· 自动授时：启用时，中心每次与CKNU连接时都会自动校正CKNU时间与中心一致。

· 断线报警：启用此功能，当CKNU与中心断开连接时会响报警声。

· 防区路数：输入C&K报警主机防区路数，如236为6路，238为8路，2316为16路。

· 手动授时：在连接状态下，按下按钮校正CKNU时间与中心一致。

· 登录用户名/密码：设置用户名密码，以便登录CKNU模块。

· 关联用户：暂无启用。

· 报警语音/布防语音/撤防语音：用户可自录WAV格式语音文件保存供选择，以便接收信息时响提示音。

· 声光控制关联：接警中心可连接8路声光联动设备，选择其中一路，报警时联动指示。

· 增加：完成上述设置后点“增加”将设备添加入“CK网络模块网点列表”中。如欲修改或删除请先选择列表中设备。处于连接状态时，红灯亮。

· 删除：选择并点“删除”删除模块。

· 修改：选择并修改设置，完成修改按“修改”保存。

· 组设置：为方便监控中心对CK报警主机统一进行布撤防，特设CK布撤防组设置，点“组设置”进入设置界面并按图3.40所示步骤进行设置。
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图3.40：CK布撤防组

· 防区设置：选择“防区设置”，输入防区名称，以便报警时信息栏明白显示，设置如图3.41。
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图3.41：防区设置

· 地图配置清单：地图配置清单显示各防区链接地图情况，如图3.42。
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图3.41：地图配置清单

· 报警输出：当短信设置选择“本地连接”时，在串口连接安装移动电话群发设备，输入手机号码，报警时信息自动群发至手机。选择“网络连接”时，则通过连接服务器向设置的手机发送信息。

[image: image126.jpg]¥ BRREEEE

®S [Foe8

13605981805
13906086755
13600785193
13589103731
I3a05e27883

FieW  [revsezeses —

wm | e | me | x|





图3.42：报警输出

· LED输出：设置事件发生时LED输出的信息内容如图3.43。注意无LED显示设备，请勿选择。
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图3.43：LED输出

· 联动GPIO：完成“输入输出模块”中“GPIO”的设置后，可在此设置联动GPIO。选择“联动GPIO”进入界面如图3.44。

选择各个防区联动GPIO模块及通道。
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图3.44：联动GPIO

· 信息配置：选择“信息配置”可输入报警点相关人员的联系信息及预处警方案，便于中心接处警。
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图3.45：信息设置

· 复位设置：CK报警主机复位要输入两组密码，系统默认两组密码都是“systemsystem”，你可在此修改密码。

· CK主机复位：输入以上设置的两组复位密码CK报警主机复位。

· 模块复位：按下，对CKNU网络模块进行复位。

· 连接：选择模块，点“连接”进行手动连接。请注意防火墙和杀毒软件的监控设置，必要时可暂时关闭软件待连接后再重启。连接后指示灯亮，点“查询状态”显示报警主机状态。

· 断开：选择报警主机，点“断开”断开连接。如在自动连接状态，会自动重新连接。

· 查询状态：连接后点击，查询报警主机状态，信息显示在窗口中。

· 布防/撤防：点击对报警主机进行布撤防控制。如不能进行撤防操作控制，请从RVSC控制面板进入“操作员设置”或从地图软件的“系统管理”进入“用户管理”的“CK撤防”进行授权。

· 旁路/解除旁路：进行旁路前应确定设备在撤防状态。点击进入CK系统旁路/解除旁路界面如图3.46。选择防区并点击相应的按钮。
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图3.46：旁路/解除旁路

· 清除CK报警记忆：CK报警主机报警后，中心可点击此键清除报警记忆还原报警。

3.6.3   报警模块----FE100报警接收机

中心PC可通过COM口连接FE100报警接收机。选择报警模块进入FE100报警接收机如图3.47。选择COM口及波特率，点“连接”、“读取”，读取接收机信息，信息在窗口显示。
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图3.47：FE100报警接收机

3.6.4   报警模块----枫叶报警主机
前端的枫叶报警主机通过CKNU连接网络，监控中心可通过网络连接CKNU。选择“枫叶报警主机”进入界面如图3.48，进行简单的设置，就可连接枫叶报警主机，收取信息、进行布撤防控制。
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图3.48：枫叶报警主机

3.6.5   报警模块----恒通电话接警卡

监控中心PC安装恒通电话接警卡及驱动程序后，选择“恒通电话接警卡”进行简单设置，就可收到前端通过电话网络传输的C&K报警主机的信息。设置如图3.49。
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图3.49：恒通电话接警卡

3.6.6   报警模块----乐可利报警主机

前端的乐可利报警主机通过CKNU连接网络，监控中心可通过网络连接CKNU（详细连接、设置请见HT-CKNU网络报警服务器说明书）。

选择“乐可利报警主机”进入界面如图3.50，进行简单的设置，就可连接乐可利报警主机，收取信息、进行布撤防等控制，点“模拟键盘”出现键盘，点PC“Esc”退出。

设置和操作与CK网络模块的设置和操作相近。
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图3.50：乐可利报警主机

3.6.7   报警模块----时刻报警主机

前端时刻SK-239G报警主机通过485接口连接HT-CKNU网络模块,并通过网络连接监控系统，监控进行设置与控制如图：

· 设备名称：输入C&K报警主机名称，以便选择和控制。

· 网络模块：选择HT-CKNU。

· 设备IP：输入连接SK-239G报警主机的CKNU网络IP地址。

· 网络端口：前端CKNU网络模块设置为4001因通过485连接，默认端口是4002。

· 组序号：输入SK-239G的组序号，组序号应与239G说明书中指令地址26查询和设置的组序号一致。

· 自动连接：启用自动连接时，如网络断开，中心会自动重连。

· 声光控制关联：接警中心可连接8路声光联动设备，选择其中一路，报警时联动指示。

· 报警语音/布防语音/撤防语音提示：用户可自录WAV格式语音文件保存供选择，以便接收信息时响提示音。

· 增加：完成上述设置后点“增加”将设备添加入“报警主机列表”中。如欲修改或删除请先选择列表中设备。处于连接状态时，红灯亮。

· 删除：选择并点“删除”删除模块。

· 修改：选择并修改设置，完成修改按“修改”保存。

[image: image135.jpg]FRIRELH

& RIZHREED
&1

waem e opEE
FeaEs  fmoew <]

E e e

FRO: [

e foooz01

sz [ <] [l -
EERT

( J( J( (& ) =]

[(wEeE | EeEE [ Bt | e |

[ [ wE )(Emws | me | me | xm ]
T





图3.51：时刻报警主机

· 防区设置：选择“防区设置”，输入防区名称，以便报警时信息栏明白显示，设置如图2.52。
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图3.52：防区设置

· 信息配置：选择“信息配置”可输入报警点相关人员的联系信息及预处警方案，便于中心接处警。
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图3.53：信息设置

· 报警输出：当短信设置选择“本地连接”时，在串口连接安装移动电话群发设备，输入手机号码，报警时信息自动群发至手机。选择“网络连接”时，则通过连接服务器向设置的手机发送信息。
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图3.54：报警输出

· LED输出：设置事件发生时LED输出的信息内容如图3.55。注意无LED显示设备，请勿选择。
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图3.55：LED输出

· 断开：选择报警主机，点“断开”断开连接。如在自动连接状态，会自动重新连接。

· 查询状态：连接后点击，查询报警主机状态，信息显示在窗口中。

· 布防/撤防：点击对报警主机进行布撤防控制。旁路/解除旁路：进行旁路前应确定设备在撤防状态。点击进入CK系统旁路/解除旁路界面如图2.56。选择防区并点击相应的按钮。
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图3.56：旁路/解除旁路

· 清除CK报警记忆：报警主机报警后，中心可点击此键清除报警记忆还原报警。
3.6.8   门禁模块----IR网络模块

监控中心可通过CKNU网络模块连接IR门禁控制系统。选择“IR网络模块”进入设置界面如图3.57。具体设置同CK模块相同，请注意网络端口是4002。
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图3.57：IR网络模块

3.6.9   门禁模块----Newabel门禁网络模块

选择“Newabel 门禁网络模块”，进入图3.58界面。
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图3.58：Newabel 门禁网络模块

选择“修改”配置设备参数并保存，选择“门禁列表”，点右键，点“增加”进入“门禁设置”如图3.59。
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图3.59：门禁设置

3.6.10  门禁模块-----DCU2000门禁

选择DCU2000门禁进入设置界面如图3.60，点击“增加”进行控制器模块设置并保存，注意选择门类型“双门”或“64门”。右键点击“门禁列表”，点“增加”添加控制门，注意门地址的选择。

选择并连接控制器后即可远程控制门禁系统，接收动作信息并在信息栏中显示。如设置联动视频，远程授权请求时，可出现视频提供参考。
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图3.60：DCU2000门禁设置

· 设备别名：输入C&K报警主机名称，以便选择和控制。

· 设备IP：输入连接C&K报警主机的CKNU网络IP地址。

· 自动连接：启用自动连接时，如网络断开，中心会自动重连。

· 自动授时：启用时，中心每次与DCU控制器连接时都会自动校正时间与中心一致。

· 注册名：控制器如通过注册服务器连接，应输入注册服务器名并启用。

· 网络端口：DCU默认端口是4002。

· 本地授权：中心服务器如通过串口连接门模块和读卡器授权应勾选。

· 双人授权/不同分组人员授权：选泽授权选项。

· 登录用户名/密码：设置用户名密码，以便登录控制器。

· 请求开门，密码验证/双人密码验证：启用密码验证。

· 类型：选择设备控制器类型，以便连接。

· 延时关门时间/远程授权自动开门：启用远程授权自动开门，并设置开门持续时间。

· 语音提示：用户可自录WAV格式语音文件保存供选择，以便接收信息时响提示音。

· 增加/保存：点“增加”激活编辑框，输入编辑内容后“保存”，设备添加入“模块列表”中。如欲修改或删除请先选择列表中设备。处于连接状态时，红灯亮。

· 删除：选择并点“删除”删除模块。

· 修改：选择列表中模块，点“修改”激活编辑框，完成修改按“保存”。

· 卡号管制：现已不启用。

· 开关门设置：门设置时如启用远程开门密码，请在此设置密码，中心进行远程开门控制时要输入密码。
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图3.61：远程开门密码设置

· 图片服务器：输入图片服务器的IP地址和端口号，前端刷卡请求授权时显示刷卡人图片，以便确认、授权。
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图3.62：图片服务器

· 模块复位：点击复位控制器。

· 本地授权设置：通过读卡器或手动输入授权卡信息如图。
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图3.63：本地授权设置

· 超时报警：选择进出门。设置早、晚开门时间段以及每次开门的调拨时间，超时报警。
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图3.64：超时报警设置

· 联动视频：设置联动视频的视频主机、通道、用户名和密码。
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图3.65：联动视频

· 联动信息：设置中心收到所选的按钮开门、刷卡开门记录信息时就会联动视频。
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图3.66：联动信息
· 远程开门/关门：在列表中选择门，中心可通过远程开门/关门按钮进行开、关门的控制操作，但如该门启用“远程开门密码”就必须输入“开关门设置”中输入的密码。

· 远程受控/远程授权：点“远程受控”按钮进入受控状态，此时只有前端刷授权卡或中心刷授权卡或中心点“远程授权”按钮才能解除受控状态。

· 取消遥控：进行“远程开门/关门”或“远程受控/远程授权”操作后请务必注意一定要点“取消遥控”按钮，否则所有操作失效。

3.6.11  门禁模块----宝利铭网络模块

选择“保利铭网络模块”进入设置界面如图3.67，点“增加”并保存，添加控制器；右键点“门禁列表”添加控制门。注意门地址的选择。

选择并连接控制器后即可远程控制门禁系统，接收动作信息并在信息栏中显示。
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图3.67：保利铭网络模块

3.6.12  门禁模块----Genesis网络模块和中控门禁

选择“Genesis网络模块”或“中控门禁”进入设置和操作界面，如图3.68和3.69。具体设置和控制操作，请参见DCU2000。
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图3.68：Genesis网络模块
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图3.69：中控门禁

3.6.13  门禁模块----丽泽门禁和慧友门禁
选择“丽泽门禁”或“慧友门禁”进入设置和操作界面，如图3.70和3.71。具体设置和控制操作，请参见DCU2000。
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图3.70：慧友门禁
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图2.71：丽泽门禁
3.6.14  环境监测模块

前端的环境监测模块通过CKNU连接网络，监控中心可通过网络连接CKNU（新版环境检测模块可不通过CKNU网络模块直接连接网络，具体连接和设置参见“HT-EDS说明书”）。在“系统设置”中选择“环境监测模块”、“恒通环境检测模块”进入界面如图3.72。
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图3.72：环境监测网络模块

· 增加设备：首先应增加网络设备，输入设备名称、IP和端口号，选择设备类型并保存。如使用代理服务器还应输入注册名并启用。

· 自动连接：如选择自动连接，则系统启动或网络故障时，设备断开连接后会自动重新连接。连接后设备红灯亮，信息框内显示“连接成功”。

· 断线报警：勾选后网络连接中断报警。

· 修改/删除/保存：点击相应的按键，可进行相应的操作，记得保存。

· 报警语音：用户可预先录制各监测点的报警语音WAV文件，选择该监测点的报警语音文件，报警时发出语音提示。

· 仪表设置：选择仪表设置，进入设置页面如图3.73。

    选择类型后，可设置仪表的上限，点“分段刻度结束”值设置分段刻度，点“仪表分段颜色”的颜色可设置仪表刻度分段显示颜色。
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图3.73：仪表设置

· 模块复位：如发现网络设备工作异常，可在连接状态下按“模块复位”，模块将断开连接，如设置自动连接，会重新自动连接。

· 报警输出：点“报警输出”进入设置界面如图3.74。中心PC或通过其他服务器连接手机发送设备，输入手机号，报警时自动群发短信通知某监测点报警。
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图3.74：手机报警设置

· 断开/连接：选择监测点，按相应按钮可进行手动连接/断开，如设置“自动连接”，断开后还会自动连接，故要先取消“自动连接”并保存才能手动断开。

· 只有在列表中点选监测点，以下几点才能操作。

· 手动授时：按“手动授时”校准监测点时钟与系统相同。

· 监视：按“监视”显示监视仪表及数据如图，双击仪表，关闭显示。
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图3.75：监视仪表

· 历史记录：按历史记录，进入历史记录查询界面如图3.76。

选择日期、时间，按“查看记录”如图显示相关数据，图中白、红、黄蓝分别表示温度、湿度、电流、电压，点色块可进行颜色设置。图中垂直方格为十格，按仪表设置范围表示数值，如电压表设置值为300，每格表示30，蓝线位置在230左右。查看某一时间段详细数值时，鼠标横向选点，出现白色方框，显示具体时间数据，从上到下依次为温度、湿度、电流、电压。
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图3.76：历史记录

历史记录还可在“系统设置”中选择“环境监测记录查询”进入记录列表，查询打印，详细如图3.77。
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图3.77：监测记录查询
· 设置：点“设置”进入各ADC口设置如图3.78。

每个监测模块（点）有8个ADC口可连接各种监测探头。在此可设置各个ADC口的类型，报警上下限值，精度、量程等，温湿度传感器采用485接口时AD0、AD1不连接，此处ADC1设置为温度、ADC2设置为湿度。互感器变比暂不设置，可输入该口设备名称以便显示时区分。同时可定制仪表的分段刻度和颜色。定制完请务必选“启用”。
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图3.78：ADC口设置

3.6.15  输入输出模块----多路电源开关控制

选择“多路电源开关控制”进入设置页面如图3.79。

· 点“增加”，输入设备名称、设备IP、网络端口 （系统默认4002）添加设备并保存。如使用代理服务器还应输入注册名并启用。

· 选择设备，点“连接”，设备红灯亮后，选择并点“控制开关”进入控制界面如图3.80进行控制。
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图3.79：多路电源开关控制
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图3.80：开关控制

3.6.16  输入输出模块----GPIO模块

选择“GPIO模块”，进入界面如图，先增加控制点如图中的“海滨中行”，再在列表中选择该控制点的输入或输出模块，设置模块名称和地址。控制点连接后，右键点列表中通道，可进行开、关控制，前端信息将显示在信息栏中。
[image: image165.jpg]= omER
S
= @ wiiE
S @RE
@15

0009009 0000000
RRRENNEE DREREEE

1®
3
o2
@

RS S e e

©0000009®
RRRREEER

BEEH
BEP
P
RPE
EFEH
S

R

2. 188.9. 110

fioor

inin

I s

[l





图3.81：GPIO模块

3.6.17  UPS模块-----山特UPS模块

选择“山特UPS模块”进入图3.82界面。详细设置、检测及记录查询基本上与环境监测一样，请参照3.6.14。 
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图3.82：山特UPS模块

3.6.18  IP对讲设置

在“系统设置”中设置了“广播服务器IP地址”，在此要添加前端设备信息，注意终端编号要与前端设备在广播服务器中的设置一致，以便系统通过服务器与前端设备连接。
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图3.83：对讲设备设置

· 选择“辅助开关”可设置HT-9617D辅助开关的名称，以便直观连接、控制。
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图3.84：辅助开关设置

· 点“远程播控”，增加播控名称。前端设备的音频文件只有编号如1-10，在此可对声音文件重命名，以便在地图界面右键菜单中直接控制播放。，
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图3.85：远程播控

· IP对讲呼叫：选择“IP对讲呼叫列表”进入界面如图。用户可在列表中选择呼叫用户，进行接听、挂断和辅助开关的控制操作。
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图3.86：IP对讲呼叫列表

· IP对讲广播：选择本项，界面如图，选择终端，点“开始广播”将对所选终端进行广播。
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图3.87：IP对讲广播
3.6.19  视频设置

视频设置包括“视频服务器设置”、“视频主机报警撤布防组”、“视频搜索”、“回放”和“科达视频主机管理”。

· 视频服务器设置：添加、修改、删除视频服务器。增加服务器时注意码流设置。
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图3.88：视频服务器设置

通道设置：选择“通道”可进入设置如图，对视频服务器的通道进行报警级别、压缩质量、数据流量、录音、旋转（支持恒通部分视频主机）和报警接收等设置。
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图3.89：通道设置

其他设置：点“其他设置”可进行外部程序调用设置，如图3.90。
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图3.90：其他设置

主机分组：必要时可点“主机分组”对视频主机进行分组，如图3.91.
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图3.91：主机分组

· 视频主机报警撤布防组：当视频主机处于“布防”状态时，主机报警地图界面显示视频图像、信息栏显示报警信息，界面出现处警信息框；当视频主机处于“撤防”状态时，只主机报警界面信息栏显示报警信息，中心不处警。此功能仅适用于HT-DVR2000和HT-EDVS/R嵌入式机型。

选择“视频主机报警撤布防组”进入界面如图3.92，按如下步骤设置撤布防组，并对视频服务器进行撤布防设置：

1、 右键点“视频主机撤布防组”选择增加，增加撤布防组。

2、 选择视频主机。

3、 点“添加”，将所选视频服务器添加进撤布防组，

4、 组列表显示添加内容。

5、 右键选择撤布防组，进行撤防或布防设置。

6、 右键选择视频服务器，进行撤防或布防设置，或对列表中视频服务器“全部撤防”或“全部布防”。
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图3.92：视频服务器撤布防组

· 视频服务器搜索：当整个系统连接的视频服务器很多时你可选择“视频服务器搜索”进入界面，输入服务器名称进行查找，也可点“视频服务器”显示列表。
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图3.93：视频服务器搜索

· 回放：选择回放，进入回放界面进行远程或本地回放。

· 科达视频主机管理：连接科达视频主机时请另进行设置、管理，如图3.94.
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图3.94：科达视频主机管理

3.6.20  上报设置

上报设置包括“上报报警服务器设置”、“下级报警服务器设置”、“报警手动上报”和“上报连接列表”。

· 上报报警服务器设置：进入界面设置上报服务器IP和指定IP范围。
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图3.95：上报报警服务器设置
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图3.96：下级报警服务器设置

· 下级报警服务器设置：当监控系统作为上级中心时，应设置下级中心服务器IP，以便接收下级中心报警信息。选择“下级报警服务器设置”，进入界面添加服务器信息，如图3.96。

· 报警手动上报：接收到报警信息后必要时可“选报警手动上报”，上报信息。

· 上报连接列表：选择上报连接列表，可查看上报服务器连接状态，如图3.97。
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图3.97：上报连接列表

3.6.21  关注设置

在接处警或监控时值班员如发现值得关注的事件，可将整个事件描述记录下来，并保存在专用服务器上，随时备查。关注设置包括“关注事件”和“关注查询”两项。

· 关注事件：选择“关注事件”进入界面如图3.98，输入事件描述等信息并保存，如无连接关注服务器，请点“重联服务器”再保存。
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图3.98：关注事件

· 关注查询：选择“关注查询”进入界面如图3.99，查询关注信息。
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图3.99：关注查询

3.6.22  信息转发设置

选择“信息转发设置”，进入信息转发服务器设置界面进行设置，把信息转发到HT-MTR信息转发接收系统服务器如图3.100。
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图3.100：信息转发设置

3.6.23  报警点文字设置  

选择报警点图标，点击“报警文字设置”，出现对话框，如在“添加实体”和“实体相关设置”中的“实体相关信息”栏输入的文字信息一样输入文字信息。鼠标放在图标上，输入的信息就会显示出来。

3.6.24  报警处理方式管理

选择“报警处理方式管理”，出现对话框，点击“添加新的处理方式”，输入处理方式并点“加入”如图3.101。处警方式供接警时选择。
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图3.101：处警方式管理

3.6.25  巡更设置

选择“巡更设置”进入设置界面，设置巡更目标IP、镜头、用户名、密码、巡更方式、录像、巡更日期和时间，将巡更点增加在列表中，设置时间一到，自动巡更显示视频，如图3.102。
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图3.102：巡更

选择“随机巡更设置”进入设置界面如图3.103。完成设置后点击“开始随机巡更”，开始随机巡更显示视频。启用录像的巡更点将自动录像。
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图3.103：随机巡更

3.6.26  外部程序配置

系统提供四个外部程序调用选择。选择“外部程序配置”进入界面如图3.104 。选择程序和图标后，在主界面工具栏点击图标即可启动程序。
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图3.104：外部程序配置

3.6.27  事件查询

选择事件查询可进入查询界面，选择日期、主机类型及主机即可查询信息如图3.105。
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图3.105：事件查询

· 统计分析：查询后点“统计分析”可显示分析图表如图3.106。
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图3.106：统计分析

· 分类查询信息设置：进行分类查询时，可对查询信息进行选择，如图图3.107。
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图3.107：分类查询信息

3.6.28  用户详细资料

选择“用户详细资料”进入界面如图3.108，登记管辖用户信息。空白处点右键选择添加用户，输入用户组号和用户卡号，然后右键选择用户进入编辑用户界面，点“编辑”输入相关信息并保存。

        选择用户进入编辑，用户的详细信息就一目了然。
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图3.108：用户详细资料

3.6.29  手机控制设置

选择“手机控制设置”进入图2.109设置界面，输入手机号码，启用查询或控制，以便用户用手机控制开灯、关灯等电源控制操作。
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图3.109：手机控制

3.6.30  显示图片对话框

启用本功能的同时启用门禁系统上传图片功能时，远程设备读到刷卡开门信息时，即上传刷卡人信息，对话框显示刷卡人图片、姓名、部门等信息。

3.6.31  报警音开关

点击开/关报警音。

3.6.32  重连自动连接失败CK/IR

选择“重连自动连接失败CK/IR”，手动重连所有设置为“自动连接”但连接失败的CK/IR设备。

3.6.33  CK布撤防组

选择进入CK布撤防组界面，选择CK组，点右键，选择进行该组的布、撤防控制。
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图3.110：CK布撤防组

3.6.34  布、撤防检测设置

选择“布防检测设置”，进入设置界面，设置检测时间，选择需检测的布撤防组并启用设置，系统将在设定的时间里自动检测前端所连接的报警主机的布防状态，如发现无布防，将自动提示，以便处理。
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图3.111：布防检测设置

3.6.35  布、撤防检测列表

系统在设定的时间里自动检测前端所连接的CK报警主机的布防状态，如发现无布防，将自动提示，出现布、撤防设备列表如图3.112。值班员可选择设备，双击显示联系信息，以便拨打电话，通知布防。还可在右键菜单中选择“布防”、“联系信息”或“延时检测时间”进行设置。
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图3.112：布、撤防设备列表

3.6.36  编码方案

选择“编码方案”可进入“编码方案”页面，如图3.113。编码方案显示了各种代码所代表的报告类型和报告内容，用户可根据情况修改。如4位编码中“0B01”码中原报告内容为“软防区A报警”，现可修改为“火警”。
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图3.113：编码方案

3.6.37  门禁状态

选择“门禁状态”进入列表，可查看门禁系统的连接状态、门开状态、锁控状态、门遥控状态和受控状态。
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图3.114：门禁状态

3.6.38  网络查询用户管理
用户可通过网络查询服务器的事件记录，但查询的用户必须在此添加用户、设置登录密码，方能进入服务器查询。
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图3.115：网络查询用户管理

3.6.39  设备连接状态
点“设备连接状态”，可查看报警主机、门禁系统的连接状态，如图。
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图3.116：设备连接状态
3.7   视频控制
当界面显示视频时，可点“视频控制”进行“开始录像”、“停止录像”和“关闭视频窗口”等操作。

3.8   值班控制台管理
值班控制台管理在HT-ODC值班控制台软件中说明。

第四章  控制和接警

4.1   右键快捷菜单控制
在地图上添加实体后，选择图标点右键会出现快捷菜单，可对设备进行相应的控制如图。
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图4.1：报警主机快捷菜单控制
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图4.2：布、撤防组和回放快捷菜单控制
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图4.3：门禁和对讲快捷菜单控制
虚拟键盘控制：系统为恒通N2316、CK和乐可利等用户提供一个虚拟键盘，用户能通过虚拟键盘对设备进行远程设置、控制、编程等操作。在监控点图标的右键快捷菜单上选择“CK键盘操作”或“虚拟键盘操作”，出现图3.2 的虚拟键盘。指示灯按相应的操作显示。退出时按PC键盘上的“Esc”。
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图4.4：虚拟键盘

4.2   接警
4.2.1  接收报警信息

报警时音箱响报警声，信息栏显示报警信息，CK设备的小三角形蓝红闪示直至清除报警记忆，出现处警信息对话框如图4.5。

4.2.2  处警

处警时可选择“联系信息/处警预案”进入界面选择处警预案或查询报警点相关人员联系信息。选择“报警处警”中处警方式，直接处警，如图4.5。

报警主机报警时可通过地图报警点右键菜单对报警设备进行撤防、清除报警记忆等控制操作。

视频主机处于“撤防”状态时，主机报警界面信息栏只显示报警信息，中心不处警。

处警时点“联系信息”可在“信息设置”对话框中选择电话号码，通过系统连接的HT-5002电话接入系统，拨通公共电话网络中的联系电话，并通过系统中的IP对讲主机进行通话、对讲，拨号如图4.6。
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图4.5：处警
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图4.6：联系信息

4.2.3  报警视频

报警点如设置关联视频，报警时显示链接视频如图4.7。可通过右键菜单对音视频进行控制，并可通过“视频控制”下拉菜单进行录像控制。
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图4.7：报警视频

附录   技术参数
	序号
	项目
	功能参数

	1
	操作系统
	Windows 2000/XP

	2
	说明书版本
	HT-DVR2000-RVSC（MAP）-36 V2.1

	3
	软件版本
	HT-DVR200-RVSC V3.1.10.0714, HT-DVR2000-RVSC-RMS V3.2.4.121011

	4
	显示器连接
	在显卡支持下可连接2个显示器，供视频监控及地图监控

	5
	视频连接
	HT-DVR2000，HT-EDVS/R，大华、海康DVR等

	6
	显示画面
	1、4、9、16、36画面可选

	7
	显示切换
	支持视频组定义，多视频组自动切换

	8
	图像分辨率
	支持1080P。

	9
	录像
	36路同时录像、手动录像、报警录像，远程控制前端服务器本地录像

	10
	地图管理
	矢量二、三维电子地图及位图管理，地图上监控点设置，方便查看、控制，前端视频图像及报警示意，视频连接

	11
	回放
	远程回放视频服务器图像文件、本地回放

	12
	云台控制
	远程控制云台/镜头

	13
	远程控制
	远程开/关灯、开锁，授权对服务端的设备进行其他控制

	14
	远程巡更
	自动按设定的时间、摄像机巡逻录像备查

	15
	设备管理
	远程连接、接收、控制HT-2316、C&K、枫叶、FE100、乐可利、恒通电话接警卡等报警设备，HT-DCU2000、Newabel、Genesis、宝利铭、中控门禁，UPS、恒通环境检测、GPIO、IP对讲等多种安防设备

	16
	用户管理
	多级用户、指纹权限验证技术、用户操作权限管理，值班控制台用户管理

	17
	报警
	远程接收报警信息和图像，声光报警提示，手机群发报警，网络故障报警

	18
	事件查询
	报警事件、报警日志、操作日志、关注事件查询

	19
	备份
	配置备份/恢复

	20
	日志
	操作日志/报警日志

	21
	多级监控
	同级分控，多级中心控制，层层上报

	22
	用户信息
	管辖用户详细信息资料管理

	23
	控制台
	值班控制台管理，信息可转发至坐下席制的值班控制台接收处理

	24
	布撤防
	报警主机布、撤防组设置；布撤防检测；布、撤防组控制

	25
	网络查询
	网络查询用户管理，通过网络查询记录信息

	26
	信息转发
	信息转发设置，可将信息转发到其他服务器接收
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