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第一章  产品简介

1.1  概述

HT-SPLC逻辑控制器通过网络连接PC机对其进行设置和逻辑编码，从而对设备进行逻辑控制，为安防设备的控制提供新的逻辑控制模式。
通过编码，一个输入接口的动作可以同时控制几个输出接口动作，也可几个输入接口都动作，或其中一个动作，输出接口才动作，同时输入、输出接口的动作还可设置持续和延长的时间。
HT-SPLC逻辑控制器有16个输入接口、8个输出接口，通过RS485接口可扩展连接61个GPIO通用输入、输出模块，并通过地址码识别模块。
1.2  功能特点
· 通过网络连接逻辑控制器进行设置
· 一个控制器可通过RS485总线扩展连接控制61个GPIO输入、输出模块
· 控制器16路开关量输入接口、8路硬件跳线设置常开、常闭输出接口

· 用户可自己编码设置全部输入、输出连接的逻辑控制

· 控制器校时设置，可设置网络校时、中心校时、和自动校时周期
· 控制器防拆开关接口，防拆报警

· 16路输入接口，每个接口2个时间段时间调度设置

· 90000条事件记录储存、查询

· 输入工作状态查询，输出接口控制操作
· 看门狗工作指示、网络连接工作指示
· 备用电池接口，AC/DC自动转换

· 复位按钮，按下复位，按5秒恢复出厂默认
· 电池启用按钮
· 硬件跳线，限制设置更改，提高安全等级
第2章 HT-SPLC 控制器硬件连接
2.1  电源接口
SPLC控制器电源额定电压为DC12V，功耗电流约300mA。
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2.2  以太网接口、网络连接和看门狗指示灯
SPLC控制器提供一个10/100Mbps自适应以太网接口RJ45。远程连接时可接入网络，通过网络对SPCL进行设置、查询和编码。
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WDT为看门狗指示，运行在引导区时300ms亮300ms灭，正常时1秒亮1秒灭；LINK为网络连接指示，连接时亮，断开时熄。

2.3  副串口、跳线和指示灯
SPLC副串口是并联其他GPIO扩展输入输出模块的485通信串口，并通过地址跳线设置识别不同模块，一个控制器可连接61个输入输出模块。
[image: image4.jpg]Slave COM for
Expanding Modules

TSCP

[
it S

i

=

caapios

| |

PNI ONI ENI ZNI ONO IND

zr

N
caco

Ret 29 30 D24
ez
psz

nm

Res RS3 R4S HT-SPLC-1608 V1.0

dae MADE IN CHINA HTC.

CIXIXIT2a e o

BNI ON9 ZNI SNI ONG GNI

a6 woLC ]
g w10zl 3]
Cao 5.7
¢

0%.ges  DMOagy,  Dllgsy  OlZigss D% Dlfegg oIS e DIGC TR

C %3 oy =0 O R 200 =0 2O ¢ v H

2L Jr2z

A Foves ] 1NwvE] [wes] O] I"owe=] [oovE] I Vwe] IVNs!

s
Jep L3I L)AL

RCF4 RCF3

C3

D I |

TuSI TUs2

ONI ZINT TINIDINI ON9 BNI

cF3

S WU I o e B qu

2L Jrsz
=C Jrts NC J5 NO NC Js NO NC J7 NO NC Jg8 NO NC Js NO NC JIONO NC JILNO  NC JiZNO

B A GND

BTCI pTC2

SINI ONI GINI +INI ON9 EINT

SLAVE CaM
Kt K2 K3 K4 1145 K6 (4 BT GND TAMP GND jje8 o cw

D

:





2.4  防拆和GND接口
控制器主板TAMP和GND接入防拆保护信号，开路报警。
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2.5  输出接口、常开常闭跳线和开关指示灯
SPLC控制器有8个由继电器控制的输出接口，可通过跳线设置常开或常闭输出，继电器动作则相应的指示灯亮。
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2.6  输入接口
SPLC控制器有IN1-IN16计16个输入接口，可通过编码设置接口动作联动。
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2.7  复位按钮
SPLC复位按钮，按下复位，按5秒恢复出厂默认。
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2.8  电池接口和启用按钮
SPLC主板有一电池接口，BT连接正极，GND接负极，AC正常供电时向电池充电，AC断电时自动转换电池供电，单独使用电池供电时，按电池启用按钮才能正常供电。
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2.9  地址开关跳线
SPLC控制器有一组10位地址跳线开关。

A0-A5为模块二进制地址开关，表示64个地址为0~63，跳在ON表示1，跳在OFF表示0。SPLC控制器主机占用三个地址，一般为0、1、2。主机可接入从机地址61个，接入GPIO输入或输出模块扩展输入、输出。

CFG跳线为网络相关设置允许跳线，设为ON可修改网络相关设置，网络版才有作用。
UPD为升级开关，ON表示允许升级，OFF表示不允许升级。

.M/S为主从设置开关。一般跳线在ON作为主机。

LOG为登录配置开关，ON表示需要登录验证。
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2.10 地址开关编码表
SPLC控制器作为主模块，可通过485串口总线方式连接GPIO输入或输出模块扩展。主模块地址设置为“0”，占用地址0、1、2，GPIO输入输出扩展模块每个占用一个地址，可参考编码表根据需要设置跳线。
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2.11  PCB结构图
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第三章 设置和编码
3.1  硬件连接
SPLC控制器在使用前应进行相关的设置。PC机通过网络连接控制器即可对控制器进行设置和编码。
3.2  设置
打开HTSPLCDemo 软件如图：
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3.2.1   连接设备
· IP地址：SPLC的IP默认地址是192.168.1.73，请输入默认IP地址。

· 端口：SPLC的默认端口是4001，请勿随意更改。

· 连接/断开：输入设备的IP和端口后，点“连接”，连接SPLC设备，连接后点“断开”，断开设备连接。
· 用户名/密码：系统的默认用户名是admin.密码12345678，输入后点“连接”，自动登录。

· 退出：连接状态下，点“退出”，退出当前登录，点击“断开”会自动退出登录操断开连接。
3.2.2   消息框
软件界面中间是消息，显示设备连接、操作、动作的各种信息如图，包括连接成功与否，目标设备号，APP及BOOT版本信息等，界面如图：
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3.2.3   网络参数
在主界面点击“网络参数”，在弹出界面如图，点击“读取”，可读取到目标设备的网络参数配置。在界面输入网络参数后点“设置”，修改设备网络参数。
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· 主机回报：启用“主机回报”，并输入IP和端口号，设备将自动连接回报设备，上报相关信息。注意：系统默认回报端口4005。
· 设置网络参数后设备会自动重启，此时网络连接会自动断开，用户需重新连接。
3.2.4   校时配置
在主界面点“校时配置”按钮，弹出配置界面，点“读取”，读取到目标设备的校时配置参数，如图。修改校时配置后点“设置”，设置SPLC的校时。
[image: image16.png]BT
HIE
BATIREB1
AT 82
EorEs s
RIS B
iRt
Er]

e <] ~ &R

(GT+0s 00) 1, EBe, BBRANTE v |

162, 188.7.157 v B8R
tine.nist. gov v BA

I BA

P

EC]

E

Mzl 3 4rsi sl 78





· 网络校时：点按钮设备立即按配置的参数校时，消息框显示信息，如图。
· 当前时间：点击按钮，读取目标设置的当前时间。
· 中心校时：点击按钮，将本地时间设置到目标设备。
· 校时周期：选择校时周期并启用，设备将按周期自动校时。
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3.2.5   时间调度
在主界面点“时间调度”按钮，在弹出的界面中点击“读取”按钮，即可读取到目标设备的时间调度参数配置。用户修改好配置，点击“设置”按钮，即可将配置设置到目标设备，在主界面消息框可查看到设置结果。
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· I1~I16：表示对应目标设备16个输入口，打勾表示对应输入口参与时间调度，反之不参与。

· 当某个输入开关打勾参与时间调度时，后面的星期及S1~E1，S2~E2时间段配置有效。

· 星期一……打勾，表示对应的周期执行时间调度，反之不执行。

· S1~E1，S2~E2表示两个时间段，在该时间段内执行时间调度。
3.2.6   事件查询
SPLC发生的时间均有记录，并储存在控制器里，控制器可储存90000条事件记录。在主界面点击“事件”按钮，在弹出的界面中点击“读事件”按钮，可读取设备的事件记录。
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· 读事件数：点击，显示事件数。

· 清空事件：清空保存的事件。

3.2.7   编码
在主界面点击“编码”，在弹出的界面中点击“读取”，读取目标设备的编码配置与编码内容，如图：
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· 开关：勾选，目标设备执行编码内容；不勾选，不执行。

· 8个输出口：开关勾选时，输出口如果打勾的话，表示编码内容可以控制该输出口，反之该输出口不允许被编码控制。

· 编码框：显示当前编码内容。
· 导入：导入编码文件在编码框中显示。
· 设置：将导入编码框的内容及编码设置到目标设备中。
· 设置编码后设备会自动重启，此时网络连接会自动断开，用户需重新连接。

· 编码：在编码软件使用说明中说明如何编码。

3.2.8   输出控制

输出控制对输出口进行控制操作。

勾选输出开关如“1”、“2”，点“O控制”，控制第1和第2个输出口“动作”，消息框显示操作结果的消息。
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3.2.9   IO查询
点击“IO查询”，消息框中显示目标设备的输入/输出状态，如图：
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· ctrl ok：表示操作成功。
· 模块地址：表示模块的地址。
· 模块存在：表示模块存在与否。
· 模块输出：表示模块的输出状态，从左到右8个输出；“灭”表示对应的输出口继电器“断开”；反之“亮”表示继电器“闭合”。

· 模块输入：表示模块的输入状态，从上到下从左到右，16个输入接口状态，“N”表示对应的输入口“正常Normal”；“短”表示对应的输入口“短路”；“断”表示对应的输入口“断路”。

3.3  编码
SPLC逻辑控制器通过编码器根据控制使用的实际要求，预先编写逻辑代码，然后导入Demo并将其设置到前端控制器执行。编码器界面图：
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3.3.1   编码器界面

· 标题栏：显示程序版本，及当前文件路径名。如果是新建的文件，则显示new。

· 菜单栏：包括文件、设置、编译、帮助。

· 新建文件：点击菜单“文件”，选择“新建”（快捷键Ctrl+N），即新建一个新的编码文件，标题栏显示new。

· 打开文件：点击菜单“文件”，选择“打开”（快捷键Ctrl+O或【打开】按钮），在弹出的对话框中选择文件打开，标题栏显示文件路径名，编辑框显示文件内容。

· 保存文件：点击菜单“文件”，选择“保存”（快捷键Ctrl+S或【保存】按钮），保存编辑框内编写好的内容，如果是新建文件，会弹出另存为对话框；如果是打开的文件，则保存修改。

· 编译：在编辑框中完成编码后，点击菜单“编译”，选择“编译”（快捷键Ctrl+R或【编译】按钮），将会对编辑框内容进行编译，在结果文本框中显示编译结果信息。如果编译成功，且文件已指定路径名，则在该文件同个目前下会生成一个同名的.ler编码文件（用于设置到目标设备）。
· 设置：点击菜单“设置”，选择“初始信息设置”（快捷键Ctrl+I），在弹出的界面中，可查看与修改初始的输入/输出端口名称设置，如图：
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3.3.2   定义
· 输入接口：

每行第组字符代表输入接口号，如i1为输入1；
        第二字符代表接口状态：0表示正常，1表示短路，2示断路；
第三字符代表时间，单位100ms，如2表示状态持续200ms后执行，0表示立即执行。
· 输出接口：

每行第组字符代表输出接口号，如o1为输出1；

        第二字符代表接口状态：0表示断开，1表示闭合；
第三字符代表时间，单位100ms，如10表示1000ms，0表示无限。

· 例如：

    if((i1, 2, 2))

{

      (o1, 1, 10);

}
/*

意为：当输入接口1断路持续200ms后，输出接口1闭合，接口1恢复后，输出接口1闭合延时1000ms。

整个程序一直在循环跑，因此当输入1一直处于断开状态，就会一直在执行(o1, 1, 10)，因此o1闭合1000ms是从(i1,2,2)信号消失开始延时计算。
*/

3.3.3   语句
编码允许多个条件语句、允许多个输出语句、允许条件语句嵌套：

if(i1,1,10)

{

(o1,1,20);

          (o2,1,20);

if(i2, 1, 0)

{

(o2, 0, 0);

}

}

if(i3, 1, 0)

{

          (o3, 1, 10);

}
/*

意为：当输入1短路持续1000 ms后，输出1和输出2同时闭合，输入1恢复后，输出1和输出2闭合延时2000 ms，输入2短路，输出2马上断开，输入2恢复时，输出2也同时恢复；
输入3短路后，输出3马上闭合，输入3恢复后输出3闭合延时1000ms。

        */

3.3.4   逻辑判断

编码允许条件语句进行：等于(==)，不等于(!=)，大于(>)，大于等于(>=)，小于(<)，小于等于(<=)等逻辑判断；

/*

(i1, 1, 0)与(i2, 1, 0)表示对应条件的真与假。真值为1，假值为0。

*/
if((i1, 1, 0) != (i2, 1, 0))

{

(o1, 1, 1);

(o2, 1, 1);

(o3, 1, 1);

(o4, 1, 1);

}
/*

意为：当输入1和输入2接口都短路时，输出1、2、3、4接口立即闭合，输入1、2开路后，输出接口延时100ms恢复。
*/
3.3.5   或与运算
编码允许条件进行或与运算：

“*”表示与；

“+”表示或；

if((i1, 1, 0)*(i2, 1, 0))

{

(o1, 1, 0);

}

if((i1, 1, 0)  + (i2, 1, 0))

{

          (o2, 1, 0);

}

if(((i1, 1, 0)*(i2, 1, 0)) + (i3, 1, 0))

{

          (o3, 1, 0);

}
/*

意为：输入1与2接口都短路时，输出1接口立即闭合；

      输入1或2接口短路时，输出2接口立即闭合；

输入1与输入2接口都短路或输入3接口短路时，输出3接口立即闭合。

*/

3.3.6   临时变量和else

编码允许定义临时变量;

允许else;

(1或2有信号) = (i1, 1, 0) + (i2, 1, 0);

(1和2都有信号) = (i1, 1, 0) * (i2, 1, 0);

if((1或2有信号))

{

          (o1, 1, 5);

}

if((1和2都有信号))

{

(o2, 1, 5);

if((i3, 1, 2))

{

(o3, 1, 5);

}

else

{

 (o4, 1, 5);

         }

}
/*

意为：输入1或2接口短路时，输出1接口马上闭合，输入接口恢复后，输出接口延时500ms断开。
输入1和2接口都短路时，输出接口2马上闭合，输入接口恢复后，输出接口延时500ms断开。

输入3接口短路持续200ms后，输出3接口闭合，输入接口恢复后，输出接口延时500ms断开。
还有输出4接口闭合，输入接口恢复后，输出接口延时500ms断开。
       */
3.3.7   多输入源共用计时条件

编码允许多个输入源共用一个计时条件; 

        如下表示如果i1或i2或i3，只要有一个处于状态1(即短路)，超过2s，即条件达到。

if(i1|i2|i3, 1, 20)

{

          (o1, 1, 5);

}

/*

意为：当输入1、2或3中一个短路超过2秒，输出1接口闭合，输入接口恢复后，输出接口延时500ms断开。
*/

3.4  语法说明
3.4.1   运算符
“+”：                 逻辑运算：或

“*”：                 逻辑运算：与

“!”：                 逻辑运算：非

“=”


赋值运算：等于

“==”


逻辑运算：等于

“!=”


逻辑运算：不等于

“>”


逻辑运算：大于

“>=”


逻辑运算：大于等于

“<”


逻辑运算：小于

“<=”


逻辑运算：小于等于

3.4.2   优先级
1：=

2：!

3：==、!=、>、>=、<、<= 

4：*

5：+
3.4.3   变量
1、表示

(1)、自定义变量

定义：(name) = (表达式)

调用：(name)
(2)、判断变量

(name, val1, val2);

其中：name表示判断IO口的名字；val1表示判断的状态(0或1)；val2表示判断状态持续的时间；
(3)、输出

(name, val1, val2);

其中：name表示输出的IO口的名字；val表示输出的状态(0或1)；val2表示输出状态持续的时间；
(4)、旁路

(name, val1);

其中：name表示要旁路的IO的名字；val1为0表示旁路，为1表示解除旁路；
2、变量名说明

(1)、变量名区分大小写；

(2)、变量名必须用括号括起来；

(3)、变量名可以为汉字；

(4)、变量名不能包含：“,”、“)”等字符；

(5)、变量名长度不能超过32字节；
3.4.4   表达式与语句

1、“表达式;”表示一个语句，其中“;”为语句结束符。

2、括号表达式(用“()”表示括号)：

例：(.(.().).(.).)

3、条件语句

if(条件表达式)

{

              条件表达式为真时执行语句

}

else

{

              条件表达式为假时执行语句

}

(1)、else部分可以省略。

(2)、条件语句可以嵌套。
3.4.5   注释

1、用“/*注释内容*/”表示注释；

2、可在任意位置添加注释
3.4.6   扩展赋值表达式重载

即自动根据等式左边式子，决定“=”表示赋值，还是表示执行输出；

例1：表示赋值

(自定义变量) = (右式);

(自定义变量1)...(自定义变量n) = (右式);

例2：表示执行输出（右式为真时，左式将执行）

(要做什么事) = (右式) 

(要做什么事1)...(要做什么事) = (右式)

例3：赋值与执行输出混合

(自定义变量1)...(自定义变量n)...(要做什么事1)..(要什么事m) = (右式)

C方式与非C方式转换

例1:

if(条件)

{

              (条件真:做什么事)

}

else

{

              (条件假:做什么事)

}

可用：(条件真:做什么事) = (条件)

                 (条件假:做什么事) = !(条件)

来表示；

例2：

if(条件1)

{

               ...

            if(条件2)

           {

              (条件1真2真:要做什么事)

           }

          else

          {

              (条件1真2假:要做什么事)

           }

}

else

{

          if(条件2)

          {

             (条件1假2真:要做什么事)

          }

          else

          {

              (条件1假2假:要做什么事)

            }

}

可用：(条件1真2真:要做什么事) = (条件1) * (条件2)

                 (条件1真2假:要做什么事) = (条件1) * !(条件2)

                 (条件1假2真:要做什么事) = !(条件1)* (条件2)

                  (条件1假2假:要做什么事) = !(条件1)* !(条件2)

来表示；
第四章  附录  
4.1  主要技术参数
	序号
	项目
	主要技术参数

	1
	说明书版本
	HT-SPLC V1.0

	2
	HTDemo版本
	HTDemo V1.0

	3
	编码器版本
	LogicEncoderV1.01

	4
	设置连接
	10/100MHz自适应网络接口RJ45

	5
	输入接口
	16路开关量输入接口

	6
	输出接口
	8路硬件跳线设置常开、常闭输出接口

	7
	扩展IO
	一个控制器可通过RS485总线扩展连接控制61个GPIO输入、输出模块

	8
	防拆接口
	控制器防拆开关接口，防拆报警

	9
	时间调度
	每个输入接口2个时间段时间调度设置

	10
	校时设置
	控制器校时设置，可设置网络校时、中心校时、和自动校时周期

	11
	事件记录
	90000条事件记录储存、查询

	12
	状态查询
	输入接口状态查询

	13
	控制操作
	输出接口控制操作

	14
	工作指示
	看门狗工作指示、网络连接工作指示

	15
	复位
	复位按钮，按下复位，按5秒恢复出厂默认

	16
	电池供电
	备用电池接口，AC/DC自动转换，单独使用，电池启用按钮启动

	17
	设置安全
	硬件跳线，限制设置更改，提高安全等级

	18
	额定电压
	DC12V

	19
	功耗电流
	HT-SPLC：350 mA，GPIO-0：300mA，GPIO-I：80mA

	20
	模块尺寸
	HT-SPLC控制器：110×190mm，GPIO-I：115×78mm，GPIO-0：152×115mm

	21
	控制箱尺寸
	270×270×75mm

	22
	工作环境
	温度：0℃——55℃，湿度：5%——95%


4.2  产品问题报告表

	客户名称：

	公司名称：

	地址：

	联系电话：
	传真：

	Email：
	购买日期：

	分销商：

	产品名称：
	S/N：


问题描述：（请尽量详细描述所发生的问题，并把你所见的所有错误信息详细列出）
4.3  产品返修程序

1、联系客户服务部，报告故障现象，寻求技术支持。

2、确定产品故障后填写“问题报告表”，并尽量详细说明返修原因及故障现象，以减少维修时间。

3、小心包装好，并发送到维修部，另附上问题报告表。
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